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Bur 2000, S.A., es una empresa con más de 
20 años de experiencia en la fabricación, 
comercialización y distribución de 
materiales de aislamientos térmicos, 
acústicos y anti impacto para el sector de la 
construcción de obra nueva y reforma, con 
presencia a nivel nacional e internacional.

Presentes en más de 950 obras, los 
productos Bur 2000 están diseñados para 
satisfacer todas las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación, en los diferentes 
ámbitos de estudio de aislamiento integral.

Ratificamos nuestra responsabilidad con la 
innovación, nuestro profesionalismo y la 
confianza que nuestros clientes han 
demostrado en nuestros productos, 
caracterizados por su calidad, y su 
respaldo técnico y documental.
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Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic S-YC 8mm

1 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 8mm a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 2,70 m²K/W en un espesor 
total de 16 mm, elevando la resistencia térmica total del detalle constructivo a 3,28 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 8mm con el sistema Air-bur CM XPS 24 mm, proporciona una resistencia térmica total de 
3,18 m²K/W en un espesor total de 32 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 3,76 m²K/W

Instalar Air-bur Termic S-YC 8mm 
Proporciona una resistencia térmica de 1,35 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

50 mm de EPS

3 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 8mm con el sistema Air-bur CM XPS 54 mm, proporciona una resistencia térmica total de 
4,12 m²K/W en un espesor total de 62 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,70 m²K/W

4 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 8mm con una plancha de poliestireno extruido de 40mm y conductividad 0,034 W/mK, 
proporciona una resistencia térmica total de 2,55m²K/W en un espesor total de 48mm y la resistencia térmica total del detalle 
constructivo se eleva a 3,13m²K/W
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Air-bur Termic
byAir-bur Termic S-YC 8mm

El aislamiento termo reflectivo Air-bur Termic S-YC 8mm se presenta 
como un sistema innovador de aislamientos térmicos formado por la 
combinación por termofusión de una lámina de aluminio puro 
encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de polietileno de 
baja densidad (LDPE) y otra de espuma de polietileno de 5mm, teniendo 
por tanto un porcentaje elevado de aire acumulado en el sistema. 

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
S-YC 8mm consigue generar una resistencia térmica superficial en el 
interior de las interfaces del aislamiento aumentando sus prestaciones 
térmicas y optimizando su uso en paramentos horizontales y verticales.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas

• Instalación sencilla y rápida. Sin necesidad de cámaras de aire

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros 
materiales       
             
• Propiedades térmicas y acústicas de Impacto.

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales vigentes 

• Barrera de vapor certificada

• Producto impermeable. Evita condensaciones
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Aislamiento térmico reflectivo
sin cámara     

Ventajas

Zona Técnica

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm (36m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 30 m 

01.002-1 Air-bur Termic S-YC 8mm Adhesivo (18m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 0,60 m x 30 m

01.002-2 Air-bur Termic S-YC 8mm Adhesivo (36m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 30 m

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales

Detalle constructivo “Air-bur Termic S-YC 8mm”

Rt: 1,93 m²k/W

Air-bur Termic S-YC 8mm

1
2
3

Recrecido de mortero 

Air-bur Termic S-YC 8mm

Forjado de primera planta

1

Zona 
Climática

Transmitancia Térmica “U”
del detalle constructivo

Transmitancia Térmica “U”
Requerida según el 

CTE DB-HE

α 0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,51

Espesor = 308mm

• Espesor: 8 mm 

• Resistencia térmica: 1,35 m²k/W

• Emisividad: 0,12

• Reflectividad: 0,88

• Reacción al fuego: F

• Mejora ruido de impacto: 22 dB

• Resistencia a compresión: 10,20 kPa

• Anti-gas radón: Si

• No requiere Cámara de Aire

• Su instalación equivale a instalar 50mm de XPS

1
2

3

Bajo Forjado Cubiertas Inclinadas

Cubiertas Planas Suelos y forjados

2

3

4

*Otros usos: Paramentos verticales y 
puentes térmicos

Complementos

*Para más información, revisar página 70

99.010 Air-bur Cintpex50
99.011 Air-bur Cintpex70

7

50 mm de MW 50 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 1,35
m²k/W

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic S-YC 8mm en un forjado de primera planta en contacto con espacios no habitables.



Air-bur Termic
by 
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Air-bur Termic S-YC 13mm

El aislamiento termo reflectivo Air-bur Termic S-YC 13mm se presenta 
como un sistema innovador de aislamientos térmicos formado por la 
combinación por termofusión de una lámina de aluminio puro 
encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de polietileno de 
baja densidad (LDPE) y otra de espuma de polietileno de 10mm, 
teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire acumulado en el 
sistema.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
S-YC 13mm consigue generar una resistencia térmica superficial en el 
interior de las interfaces del aislamiento aumentando sus prestaciones 
térmicas y optimizando su uso en paramentos horizontales y verticales. 

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Instalación sencilla y rápida. 

• No requiere cámaras de aire.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros 
materiales.       
             
• Propiedades térmicas y acústicas de impacto.

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales vigentes. 

• Barrera de vapor certificada.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo
sin cámara     

Ventajas

Zona Técnica

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m

Productos Catálogados

Detalle constructivo “Air-bur Termic S-YC 13mm”

Rt: 2,08 m²k/W

Air-bur Termic S-YC 13mm

1
2
3

Recrecido de mortero 

Air-bur Termic S-YC 13mm

Forjado de primera planta

Zona 
Climática

Transmitancia Térmica “U”
del detalle constructivo

Transmitancia Térmica “U”
Requerida según el 

CTE DB-HE

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,47

• Espesor: 13 mm 

• Resistencia Térmica: 1,51 m²k/W

• Emisividad: 0,12

• Reflectividad: 0,88

• Reacción al fuego: F

• Mejora ruido de impacto: 22 dB

• Resistencia a compresión: 10,20 kPa

• Anti-gas radón: Si

• No requiere cámara de aire

• Su instalación equivale a instalar 60mm de XPS

1
2
3

Usos del Producto

Horizontales

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic S-YC 13mm

1 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 13mm a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 3,02 m²K/W en un espesor 
total de 26 mm, elevando la resistencia térmica total del detalle constructivo a 3,59 m²K/W

Bajo Forjados y 
Puentes 

Térmicos.

Cubiertas Inclinadas

Cubiertas Planas Suelos y forjado

2 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 13mm con el sistema Air-bur CM XPS 24 mm, proporciona una resistencia térmica total de 
3,34 m²K/W en un espesor total de 37 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 3,91 m²K/W

3 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 13mm con el sistema Air-bur CM XPS 54 mm, proporciona una resistencia térmica total de 
4,28 m²K/W en un espesor total de 67 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,85 m²K/W

4 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC 13mm con una plancha de poliestireno extruido de 40mm y conductividad 0,034 W/mK, 
proporciona una resistencia térmica total de 2,71m²K/W en un espesor total de 53 mm y la resistencia térmica total del detalle 
constructivo se eleva a 3,28m²K/W

*Otros usos: Paramentos verticales y puentes 
térmicos

Espesor = 313mm

Complementos
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9

Instalar Air-bur Termic S-YC 13mm 
Proporciona una resistencia térmica de 1,51 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

60 mm de EPS 60 mm de MW 60 mm de XPS

Sellos de calidad

*Para más información, revisar página 70

99.010 Air-bur Cintpex50
99.011 Air-bur Cintpex70

UNE EN 16012

RT= 1,51
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic S-YC 13mm en un forjado de primera planta en contacto con espacios no habitables.



Air-bur Termic
by

Zona 
Climática

Transmitancia Térmica “U”
del detalle constructivo

Transmitancia Térmica “U”
Requerida según el 

CTE DB-HE

 

CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO SIN CÁMARA DE AIRE10

Air-bur Termic S-YC HD

El aislamiento termo Reflectivo Air-bur Termic S-YC HD se presenta 
como un sistema innovador de aislamientos térmicos formado por la 
combinación por termofusión de una lámina de aluminio puro 
encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de polietileno de 
baja densidad (LDPE) y otra de espuma de polietileno reticulado de 
6mm, teniendo por tanto un porcentaje elevado acumulado en el 
sistema.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
S-YC HD consigue generar una resistencia térmica superficial en el 
interior de las interfaces del aislamiento aumentando sus prestaciones 
térmicas y optimizando su uso en paramentos horizontales y verticales.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Instalación sencilla y rápida. 

• No requiere cámaras de aire.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros 
materiales.   
             
• Propiedades térmicas y acústicas de Impacto.

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales vigentes.  

• Barrera de vapor certificada.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo 
sin cámara

Ventajas

Zona Técnica

01.011 Air-bur Termic S-YC HD (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m

Productos Catálogados

Detalle constructivo “Air-bur Termic S-YC HD”

1
2
3

Rt: 2,05 m²k/W

Air-bur Termic S-YC HD

1
2
3

Recrecido de Mortero 

Air-bur Termic S-YC HD

Forjado de primera planta

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,48

Espesor = 310mm

• Espesor: 10 mm 

• Resistencia térmica: 1,45 m²k/W

• Emisividad: 0,12

• Reflectividad: 0,88

• Reacción al fuego: F

• Mejora ruido de impacto: 25,5 dB

• Resistencia a compresión: 22,00 kPa

• Anti-gas radón: Si

• No requiere cámara de aire

• Su instalación equivale a instalar 60mm de XPS

Usos del Producto

Horizontales

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic S-YC HD

1 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC HD a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 2,90 m²K/W en un espesor 
total de 20 mm, elevando la resistencia térmica total del detalle constructivo a 3,50 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC HD con el sistema Air-bur CM XPS 24 mm, proporciona una resistencia térmica total de 3,28 
m²K/W en un espesor total de 34 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 3,88 m²K/W

3 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC HD con el sistema Air-bur CM XPS 54 mm, proporciona una resistencia térmica total de 4,22 
m²K/W en un espesor total de 64 mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,82 m²K/W

4 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC HD con una plancha de poliestireno extruido de 40mm y conductividad 0,034 W/mK, 
proporciona una resistencia térmica total de 2,65m²K/W en un espesor total de 50mm y la resistencia térmica total del detalle 
constructivo se eleva a 3,25m²K/W

Bajo Forjados y 
Puentes 

Térmicos.

Cubiertas Inclinadas

Cubiertas Planas Suelos y forjado

*Otros usos: Paramentos verticales y puentes 
térmicos

Complementos
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11

Instalar Air-bur Termic S-YC HD 
Proporciona una resistencia térmica de 1,45 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

60 mm de EPS 60 mm de MW 60 mm de XPS

Sellos de calidad

*Para más información, revisar página 70

99.010 Air-bur Cintpex50
99.011 Air-bur Cintpex70

UNE EN 16012

RT= 1,45
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic S-YC HD en un forjado de primera planta contacto con espacios no habitables.
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Air-bur Termic
by

Zona 
Climática

Transmitancia Térmica “U”
del detalle constructivo

Transmitancia Térmica “U”
Requerida según el 

CTE DB-HE
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Air-bur CM XPS

El aislamiento termo Reflectivo Air-bur CM XPS se presenta como un 
sistema innovador formado por la combinación de una lámina de 
aluminio puro encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de 
polietileno de baja densidad (LDPE) y otra de poliestireno extruido, 
teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire acumulado en el 
sistema.

Como resultado de la innovación presentada, se consigue combinar las 
prestaciones térmicas de aislamiento por reflexión proporcionado por la 
base Air-bur Termic con las prestaciones térmicas por conducciones 
proporcionado por el poliestireno extruido. Resultando asi, sistemas que 
optimizan las prestaciones térmicas demandadas, en bajo espesor.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.  

• Instalación sencilla y rápida.

• No requiere cámaras de aire.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros 
materiales.

• Resistencia a compresión elevada.

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales.

• Barrera de vapor certificada.

• Producto impermeable. Evita condensaciones

A
is

la
m

ie
nt

o 
Té

rm
ic

o 
R

efl
ec

ti
vo

 S
in

 C
ám

ar
a 

de
 A

ir
e

Combinación de materiales de
alta eficiencia

Ventajas

Zona Técnica

07.035A Air-bur CM XPS 24 (1,50m²)
• Resistencia térmica: 1,83 m²K/W
• Equivalente a instalar: 70mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 165,00m²/pallet

07.030A Air-bur CM XPS 34 (1,50m²) 
• Resistencia térmica: 2,14 m²K/W
• Equivalente a instalar 80mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 112,50m²/pallet

07.031A Air-bur CM XPS 44 (1,50m²)
• Resistencia térmica: 2,45 m²K/W
• Equivalente a instalar 90mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 87,00m²/pallet

07.032A Air-bur CM XPS 54 (1,50m²) 
• Resistencia térmica: 2,76 m²K/W
• Equivalente a instalar 100mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 70,50m²/pallet

07.033A Air-bur CM XPS 64 (1,50m²)    
• Resistencia térmica: 3,08 m²K/W
• Equivalente a instalar 120mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 60,00m²/pallet

07.034A Air-bur CM XPS 84 (1,50m²)
• Resistencia térmica: 3,40 m²K/W
• Equivalente a instalar 130mm de XPS
• Presentación: Planchas paletizadas
• Dimensiones: 1,20 m x 1,25 m
• 45,00m²/pallet

Productos Catálogados

Variantes del detalle constructivo con Air-bur CM XPS 44.

Detalle constructivo “Air-bur CM XPS”

1
2

3

Rt: 3,03 m²k/W

Air-bur CM XPS

1
2
3

Mortero de nivelación

Air-bur CM XPS 44

Forjado de cubierta

0,55

0,50

0,44

0,40

0,35

0,33

0,32

Espesor = 344mm

BARRERA GAS RADÓN

• Espesor: Desde 24mm

• Resistencia térmica: Desde 1,83m²K/W

• Emisividad: 0,12

• Reflectividad: 0,88

• Reacción al fuego: F

• Resistencia a compresión: 300 kPa

• Anti-gas radón: Si

• No requiere cámara de aire

Usos del Producto

Bajo Forjado Cubierta Inclinada Cubierta Plana Suelos y forjados

1 Instalar el sistema Air-bur CM XPS 44 a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 4,90 m²K/W es un espesor total de 
88mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 5,48 m²K/W.

2 Instalar el sistema Air-bur CM XPS 44 con el sistema Air-bur Termic S-YC 8mm, proporciona una resistencia térmica total de 3,80 
m²K/W es un espesor total de 52mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,38 m²K/W.

3 Instalar el sistema Air-bur CM XPS 44 con el sistema Air-bur Termic S-YC 13mm, proporciona una resistencia térmica total de 3,96 
m²K/W es un espesor total de 57mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,54 m²K/W.

4 Instalar el sistema Air-bur CM XPS 44 con el sistema Air-bur CM XPS 24, proporciona una resistencia térmica total de 4,28 m²K/W 
es un espesor total de 68mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 4,86 m²K/W.

Complementos

99.006 Air-bur Taco70
99.007 Air-bur Taco90
99.008 Air-bur Taco110
99.001 Air-bur CintAlu50

99.010 Air-bur CintPex 50
99.011 Air-bur CintPex 70

*Otros usos: Paramentos verticales

*Para más información, revisar página 70

Instalar Air-bur CM XPS 44 Proporciona una resistencia térmica de 
2,45 m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

90 mm de EPS 90 mm de MW 90 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 1,83
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur CM XPS 44 en una cubierta plana transitable
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by
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //   AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO EN CÁMARA 1514

Air-bur Termic 10 (4mm)

BARRERA GAS RADÓN

El aislamiento termo Reflectivo Air-bur Termic 10 se presenta como un 
sistema innovador de aislamientos térmicos formado por la 
combinación por termofusión de dos láminas de aluminio puro que 
encierran una interfaz de burbujas de polietileno de baja densidad 
(LDPE), teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire encerrado en 
su interior.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
10  y la baja emisividad del aluminio (0,05) se consigue generar una 
resistencia térmica superficial en el interior de los cerramientos con 
cámaras estancas, tanto en paramentos verticales como en 
horizontales, que permiten potenciar la capacidad aislante contra la 
radiación energética. 

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Instalación sencilla y rápida.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros   
materiales

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales. 

• Barrera de vapor certificada.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo
en burbuja

Ventajas

Zona Técnica

01.001 Air-bur Termic 10 (60m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 50 m
• Equivalente a instalar: 60 mm de MW

01.001-2 Air-bur Termic 10 (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m
• Equivalente a instalar: 60 mm de MW

01.001-1 Air-bur Termic 10 (12m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 10 m 
• Equivalente a instalar: 60 mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Otros Usos

Detalle constructivo “Air-bur Termic 10”

1

3

Rt= 1,89 m²k/W

Air-bur Termic 10 (4mm)

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur Termic 10 en cámara de aire

Tabicón

*Otros usos: Puentes térmicos

Fachadas,
Fachadas 
Ventiladas

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

Cubiertas Inclinadas Falsos Techos

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,53
Espesor = 
199mm2

• Espesor: 4mm

• Resistencia térmica: 1,46 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Reacción al fuego: B S1 d0 – M1

• Anti-gas radón: Si

• Clasificación COVs : A+

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic 10 (4mm)

1 Instalar el sistema Air-bur Termic 10 combinado con una lana de roca de espesor 40mm y conductividad 0,035 W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 2,60 m²K/W con un espesor total de 44mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 3,03 m²K/W.

2 Instalar el sistema Air-bur Termic 10 combinado con una lana mineral de espesor 50mm y conductividad 0,037 W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 2,81 m²K/W con un espesor total de 54mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 3,24 m²K/W.

Complementos

*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.003 Air-bur Cinta DC

Instalar Air-bur Termic 10 Proporciona una 
resistencia térmica de 1,46 m²K/W o lo que 
sería equivalente a instalar:

60 mm de EPS 60 mm de MW 60 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 1,46
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic 10 en un cerrramiento de fachada con fábrica de: Ladrillo, 1/2 pie de ladrillo y tabicón de 
ladrillo en la hoja interior
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO EN CÁMARA 1716

Air-bur Termic DB (6mm)

El aislante termo reflectivo Air-bur Termic DB (6mm) se presenta como 
un sistema aislante termo-reflectivo compuesto por la termofusión de 
dos láminas de aluminio puro que encierran dos interfaces de burbujas 
de polietileno de baja densidad (LDPE),teniendo por tanto un porcentaje 
elevado de aire en su interior.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
DB  y la baja emisividad del aluminio (0,05) se consigue generar una 
resistencia térmica superficial en el interior de los cerramientos con 
cámaras estancas, tanto en paramentos verticales como en 
horizontales, que permiten potenciar la capacidad aislante contra la 
radiación solar.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Producto de instalación simple y rápida.

• Producto de uso versátil, puede ser instalado solo o combinado con 
otros productos de aislamiento.

• Avalado por organismos europeos certificados.

• Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada, reduciendo 
la huella de carbono aportada por el mismo. 

• Elemento conformado por polietileno reciclado de galga intermedia,   
generando barrera de vapor.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo
en burbuja

Ventajas

Zona Técnica

01.015 Air-bur Termic DB (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m 
• Equivalencia térmica: 60mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Otros Usos

Detalle constructivo “Air-bur Termic DB (6mm)”

Rt= 1,97 m²k/W

Air-bur Termic DB (6mm)

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur Termic DB en cámara de Aire

Tabicón

Fachadas,
Fachadas 
Ventiladas

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

Cubiertas Inclinadas Falsos Techos

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,50

Espesor = 
201mm

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic DB (6mm)

1 Instalar el sistema Air-bur Termic DB combinado con una lana de roca de espesor 40mm y conductividad 0,035 W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 2,68m²K/W con un espesor total de 46mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 3,11 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic DB combinado con una lana mineral de espesor 50mm y conductividad 0,037 W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 2,89m²K/W con un espesor total de 56mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 3,32 m²K/W

Complementos

BARRERA GAS RADÓN

• Espesor: 6mm

• Resistencia térmica: 1,54 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Reacción al fuego: B S1 d0 - M1

• Anti gas radón: Si

• Clasificación COVs: A+

*Otros usos: Puentes térmicos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

1

3

2

Instalar Air-bur Termic DB Proporciona una 
resistencia térmica de 1,54 m²K/W o lo que 
sería equivalente a instalar:

60 mm de EPS 60 mm de MW 60 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 1,54
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic DB (6mm) en un cerrramiento de fachada con fábrica de: Ladrillo, 1/2 pie de ladrillo y 
tabicón de ladrillo en la hoja interior.
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO EN CÁMARA 1918

Air-bur Termic DBF (9mm)

El aislante Termo Reflectivo Air-bur Termic DBF (9mm) se presenta 
como un sistema aislante termo-reflectivo compuesto por la 
termofusión de dos láminas de aluminio puro que encierran dos 
interfaces de burbujas de polietileno de baja densidad (LDPE), y una 
interfaz de espuma de polietileno, teniendo por tanto un porcentaje 
elevado de aire en su interior.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Air-bur Termic 
DBF  y la baja emisividad del aluminio (0,05) se consigue generar una 
resistencia térmica superficial en el interior de los cerramientos con 
cámaras estancas, tanto en paramentos verticales como en 
horizontales, que permiten potenciar la capacidad aislante contra la 
radiación.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Producto de instalación simple y rápida.

• Producto de uso versátil, puede ser instalado solo o combinado con 
otros productos de aislamiento.

• Avalado por organismos europeos certificados.

• Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada, reduciendo 
la huella de carbono aportada por el mismo. 

• Elemento conformado por polietileno reciclado de galga intermedia,   
generando barrera de vapor.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo
en burbuja

Ventajas

Zona Técnica

01.012 Air-bur Termic DBF (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m 
• Equivalencia térmica: 70mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Otros Usos

Detalle constructivo “Air-bur Termic DBF (9mm)”

Rt= 2,19 m²k/W

Air-bur Termic DBF (9mm)

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur Termic DBF en cámara de aire

Tabicón

Fachadas,
Fachadas 
Ventiladas

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

Cubiertas Inclinadas Falsos Techos

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,45

Espesor = 
206mm

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic DBF (9mm)

1 Instalar el sistema Air-bur Termic DBF combinado con una lana de roca de espesor 40mm y conductividad 0,035 W/mK, proporciona 
una resistencia Térmica total de 2,90m²K/W con un espesor total de 49mm, y la resistencia Térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 3,33 m²K/W.

2 Instalar el sistema Air-bur Termic DBF combinado con una lana Mineral de espesor 50mm y conductividad 0,037 W/mK, 
proporciona una resistencia Térmica total de 3,11m²K/W con un espesor total de 59mm, y la resistencia Térmica total del detalle 
constructivo se eleva a 3,54 m²K/W.

Complementos

BARRERA GAS RADÓN

• Espesor: 9mm

• Resistencia Térmica: 1,76 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 97%

• Reacción al fuego: B S1 d0 - M1

• Anti gas radón: Si

• Clasificación COVs: A+

*Otros usos: Puentes térmicos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

Instalar Air-bur Termic DBF (9mm) 
Proporciona una resistencia térmica de 1,76 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

70 mm de EPS 70 mm de MW 70 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 1,76
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic DBF (9mm) en un cerrramiento de fachada con fábrica de: Ladrillo, 1/2 pie de ladrillo y 
tabicón de ladrillo en la hoja interior
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO EN CÁMARA 2120

Air-bur Termic Multicapas

Los sistemas de aislamientos Air-bur Termic Multicapas, son 
sistemas de aislamientos reflectivos de innovación compuestos de 
múltiples capas de materiales mixtos que proporcionan una interfaz 
de baja emisividad en las cámaras donde se realice la instalación.
   
Con las diversas composiciones catalogadas, se consiguen alcanzar 
los valores de resistencias térmicas necesarias para satisfacer los 
exigentes requerimientos térmicos del Código Técnico de la 
Edificación (C.T.E.).

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.  

• Instalación sencilla y rápida.

• Se recomienda cámaras de aire.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada 
con otros materiales.

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación sostenible materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales.

• Barrera de vapor certificada.

• Producto impermeable. Evita condensaciones
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Aislamiento térmico reflectivo 
multicapas

Ventajas

Zona Técnica

01.004 Air-bur Termic 9 (15m²)
• Presentación: Bobina
• Resistencia térmica: 1,98 m²K/W
• Dimensiones: 1,50 m x 10 m
• Espesor: 12mm
• Composición: 9 Capas. 2 Láminas de poliéster armado, 
2 guatas, 3 láminas reflectoras, 2 espumas de polietileno
• Equivalente a instalar: 80 mm de MW

01.005 Air-bur Termic 15 (15m²)
• Presentación: Bobina
• Resistencia térmica: 2,09 m²K/W
• Dimensiones: 1,50 m x 10 m 
• Espesor: 25mm
• Composición: 15 Capas. 2 Láminas de poliéster armado, 
2 guatas, 6 láminas reflectoras, 5 espumas de polietileno
• Equivalente a instalar: 80 mm de MW

01.006 Air-bur Termic 19 (15m²)
• Presentación: Bobina
• Resistencia térmica: 2,90 m²K/W
• Dimensiones: 1,50 m x 10 m 
• Espesor: 30mm
• Composición: 19 Capas. 2 Láminas de poliéster armado, 
4 guatas, 8 láminas reflectoras, 5 espumas de polietileno
• Equivalente a instalar: 110 mm de MW

01.007 Air-bur Multitermic (30m²)
• Presentación: Bobina
• Resistencia térmica: 2,05 m²K/W
• Dimensiones: 1,50 m x 20 m
• Espesor: 18mm
• Composición: 7 capas. 2 Aluminio puro, 2 burbujas 
de aire, 2 guatas, 1 lámina reflectora
• Equivalente a instalar: 80 mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Detalle constructivo “Air-bur Termic 19”

1

2

3

Rt: 3,38 m²k/W

Air-bur Termic Multicapas

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur Termic 19 en cámara de aire

Tabicón

Fachadas,
Fachadas 

Ventiladas*

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

Cubiertas 
Inclinadas y 

falsos techos

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,29

Espesor = 
205mm

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic 19

1 Instalar el sistema Air-bur Termic 19 combinado con una lana de roca de espesor 40mm y conductividad 0,035  W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 4,04 m²K/W con un espesor total de 70mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 4,52 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic 19 combinado con una lana mineral de espesor 50mm y conductividad 0,037 W/mK, proporciona 
una resistencia térmica total de 4,25 m²K/W con un espesor total de 80mm, y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 4,73 m²K/W

• Espesor: Desde 12mm

• Resistencia térmica: Desde 1,98m²K/W

• Emisividad: 0,12

• Reflectividad: 0,88

• Reacción al fuego: Según modelo

• Calor específico: 997 J/ KgK

• Equivalente a instalar: Desde 80 mm de MW

Complementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

*Otros usos: consultar.

Instalar Air-bur Termic 19 Proporciona una 
resistencia térmica de 2,90 m²K/W o lo que 
sería equivalente a instalar:

110 mm de EPS 110 mm de MW 110 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012
RT=Desde 

1,98
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic 19 en un cerrramiento de fachada de doble hoja de ladrillo



UNE EN 16012
RT=Desde 

2,71
m²k/W
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO EN CÁMARA 2322

Air-bur CM Rock

El aislamiento termo reflectivo Air-bur CM Rock se presenta como un
sistema innovador formado por la combinación de una lámina de
aluminio puro encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de
polietileno de baja densidad (LDPE) y otra de lana de roca, de densidad 
determinada, teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire 
acumulado en el sistema.

Como resultado de la innovación presentada, se consigue combinar las
prestaciones térmicas de aislamiento por reflexión proporcionado por
la base Air-bur Termic con las prestaciones térmicas por conducción
proporcionado por la lana de roca. Resultando asi, sistemas que 
optimizan las prestaciones térmicas demandadas, en bajo espesor.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas

• Prestaciones térmicas por conducción y reflexión

• Producto de rápida instalación.

• Avalado por organismos europeos.

• Certificaciones

• Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada, reduciendo 
la huella de carbono aportada por el mismo.

• Barrera de vapor

• Impermeable. Evita condensaciones.
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Combinación de materiales de
alta eficiencia

Ventajas

Zona Técnica

07.050 Air-bur CM ROCK 40/4 
• Presentación: Plancha paletizada
• Dimensiones: 0,60 m x 1,20 m (0,72m²)
• Resistencia térmica: 2,71 m²k/W
• Espesor: 44mm
Equivalente a instalar 100mm de lana de roca

07.060 Air-bur CM ROCK 70/4 
• Presentación: Plancha paletizada
• Dimensiones: 0,60 m x 1,20 m (0,72m²)
• Resistencia térmica: 2,71 m²k/W
• Espesor: 44mm
Equivalente a instalar 100mm de lana de roca

07.052 Air-bur CM ROCK 40/6 
• Presentación: Plancha paletizada
• Dimensiones: 0,60 m x 1,20 m (0,72m²)
• Resistencia térmica: 3,33 m²k/W
• Espesor: 64mm
Equivalente a instalar 120mm de lana de roca

07.062 Air-bur CM ROCK 70/6
• Presentación: Plancha paletizada
• Dimensiones: 0,60 m x 1,20 m (0,72m²)
• Resistencia térmica: 3,33 m²k/W
• Espesor: 64mm
Equivalente a instalar 120mm de lana de roca

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Detalle constructivo “Air-bur CM Rock 70/4”

Rt: 3,02 m²k/W

Air-bur CM Rock

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur CM Rock 70/4

Tabicón

Fachadas,
Fachadas 
Ventiladas

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,31

Variantes del detalle constructivo con Air-bur CM Rock 70/4.

1 Instalar el sistema Air-bur CM Rock 70/4 en un cerramiento combinado con el aislamiento Air-bur Termic S-YC 8mm, propociona 
una resistencia térmica total de 4,06m²K/W en un espesor total de 52mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 4,37m²K/W.

2 Instalar el sistema Air-bur CM Rock 70/4 en un cerramiento combinado con el aislamiento Air-bur Termic S-YC 13mm, propociona 
una resistencia térmica total de 4,22m²K/W en un espesor total de 57mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 4,53m²K/W.

3 Si se instala el sistema Air-bur CM Rock 70/6, elevando el espesor del aislamiento a 64mm, propociona una resistencia térmica total 
de 3,33m²K/W y la resistencia térmica total del detalle constructivo se eleva a 3,64m²K/W.

4 Instalar el sistema Air-bur CM Rock 70/6 en un cerramiento combinado con el aislamiento Air-bur Termic S-YC 8mm, propociona 
una resistencia térmica total de 4,68m²K/W en un espesor total de 72mm y la resistencia térmica total del detalle constructivo se 
eleva a 4,99m²K/W.

Complementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.006 Air-bur Taco70
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

*Otros usos: Falsos techos y bajo forjado.

• Espesor: Desde 44 mm 

• Resistencia térmica: Desde 2,71 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Densidades de lana de roca: 40-70Kg/m³

• Coheficiente de absorción: Desde 0,85

• Reacción al fuego: A1 (Lana de roca) B S1-d0 (Reflectivo)

1

3

2 Espesor = 
219mm

Instalar Air-bur CM Rock Proporciona una 
resistencia térmica de 2,71 m²K/W o lo que 
sería equivalente a instalar:

100 mm de EPS 100 mm de MW 100 mm de XPS

Sellos de calidad

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur CM Rock 70/4 en un cerrramiento de fachada con fábrica de: 1/2 pie de ladrillo y tabicón de 
ladrillo en la hoja interior



UNE EN 16012
RT=Desde 

2,81
m²k/W
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Transmitancia Térmica “U”
del detalle constructivo

Transmitancia Térmica “U”
Requerida según el 
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Air-bur CM Mineral

BARRERA GAS RADÓN

El aislamiento termo reflectivo Air-bur CM Mineral se presenta como 
un sistema innovador formado por la combinación de una lámina de
aluminio puro encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de
polietileno de baja densidad (LDPE) y otra de lana mineral,
teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire acumulado en el
sistema. 

Como resultado de la innovación presentada, se consigue combinar las
prestaciones térmicas de aislamiento por reflexión proporcionado por
la base Air-bur Termic con las prestaciones térmicas por conducción
proporcionado por la lana mineral. Resultando asi, sistemas que 
optimizan las prestaciones térmicas demandadas, en bajo espesor. 

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas

• Prestaciones térmicas por conducción y reflexión

• Producto de rápida instalación.

• Avalado por organismos europeos.

• Certificaciones

• Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada, 
reduciendo la huella de carbono aportada por el mismo.

• Barrera de vapor

• Impermeable. Evita condensaciones.
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Combinación de materiales de
alta eficiencia

Ventajas

Zona Técnica

07.080 Air-bur CM Mineral 54 (400)
• Presentación: Rollos por separado
• Resistencia térmica: 2,81 m²k/W
• Espesor: 54mm
Equivalente a instalar 105mm de lana mineral

07.081 Air-bur CM Mineral 54 (600)
• Presentación: Rollos por separado
• Resistencia térmica: 2,81 m²k/W
• Espesor: 54mm
Equivalente a instalar 105mm de lana mineral

07.085 Air-bur CM Mineral 64 (400)
• Presentación: Rollos por separado
• Resistencia térmica: 3,08 m²k/W
• Espesor: 64mm
Equivalente a instalar 120mm de lana mineral

07.086 Air-bur CM Mineral 64 (600)
• Presentación: Rollos por separado
• Resistencia térmica: 3,08 m²k/W
• Espesor: 64mm
Equivalente a instalar 120mm de lana mineral

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Detalle constructivo “Air-bur CM Mineral 54”

Rt: 3,12 m²k/W

Air-bur CM Mineral

1
2
3

Fabrica Ladrillo

Air-bur Termic CM Mineral 54

Tabicón

Fachadas,
Fachadas 
Ventiladas

Cerramientos 
internos de 

fachada

Medianeras y 
tabiquerías

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,31

Variantes del detalle constructivo con Air-bur CM Mineral.

1 Instalar el sistema Air-bur CM Mineral, proporciona una resistencia térmica total de 2,70 m²K/W en un espesor total de 16 mm y la 
resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,28 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC con el sistema Air-bur CM Mineral, proporciona una resistencia térmica total de 3,18 m²K/W 
en un espesor total de 32 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,76 m²K/W

3 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 2,70 m²K/W en un espesor total 
de 16 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,28 m²K/W

4 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC con el sistema Air-bur CM Mineral, proporciona una resistencia térmica total de 3,18 m²K/W 
en un espesor total de 32 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,76 m²K/W

Complementos

1

2

3

Espesor = 
229mm

• Espesor: Desde 54 mm 

• Resistencia térmica: Desde 2,81 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Conductividad lana mineral: 0,037 W/mK

• Coeficiente de absorción: Desde 0,85

• Reacción fuego: A1 (Lana mineral) B S1-d0 (Reflectivo) 

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.006 Air-bur Taco70
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

*Otros usos: Falsos techos y bajo forjado.

Instalar Air-bur CM Mineral 54mm 
Proporciona una resistencia térmica de 2,81 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

105 mm de EPS 105 mm de MW 105 mm de XPS

Sellos de calidad

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur CM Mineral 54 en un cerramiento de fachada con fábrica de 1/2 pie de ladrillo y tabicón de 
ladrillo en la hoja Interior.
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Air-bur Termic S (4mm)

El aislante termo reflectivo Air-bur Termic S se presenta como un 
sistema de aislamiento formado por la combinación por termofusión 
de una lámina de aluminio puro con una capa de burbujas estancas de 
polietileno de baja densidad (LDPE), teniendo por tanto, un gran 
porcentaje de aire encerrado en su interior.

Gracias a esta combinación de materiales, además de la suma de 
resistencias térmicas que aporta el aislante Air-bur Termic S, se 
consigue generar una resistencia térmica superficial en el interior del 
cerramiento de las cámaras de aire estancas tanto en vertical como en 
horizontal, dado por el elemento de baja emisividad (Aluminio; 0,03). 

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Producto de instalación simple y rápida.

• Producto de uso versátil, puede ser instalado solo o combinado con 
otros productos de aislamiento.

• Avalado por organismos europeos certificados.

• Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada, reduciendo 
la huella de carbono aportada por el mismo. 

• Elemento conformado por polietileno reciclado de galga intermedia,   
generando barrera de vapor.

• Producto impermeable. Evita condensaciones.
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Aislamiento térmico reflectivo
en burbuja

Ventajas

Zona Técnica

01.008 Air-bur Termic S (60m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 50 m (60m²)
• Adhesivo: No

01.008-1 Air-bur Termic S Adhesivo (60m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 50 m (60m²)
• Adhesivo: Si

Productos Catálogados

Usos del Producto

Puentes Térmicos

Otros Usos

Detalle constructivo “Air-bur Termic S (4mm)”

Rt: 1,38 m²k/W

Air-bur Termic S (4mm)

1
2
3

Fabrica ladrillo

Air-bur Termic S en cámara de aire

Tabicón

Pilares
Muros

Frentes de Forjado

Primer Metro Perimetral
Jambas de Ventanas

0,90

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

0,62

Espesor = 
179mm

Variantes del detalle constructivo con Air-bur Termic S (4mm)

1 Instalar el sistema Air-bur Termic S a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 2,70 m²K/W en un espesor total de 
16 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,28 m²K/W

2 Instalar el sistema Air-bur Termic S con el sistema Air-bur CM XPS 24 mm, proporciona una resistencia térmica total de 3,18 m²K/W 
en un espesor total de 32 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,76 m²K/W

3 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC a doble capa, proporciona una resistencia térmica total de 2,70 m²K/W en un espesor total 
de 16 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,28 m²K/W

4 Instalar el sistema Air-bur Termic S-YC con el sistema Air-bur CM XPS 24 mm, proporciona una resistencia térmica total de 3,18 
m²K/W en un espesor total de 32 mm y la resitencia térmica total del sistema se eleva a 3,76 m²K/W

• Espesor: 4mm

• Resistencia térmica: 0,98m²K/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Reacción a fuego: B-s1 d0 - M1

• Apto COVs: A+

• Anti gas radón: Si

1

3

2

Cerramientos 
internos de fachada

Medianera

Complementos de 
instalación

Falsos TechosComplementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

Instalar Air-bur Termic S (4mm) 
Proporciona una resistencia térmica de 0,98 
m²K/W o lo que sería equivalente a instalar:

40 mm de EPS 40 mm de MW 40 mm de XPS

Sellos de calidad

UNE EN 16012

RT= 0,98
m²k/W

α

A

B

C

D

E

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur Termic S (4mm) en un cerrramiento de fachada con fábrica de: Ladrillo, 1/2 pie de ladrillo y 
tabicón de ladrillo en la hoja interior
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Air-bur Termic
byAir-bur Termic Pt (4mm)

Air-bur Termic PT se presenta como un sistema de aislamiento 
formado por la combinación, via termofusión, de una lámina de 
aluminio puro con una capa de burbujas de burbujas de polietileno de 
baja densidad (LDPE), y una malla de fibra de vidrio con la cual se 
permite enlucir o enfoscar sobre ella.

Gracias a esta combinación de materiales y por sus características 
técnicas, se presenta al Air-bur Termic PT como una solución óptima
para aislar los puentes térmicos que suscitan en las obras, 
especialmente en aquellas que se requiera dar un acabado monocapa 
o cara vista.

• Aislamiento térmico de bajo espesor.
• Cumple con el Código Técnico de la Edicicación (C.T.E.)
• Producto de fácil instalación
• Impermeable. Barrera de vapor.
• Evita condensaciones.
• Avalado por los organismos europeos.
• Certificaciones
• Dispone de Declaración Ambiental de Producto
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Aislamiento térmico reflectivo en 
burbujas para puentes térmicos

Ventajas

Zona Técnica

01.009 Air-bur Termic PT (20mL)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 0,60 m x 20 m (12m²)
*Venta por metro lineal.

Productos Catálogados

Usos del Producto

Air-bur Termic Pt (4mm)

Puentes térmicos a enlucir
Cantos de forjados
Pilares
Cajas de persianas

Consideraciones para instalar el producto Air-bur Termic Pt

1 El suministro de producto se debe calcular en metros lineales, en formato de 60cm de ancho.

2 En cantos de forjado y pilares, se recomienda instalar con colas de contacto  y reforzar con medios mecánicos.

3 De forma genérica, la instalación del anclaje mecánico se recomienda realizar a doble fila en la superficie, intercalando el anclaje a 
cada metro lineal.

4 Se recomienda que el producto se adentre hacia los paramentos colindantes de la instalación; por ejemplo en cantos de forjado, se 
cubre la superficie de instalación y doblar entre 10 y 15cm hacia el sobre forjado y bajo el forjado.

Complementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

Se recomienda reforzar mecánicamente

Aislamiento de cantos de forjados con Air-bur Termic

El Código Técnico de la Edificación, en su documento básico HE, sección HE1, define puente térmico como aquella zona de la envolvente 
térmica del edificio en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento 
o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia 
entre el área externa e interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia térmica respecto al resto del cerramiento. Los 
cantos de forjado con cerramientos de aislamiento discontinuos son un caso tradicional de estudio en las obras de construcción.

Para ello, se presenta el producto Air-bur Termic PT, que por sus propiedades físicas y técnicas, ofrecen una mejora en el aislamiento térmico 
de la sección de estudio, cuando el Código Técnico de la Edificación requiere que se trate el puente térmico aplicando una reducción del 
diferencial térmico que existe entre los cerramientos colindantes y respectivo puente.

Por otro lado, al tener lámina de polietileno de baja densidad, como barrera de vapor, el producto permite cortar la aparición de las humedades 
superficiales e intersticiales que naturalmente aparecen ante la falta de aislamiento adecuado en la sección del canto de forjado.

La malla de fibra de vidrio se presenta como una solución que permite enlucir o instalar elementos con morteros, para poder dar un acabado 
estético adecuado. 

Sellos de calidad

• Espesor: 4mm

• Resistencia térmica: 0,16 m²k/W

• Emisividad: 0,05

• Reflectividad: 95%

• Reacción al fuego: B S1 d0 – M1

• Contiene malla de fibra de vidrio para enlucir.

UNE EN 16012

RT= 0,16
m²k/W
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Termoreflex Alu (3,5mm)

El aislante termo reflectivo Termoreflex Alu, se presenta como un 
sistema de aislamiento térmico de baja emisividad compuesto por dos 
láminas de aluminio puro encerrando en su interior una burbuja de aire 
estanco de polietileno de baja emisividad.

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Termoreflex 
Alu y la baja emisividad del aluminio (0,05) se consigue generar una 
resistencia térmica superficial en el sistema constructivo que sea 
instalado, con ello la radiación térmica proveniente de cualquier fuente 
de energía es reflectada; reduciendo exponencialmente dicha 
incidencia sobre el elemento aislado. 

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas

• Diseñado para bricolaje

• Instalación sencilla y rápida

• Versatilidad técnica

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada

• Barrera de vapor

• Impermebale. Evita condensaciones.
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Aislante reflectivo para bricolaje

Ventajas

Zona Técnica

02.005 Termoreflex Alu (30m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 25 m (30m²)
• Resistencia térmica: 1,40m²K/W
• Equivalente a instalar: 55mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

Termoreflex 13 (16mm)

• Espesor: 3,50mm

• Resistencia térmica: 1,40m²K/W

• Emisividad: 0,03

• Reflectividad: 97%

El aislante termo reflectivo Termoreflex 13, se presenta como un 
sistema de aislamiento térmico multicapas de baja emisividad 
compuesto por trece (13) capas, 2 láminas de poliester metalizado, 3 
láminas reflectoras, 6 láminas de espuma de polietileno de 1mm y 2 
guatas de poliéster. 

Como resultado de la innovación presentada, el sistema Termoreflex
13 y la baja emisividad del aluminio (0,05), consigue generar una
resistencia térmica superficial en el sistema constructivo que se ha
instalado, con ello, la radiación térmica proveniente de cualquier fuente
de energía es reflectada, reduciendo exponencialmente dicha
incidencia sobre el elemento aislado.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas

• Diseñado para bricolaje

• Instalación sencilla y rápida

• Versatilidad técnica

• Fabricación sostenible, materia prima reciclada

• Barrera de vapor

• Impermebale. Evita condensaciones.

Aislante reflectivo para bricolaje

Ventajas

Zona Técnica

02.003 Termoreflex 13 (15m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,50 m x 10 m (15m²)
• Resistencia térmica: 1,90m²K/W
Equivalente a instalar: 75mm de MW

Productos Catálogados

Usos del Producto

• Espesor:16mm

• Resistencia Térmica: 1,90m²K/W

• Emisividad: 0,03

• Reflectividad: 97%

• Numero de Capas: 13
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ComplementosComplementos

• Bricolaje en general

• Aislamiento térmico de tuberías

• Camperizados

• Radiadores

• Puertas de garaje

• Complemento a otros aislamientos

• Bricolaje en general

• Aislamiento térmico de tuberias

• Camperizados

• Radiadores

• Puertas de garaje

• Complemento a otros aislamientos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

99.001 Air-bur CintAlu50
99.002 Air-bur CintPol75

UNE EN 16012

RT= 1,40
m²k/W

UNE EN 16012

RT= 1,90
m²k/W
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Imágenes de Instalación
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Imágenes de Instalación

Suelos y forjados: Air-bur Termic S-YC

Suelos y forjados Radiantes: Air-bur Termic S-YC

Cubiertas Planas Transitables: Air-bur CM XPS

Cubiertas Planas No Transitables: Air-bur Termic S-YC

Cubiertas Inclinadas: Air-bur Termic Multicapas en Rastrelados

Cerramientos Interiores de fachada: Air-bur Termic 10

Cerramientos Interiores de fachada: Air-bur Multicapas

Cerramientos Interiores de fachada: Air-bur CM Rock

Cerramientos Interiores de fachada: Air-bur CM Mineral

Cerramientos Interiores de fachada: Otros Productos.

Instalaciones de aislamientos en sistemas sin cámaras de aire Instalaciones de aislamientos en sistemas con cámaras
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Imágenes de Instalación
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Imágenes de Instalación

Fachada Ventilada: Air-bur Termic 10

Fachada Ventilada: Air-bur CM Rock / Air-bur CM Mineral / Air-bur Termic Multicapas 

Bajo forjado en falso techo: Air-bur Termic Multicapas 

Bajo forjado: Air-bur Termic S-YC

Primer Metro Perimetral Bajo forjado: Air-bur Termic S-YC

Frentes de forjado: Air-bur Termic Pt

Pilares: Air-bur Termic S / Air-bur Termic Pt

Crecercos y jambas de ventanas: Air-bur Termic S

Instalación de aislamientos para bricolajes: Termoreflex

Instalación de aislamientos en Puentes Térmicos

Suelos y forjados: Air-bur Termic S-YC
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Productos α

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

Productos α

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.080 Air-bur CM Mineral 54

07.085 Air-bur CM Mineral 64

07.050 Air-bur CM Rock 40/4

07.052 Air-bur CM Rock 40/6

07.060 Air-bur CM Rock 70/4

07.062 Air-bur CM Rock 70/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• CUB001: Cubierta plana transitable. Aislamiento por el exterior.
• CUB002: Cubierta plana transitable. Ventilada. Aislamiento por el exterior.
• CUB005: Cubierta plana no transitable. Aislamiento por el exterior.
• CUB007: Cubierta inclinada. Ventiladas y no ventilada. Aislamiento por el exterior.

Incluye:

Cubiertas en Contacto con el aire exterior, UC (Aislamiento sobre forjado)

• CUB003: Cubierta plana transitable. Aislamiento por el interior, (Bajo forjado o falsos techos)
• CUB004: Cubierta plana transitable. Ventilada. Aislamiento por el interior, (Bajo forjado o falsos techos).
• CUB006: Cubierta Pplana no transitable. Aislamiento por el interior, (Bajo forjado o falsos techos).
•  CUB008: Cubierta inclinada. Ventiladas y no ventilada. Aislamiento por el interior, (Bajo forjado o falsos techos)

Incluye:

Cubiertas en contacto con el aire exterior, UC (Aislamiento bajo forjado)

-
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¿Cómo aislar una vivienda con Air-Bur?

A continuación, se presenta una guía orientativa para conocer que opción Air-bur es la más adecuada para ejecutar un aislamiento térmico 
conforme con el Código Técnico de la Edificación. Sólo se debe conocer la zona climática y el tipo de cerramiento que se pretende aislar y, 
partiendo de lo anterior se presentarán diversas propuestas de ejecución.

Paso 1. Determinación de la zona climática según el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) en el documento básico – ahorro de energía

Paso 2. Selección del elemento constructivo. Selecciona las mejores alternativas Air-Bur, y cumple con el C.T.E.

El Código Técnico de la Edificación, en el DB-HE1 tiene a disposición las tabla 3.1.1.a - HE1 "Valores límites de transmitancia térmica" y tablas 
3.2 HE1 “Transmitancia térmica límite de particiones interiores"; en estas tablas se presentan los valores límites de transmitancia térmica a 
la que un cerramiento debe limitarse para considerarse como apto según el documento básico indicado. Estos valores son referenciales y 
permiten realizar un predimensionado de los diferentes cerramientos de una obra en construcción. Dentro de cada "Tipo de cerramiento 
según el DB-HE1" se agrupan una serie de cerramientos correlacionados en las memorias técnicas.

En el Paso 2, tomando en cuenta la prescipción que se tiene en memoria técnica o según sea el requerimiento del cliente final; y tomando en 
cuenta la zona climática determinada en el paso 1, se puede seleccionar la mejor alternativa de aislamiento Air-       bur, by BUR 2000.

Consideraciones:

• Los materiales recomendados son orientativos; la combinación entre dos o más aislamientos térmicos es factible, consultar con el 
departamento técnico. 

• Los aislamientos reflectivos Air-bur pueden ser utilizados como aislamiento parcial del cerramiento, en combinación con materiales 
tradicionales (XPS, EPS, MW, RW, PUR).

•     , cumple con la resistencia térmica requerida en el CTE DB HE1, y hasta un 5% adicional a lo exigido.

•          , cumple con la resistencia térmica requerida en el CTE DB HE1, y hasta un 50% adicional a lo exigido.

•              , cumple con la resistencia térmica requerida en el CTE DB HE1, y desde un 50% adicional a lo exigido.

Paramentos horizontales

Productos α

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

• FOR001: Forjados de primera planta. En contacto con el exterior. Aislamiento por el InteriorIncluye:

Muros y suelos en contacto con el exterior, US UM (Aislamiento sobre forjado)

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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Productos α

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.080 Air-bur CM Mineral 54

07.085 Air-bur CM Mineral 64

07.050 Air-bur CM Rock 40/4

07.052 Air-bur CM Rock 40/6

07.060 Air-bur CM Rock 70/4

07.062 Air-bur CM Rock 70/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• FOR002: Forjados de primera planta. En contacto con el exterior. Aislamiento por el exteriorIncluye:

Muros y suelos en contacto con el exterior, US UM (Aislamiento bajo forjado)

-

Productos α

• FOR004: Forjados de entre planta. Que dividen unidades de mismo uso.  Aislamiento bajo forjado o falsos techosIncluye:

Particiones horizontales entre unidades del mismo uso.  Aislamiento bajo forjado

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

07.08 Air-bur CM Mineral

07.05 Air-bur CM Rock 

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.008 Air-bur Termic S -

A B C D E

A B C D E

Productos α

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

• FOR003: Forjados de entre planta. Que dividen unidades de mismo uso. Aislamiento sobre forjadoIncluye:

Particiones horizontales entre unidades del mismo uso. Aislamiento sobre forjado

A B C D E

Productos α

• FOR006: Forjados de entre planta. Que dividen unidades de diferente uso (incluidos áreas comunes)  Aislamiento bajo forjado o falsos techosIncluye:

Particiones horizontales entre unidades de distinto uso, o entre unidades de uso y zonas comunes.  Aislamiento bajo forjado

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

07.08 Air-bur CM Mineral

07.05 Air-bur CM Rock 

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.008 Air-bur Termic S -

A B C D E

--

-

Productos α

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

- -

-

-

-

-

-

• FOR007: Forjados de Soleras (Contacto directo a Terreno).Incluye:

Muros, Suelos y Cubiertas en contacto con Espacios No Habitables o con el Terreno, UT

A B C D E

¿Cómo aislar una vivienda con Air-Bur? ¿Cómo aislar una vivienda con Air-Bur?
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Productos α

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

• FOR005: Forjados de entre planta. Que dividen unidades de diferente uso (incluidos áreas comunes)  Aislamiento sobre forjadoIncluye:

Particiones horizontales entre unidades de distinto uso, o entre unidades de uso y zonas comunes.  Aislamiento sobre forjado

A B C D E

Paramentos verticales

Productos α

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

07.035A Air-bur CM XPS 24

07.030A Air-bur CM XPS 34

07.031A Air-bur CM XPS 44

07.032A Air-bur CM XPS 54

07.033A Air-bur CM XPS 64

07.034A Air-bur CM XPS 84

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.08 Air-bur CM Mineral 

07.05 Air-bur CM Rock

-

-

-

-

-

-

-

- -

• FAC001: Cerramiento de fachada, aislamiento por el interior (Incluye cerramientos con fábrica vista, revestimiento continuo y 
discontinuo, prefabricados de hormigón y paneles GRC)

Incluye:

Medianerías o particiones Internas pertenecientes a la envolvente térmica UMD. Aislamiento interior

A B C D E

Productos α

• FAC002: Cerramiento de fachada, ventilada, aislamiento por el exterior
• FAC003: Cerramiento de fachada, SATE, aislamiento por el exterior

Incluye:

Medianerías o particiones internas pertenecientes a la envolvente térmica UMD. Aislamiento exterior

01.001 Air-bur Termic 10

01.004 Air-bur Termic 9

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.08 Air-bur CM Mineral

07.05 Air-bur CM Rock

A B C D E

--

--

Productos α

• INT001: Partición interior vertical, de fábrica o trasdosado portante (Dividen unidades de mismo uso)
• MED001: Medianeras verticales. (Dividen unidades de mismo uso)

Incluye:

Particiones verticales entre unidades del mismo uso

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

07.08 Air-bur CM Mineral

07.05 Air-bur CM Rock 

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.008 Air-bur Termic S -

A B C D E

Productos α

• INT002: Partición interior vertical, de fábrica o trasdosado portante (Dividen unidades de diferente uso y zonas comunes)
• MED002: Medianeras verticales. (Dividen unidades de diferente uso y zonas comunes)

Incluye:

Particiones verticales entre unidades de distinto uso, o entre unidades de uso y zonas comunes

01.001 Air-bur Termic 10

01.002 Air-bur Termic S-YC 8mm

01.003 Air-bur Termic S-YC 13mm

01.004 Air-bur Termic 9

01.011 Air-bur Termic S-YC HD

07.03 Air-bur CM XPS

07.08 Air-bur CM Mineral

07.05 Air-bur CM Rock 

01.005 Air-bur Termic 15

01.006 Air-bur Termic 19

01.007 Air-bur Multitermic

01.008 Air-bur Termic S -

A B C D E

--

-

¿Cómo aislar una vivienda con Air-Bur? ¿Cómo aislar una vivienda con Air-Bur?
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Aislamiento Acústico

Aislar acústicamente un sector, es el procedimiento y adecuación mediante el cual, se consigue impedir que un 
sonido penetre dicho sector o que salga de él. Por ello, siempre se estudia la utilización de combinación de 
materiales absorbentes, barreras acústicas y otros. 

De forma teórica, al incidir la onda acústica sobre un elemento constructivo, una parte de la energía sonora se refleja, 
otra se absorbe y otra se transmite. El aislamiento que ofrece cualquier elemento es aquel que consigue que la 
porción transmitida sea la menor posible.

Por su tipología, son cuatro (04) los tipos de ruidos que de forma estandarizada se buscan aislar; entre ellos se 
tienen: 

• Ruidos Aéreos. 

• Ruidos de Instalaciones. 

• Ruidos de Reverberación. 

• Ruidos de Impacto*

* El ruido de impacto se tratará en el capítulo de "Aislamientos Anti Impacto"

¿Qué es el Aislamiento Acústico?

Fuentes Tradicionales de Ruido

Ruidos Aéreos

Ruidos de Instalaciones

Los productos relacionados en las tablas anteriores responden a los usos más comunes de su tipología. Es 
frecuente que para obtener soluciones acústicas más potentes, se realicen sistemas combinados entre varios 
productos.

Transmisiones Indirectas

Algunos Productos

Algunas propuestas de instalación

Air-bur Aglo Air-bur Masa Air-bur Noise Air-bur Bajantes

Instalación Uso Gama de productos

Forjados

Bajo Solera/Tarimas

Cámaras Bajo Forjado

Entre placas de yeso laminado

Entre placas de yeso laminado

Paredes

Trasdosados Acústicos

Eficiencia Pag.

Ladrillo

Bajantes

Complementos Sistema PYL

Instalaciones

Air-bur Mass Aglo Duo

Air-bur Aglo 150

Air-bur Aglo 120

Air-bur SolCoustic

Air-bur Aglo 80

Air-bur Noise 60

Air-bur Noise 35

Air-bur Aglo 120

Air-bur Masa 60

Air-bur Masa 35

Air-bur Masa 60

Air-bur Masa 35

Air-bur Mass Rock

Air-bur Mass Aglo

Air-bur Aglo 80 PYL

Air-bur Aglo 80

Air-bur Mass Aglo

Air-bur Mass Rock

Air-bur Noise 60

Air-bur Noise 35

Air-bur Aglo 80

Air-bur Bajantes

Air-bur Noise

Air-bur Banda

Air-bur Banda Plus

Air-bur Banda Multicapas

54

46

52

46

46

48

46

48

47

47

47

47

55

53

46

46

53

55

48

48

46

49

50

48

50

50
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Air-bur Acústico
byAir-bur Aglo

Air-bur Aglo es un panel semirrígido de aislamiento acústico de ruido 
aéreo, compuesto por espuma aglomerada de poliuretano. Con 
disponibilidad de diversas densidades, se consigue abarcar los puntos 
más críticos en el aislamiento acústico de una superficie. Este 
producto es ideal para el aislamiento de ruidos aéreos de frecuencias 
altas y medias, en los diversos sistemas constructivos. Tiene, además, 
la propiedad de retardar focos de ignición, lo que brinda mayor 
seguridad durante su uso.

• Excelente estabilidad de sus propiedades en el tiempo.
• Aislante térmico y acústico en un mismo producto.
• Alta resistencia a la tracción.
• Fácil colocación sin necesidad de reformas.
• Ecológico. Compuesto por más de un material reciclable
• Material altamente flexible
• Eficaz en frecuencias bajas, medias y altas.
• Cumple el aislamiento acústico exigido en el Código Técnico de 
la Edificación.

Paneles semirígidos de espuma
aglomerada de poliuretano 

Ventajas

• Densidades: 80 a 150 kg/m³
• Composición: Espuma de Poliuretano Aglomerado.
• Reacción a Fuego: B S1-d0

Zona Técnica

11.001 Air-bur Aglo 80/4
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 1,00 m x 2 m
• Densidad: 80 kg/m³
• Espesor: 40mm
• Pallet: 60m²
• Usos: Cerramientos de fachada, Medianeras, Bajo Forjado.

11.003 Air-bur Aglo 120/2
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 1,00 m x 2 m
• Densidad: 120 kg/m³
• Espesor: 20mm
• Pallet: 120m²
• Usos: Cerramientos de fachada, Suelos Técnicos, Bajo Tarimas, Hueco 
Ascensor, Salas de Maquina, Bancos de Máquinas.

11.004 Air-bur Aglo 150/2
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 1,00 m x 2 m
• Densidad: 150 kg/m³
• Espesor: 20mm
• Pallet: 120m²
• Usos: Cerramientos de fachada, Suelos Técnicos, Bajo Tarimas, Hueco 
Ascensor, Salas de Maquina, Bancos de Máquinas.

11.001b Air-bur Aglo 80/4 PYL
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60m x 1,20m
• Densidad: 80 kg/m³
• Espesor: 40mm
• Pallet: 43,20m2
• Usos: Trasdosados Portantes de PYL. Trasdosados Directos de PYL.

*Otras densidades y espesores sobre pedido.

Productos Catálogados

Air-bur Masa

Air-bur Masa, lámina viscoelásica bituminosa de alta densidad. 
Diseñada para mejorar de forma eficiente el aislamiento acústico 
del ruido aéreo en diversas situaciones, especialmente en 
elementos que incluyen placas de yeso laminado.

• Excelente estabilidad de sus propiedades en el tiempo.
• Aislante acústico de alta eficiencia.
• Alta densidad y bajo espesor.
• Alta resistencia a la tracción.
• Utilizado en sistemas de Placa de Yeso Laminado.
• Fácil colocación.
• Eficaz en frecuencias altas.
• Cumple el aislamiento acústico exigido en el Código Técnico 
de la Edificación.

Láminas Acústicas
Viscoelásticas

Ventajas

• Densidades: 1710 - 1750 kg/m³
• Reacción a Fuego: F
• Resistencia a la tracción: 46 Kgf
• Estanqueidad al Agua: Apto.

Zona Técnica

12.001 Air-bur Masa 35 (12m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 1,00 m x 12 m
• Espesor: 2mm
• Gramaje: 3,5 kg/m²
• Densidad: 1750kg/m³
• Mejora de Aislamiento Acústico: 2dB
• m²/Palet: 360

12.002 Air-bur Masa 60 (6m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 1,00 m x 0,60 m
• Espesor: 4mm  
• Gramaje: 6,0 kg/m²
• Densidad: 1715kg/m³
• Mejora de Aislamiento Acústico: 4dB
• m²/Palet: 198

12.003 Air-bur Masa 60A (6m²)
• Presentación: Rollo Adhesivo
• Dimensiones: 1,00 m x 0,60 m
• Espesor: 4mm  
• Gramaje: 6,0 kg/m²
• Densidad: 1715kg/m³
• Mejora de Aislamiento Acústico: 4dB
• m²/Palet: 180

12.004 Air-bur Masa 60AP (1,20m²)
• Presentación: Placa Adhesivo
• Dimensiones: 1,00 m x 1,20 m
• Espesor: 4mm  
• Gramaje: 6,0 kg/m²
• Densidad: 1715kg/m³
• Mejora de Aislamiento Acústico: 4dB
• m²/Palet: 180

Productos Catálogados

Usos del Producto

• Todo sistema Acústico en Placas de Yeso 
Laminado

Air-bur Acústico
by
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CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  LÁMINAS ACÚSTICAS VISCOELÁSTICAS 

Complementos

Complementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l

99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
99.006 Air-bur Taco70

99.007 Air-bur Taco90

99.008 Air-bur Taco110

99.009 Air-bur Taco130

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l

99.005 Air-bur Cola Contacto 5l
*Para más información, revisar página 70

*Para más información, revisar página 70

Sellos de calidad

Sellos de calidad

Rw= Desde

UNE ISO 717-2

2dBDnT= 57dB



DnT= 57dB
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Air-bur Acústico
byAir-bur Noise

Air-bur Noise es un sistema multicapa insonorizante compuesto por la 
combinación de materiales viscoelásticos de alta densidad (Air-bur 
Masa) con fibra de algodón y poliéster ligados térmicamente, que 
presenta alta prestación en absorber ruido de bajas, medias y altas 
frecuencias en diversos elementos constructivos, resultando una 
excelente barrera contra la transmisión y absorción de ruido acústico.       

• Excelente estabilidad de sus propiedades en el tiempo.
• Aislante acústico de alta eficiencia.
• Alta densidad y bajo espesor.
• Alta resistencia a la tracción.
• Fácil colocación.
• Eficaz en frecuencias medias altas.
• Cumple el aislamiento acústico exigido en el Código Técnico de la 
Edificación.
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Paneles multicapas insonorizantes

Ventajas

Zona Técnica

14.001 Air-bur Noise 35 (6m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensiones 1,00 m x 6 m
• Espesor: 18mm

14.002 Air-bur Noise 60 (6m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensiones 1,00 m x 6 m
• Espesor: 20mm

Productos Catálogados

Usos del Producto

Verticales

Cerrmaientos de Fachada.
Medianeras.
Tabiques.
Falsos techos.
Bajo Forjado.
Bajantes.

Air-bur Bajantes
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Air-bur Acústico
by

CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  COMPLEJOS ACÚSTICOS MULTICAPA

Air-bur Bajantes es un material multicapas autoadhesivo conformado 
por una lámina de polietileno reticulado adherida térmicamente a una 
lámina viscoelástica de alta densidad. 

El producto viene en dos presentaciones: Air-bur Bajantes 420 para 
tuberías de bajantes y Air-bur Bajantes 160 para codos de bajantes.

• Excelente estabilidad de sus propiedades en el tiempo.

• Aislante acústico de alta eficiencia en Bajantes de Agua

• Alta densidad y bajo espesor.

• Alta resistencia a la tracción.

• Fácil colocación.

• Eficaz en frecuencias medias altas.

• Cumple el aislamiento acústico exigido en el Código Técnico de 

la Edificación.

Bandas multicapas para el 
aislamiento de bajantes 

Ventajas

Zona Técnica

16.004 Air-bur Bajantes 420
• Presentación: Rollo
• Dimensiones 0,42 m x 12 m
• Espesor: 5mm

16.005 Air-bur Bajantes 160 
• Presentación: Rollo
• Dimensiones 0,16 m x 12 m
• Espesor: 5mm

Productos Catálogados

• Espesor: 5mm

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   -Polietileno Reticulado: 27 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica: desde 2mm

   -Polietileno Reticulado: 3mm

Importante considerar aislamiento de los codos de bajante con 

Air-bur Bajantes 160

Complementos

Complementos

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

* Se recomienda el refuerzo mecánico a 
través de bridas plásticas o de aluminio

99.006 Air-bur Taco70
16.011 Air-bur Banda Plus 50
16.012 Air-bur Banda Plus 70

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

• Espesor: desde 18mm

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   - Fibra Algodón: 20 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica: desde 2mm

   - Fibra Algodón: 16 kg/m³

Usos del Producto

• Aislamiento acústico de bajantes de agua

Sellos de calidad

Sellos de calidad

IL: >5 dB

*Para más información, revisar página 70

*Para más información, revisar Página 70
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Air-bur Silence

Air-bur Silence  es una placa acústica de absorción compuesta por 
espuma de poliuretano. Está disponible en 3 acabados los cuales 
tienen su respectiva funcionalidad. Y contra pedido se puede 
suministrar autoadhesivo.

• Variedad de acabados especializados para el tratamiento de ECOs y 
reberveraciones según el sonido emisor.
• Instalación sencilla y rápida
• Avaladas y certificadas
• Ignifugo

Placas absorbentes de ruidos de 
ecos y reverberaciones

Ventajas

15.001 Air-bur Silence
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  40mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Estudios de 
Gabación, radio, TV, restaurantes, entre otros

15.001A Air-bur Silence Adhesivo
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  40mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Estudios de 
Gabación, radio, TV, restaurantes, entre otros

15.002 Air-bur Silence Piramidal
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  33,4mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Salas de 
Cinema, entre otros.

15.002A Air-bur Silence Piramidal Adhesivo
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  33,4mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Salas de 
Cinema, entre otros.

15.003 Air-bur Silence Ondas
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  30mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Salas de 
Máquina, entre otros.

15.003A Air-bur Silence Ondas Adhesivo
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 500mm x 500mm
• Espesor:  30mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Salas de 
Máquina, entre otros.

15.004A Air-bur Silence+ Liso
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 450mm x 450mm
• Espesor:  40mm
• Usos: Tratamiento de ECOs y Reberveración en Estudios de 
Gabación, radio, TV, restaurantes, entre otros

Productos Catálogados

Air-bur Acústico
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Air-bur Banda son bandas estancas y elásticas de carácter 
autoadhesivo, especializadas para la instalación de perfilerías de 
aluminio de Placas de Yeso laminado, y demás elementos de 
tradicional transmisión de vibraciones por contacto, como los rastreles, 
canales, entre otros.

• Variedad de alternativas de bandas para perfilerias de placa de yeso 
laminado.
• Aptas para la Ruptura de Puentes Acústicos.
• Instalación sencilla y rápida.
• Avaladas y certificadas.
• Fabricación Nacional y sostenible.

Bandas estancas para la instalación 
de Perfilerías de Placas de Yeso 
Laminado

Ventajas

16.001 Air-bur Banda 50 
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 50mm x 30m
• Espesor:  3mm
• Composición: Polietileno Reticulado adhesivo

16.002 Air-bur Banda 70
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 70mm x 30m
• Espesor:  3mm
• Composición: Polietileno Reticulado adhesivo

16.003 Air-bur Banda 90
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 90mm x 30m
• Espesor:  3mm
• Composición: Polietileno Reticulado adhesivo

16.017 Air-bur Banda 50 DC
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 50mm x 30m
• Espesor:  3mm
• Composición: Polietileno Reticulado adhesivo

16.011 Air-bur Banda Plus 50 
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 50mm x 6m
• Espesor:  3mm
• Composición: Lámina Viscoelástica adhesiva

16.012 Air-bur Banda Plus 70
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 70mm x 6m
• Espesor:  3mm
• Composición: Lámina Viscoelástica adhesiva

16.013 Air-bur Banda Plus 90
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 90mm x 6m
• Espesor:  3mm
• Composición: Lámina Viscoelástica adhesiva

16.016 Air-bur Banda Multicapa 50
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 50mm x 12m
• Espesor:  5mm
• Composición: Polietileno Reticulado + Lámina Viscoelástica  
adhesiva

Productos Catálogados

Usos del Producto

Bandas elásticas que permiten romper puentes Acústicos.

Aislamiento de las perfilerias de Placa de Yeso Laminado.
99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

Complementos

*Para más información, revisar página 70

Sellos de calidad
Sellos de calidad



DnT= ≥ 48dB
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Air-bur Mass Aglo

Zona Técnica

• Espesor: 42mm

Resistencia Térmica Aglomerado: 1,05 m²K/W 

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   -Air-bur Aglo 80: 80 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica 2mm

   -Espuma Aglomerada de Poliuretano: 40mm

Complementos

16.011 Air-bur Banda Plus 50
16.012 Air-bur Banda Plus 70
16.013 Air-bur Banda Plus 90
99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

99.006 Air-bur Taco 70

Air-bur Mass Aglo, es un sistema de Innovación Bur 2000 compuesto 
por una plancha de Espuma Aglomerada de Poliuretano de densidad 
80kg/m³ y una lámina viscoelástica de alta densidad adhesivada.

Con su composición física, se cumple la premisa acústica de 
proporcionar muelle a una solución acústica de pared, optimizando así 
las prestaciones que la composición ofrece.

• Especial para Aislamiento Acústico en cámaras
• Fácil instalación
• Fabricación Nacional y Sostenible
• Certificados Nacionales

Sistemas Acústicos Multicapa

Ventajas

18.010 Air-bur Mass Aglo
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60 m x 1,20 m
• Espesor: 42mm
• DnT: 60dB

Productos Catálogados

Zona Técnica

• Espesor: 5mm

• Resistencia Térmica PER: 0,06 m²K/W 

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   -Polietileno Reticulado 27 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica 2mm

   -Polietileno Reticulado 3mm

Complementos

16.011 Air-bur Banda Plus 50
16.012 Air-bur Banda Plus 70
16.013 Air-bur Banda Plus 90

*Para más información, revisar página 70

Air-burSolCoustic, es un material multicapas autoadhesivo 
conformado por una lámina de Polietileno reticulado adherida 
térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Con su composición fésica, se cumple la premisa acústica de 
proporcionar muelle a una solución acústica de suelo, optimizando así 
las prestaciones que la composición ofrece.

• Aislamiento de Bajo espesor.
• Especial para Aislamiento Acústico de Suelos.
• Fácil instalación
• Fabricación Nacional y Sostenible
• Certificados Nacionales

Sistemas Acústicos Multicapa

Ventajas

18.009 Air-bur SolCoustic
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 1,00 m x 12 m
• Espesor: 5mm
• DnT: ≥ 48dB

Productos Catálogados

Sellos de calidad
Sellos de calidad

Rw= 63dBDnT= 60dB

Usos del Producto

• Aislamiento acústico de forjados
• Rehabilitación acústica de cerramientos
• Tarimas en suelos de alto requerimiento acústico
• Estructuras metálicas

Usos del Producto

• Cerramientos internos de fachada
• Trasdosados autoportantes acústicos
• Falsos techos
• Bajo forjado



• Espesor: 42mm

Resistencia Térmica Aglomerado: 1,05 m²K/W 

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   -Air-bur Aglo 120: 120 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica 2mm

   -Espuma Aglomerada de Poliuretano: 2 x 20mm

Complementos

16.011 Air-bur Banda Plus 50
16.012 Air-bur Banda Plus 70
16.013 Air-bur Banda Plus 90
99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

99.006 Air-bur Taco 70

Zona Técnica

• Espesor: 42mm

Resistencia Térmica Lana Roca: 1,20 m²K/W 

• Densidad:

   -Lámina Viscoelástica 1750 kg/m³

   -Air-bur Rock 70: 70 kg/m³

• Materiales: 

   -Lámina Viscoelástica 2mm

   -Lana Roca: 40mm

Complementos

16.011 Air-bur Banda Plus 50
16.012 Air-bur Banda Plus 70
16.013 Air-bur Banda Plus 90
99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar Página 70

99.006 Air-bur Taco 70
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Air-bur Mass Rock

Air-bur Mass Rock  es un sistema de innovación Bur 2000 compuesto 
por una plancha de lana de roca de densidad 70Kg/m³ y una lámina 
viscoelástica de alta densidad adhesivada.

Con su composición física, se cumple la premisa acústica de 
proporcionar muelle a una solución acústica de pared, optimizando así 
las prestaciones que la composición ofrece.

• Especial para Aislamiento Acústico en cámaras
• Fácil instalación
• Fabricación Nacional y Sostenible
• Certificados Nacionales

Sistemas Acústicos Multicapa

Ventajas

18.012 Air-bur Mass Rock
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60m x 1,20m
• Espesor: 42mm
• DnT: 60dB

Productos Catálogados
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Air-bur Mass Aglo Duo, es un sistema de Innovación Bur 2000 
compuesto por doble plancha de Espuma Aglomerada de Poliuretano 
de densidad 120kg/m³ y una lámina viscoelástica de alta densidad 
adhesivada en el interior.

Con su composición física, se cumple la premisa acústica de 
proporcionar muelle a una solución acústica de pared, optimizando así 
las prestaciones que la composición ofrece.

• Especial para Aislamiento Acústico en cámaras

- Especial para bancos de Trabajo y máquinas.

-Altas Densidades

- Fácil instalación

- Fabricación Nacional y Sostenible

- Certificados Nacionales

Sistemas Acústicos Multicapa

Ventajas

Zona Técnica

18.011 Air-bur Mass Aglo Duo
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60m x 1,00m
• Espesor: 42mm
• DnT: 58dB

Productos Catálogados

Sellos de calidad
Sellos de calidad

DnT= 58dB DnT= 60dB

Usos del Producto

• Bancos de máquinas
• Salas técnicas
• Cerramiento de fachada
• Huecos de ascensores

Usos del Producto

• Cerramientos internos de fachada
• Trasdosados autoportantes acústicos
• Falsos techos
• Bajo forjado



Imágenes de instalación
Trasdosados Auto Portantes: Air-bur Aglo

Sistema Vertical / Placa de yeso laminado: Air-bur Masa

Bajo forjado: Air-bur Noise

Aislamiento de perfilería de PYL: Air-bur Banda

Aislamiento de Bajantes: Air-bur Bajantes
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57CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  IMÁGENES DE INSTALACIÓN

• Aislamiento ecológico reciclado
• Altas propiedades Acústicas
• No desprende filamentos
• Material ligero, flexible y moldeable
• Especial ductos de aire.
• Avalado por organismos europeos.
• Certificaciones.

Absorbente Acústico de Algodón
Termofijado

Ventajas

Zona Técnica

10.010 Air-bur Felt 40
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60m x 1,20m
• Espesor:  40mm
• Resistencia térmica: 1,20 m²K/W

10.012 Air-bur Felt 60
• Presentación: Plancha
• Dimensiones: 0,60m x 1,20m
• Espesor:  60mm
• Resistencia térmica: 1,76 m²K/W

Productos Catálogados

Air-bur Felt es un absorbente acústico  compuesto por fibra de algodón 
reciclado 80% aglomerado. Que presenta alta prestación en absorber 
ruido de medias y altas frecuencias en diversos  elementos 
constructivos.
Excelente comportamiento térmico.

Se recomienda combinar con el aislamiento Air-bur Termic 10

Sellos de calidad

Rw= 63dB

Complementos

99.006 Air-bur Taco70
99.007 Air-bur Taco90
99.008 Air-bur Taco110

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

*Para más información, revisar página 70

• Espesor: 40mm

• Estabilidad dimensional: < 1%

• Reacción al fuego (Euroclase): F

• Densidad (Kg/m³): 30

• Conductividad térmica (w/moK): 0.034

• Absorción de agua (Kg/m²): 1

• Difusión de vapor de agua (μ): 1

• Resistencia a la tracción (kPa): 10.46

• Resistencia al flujo de aire (kPa.s/m²): r ≥ 5

Usos del Producto

• Cerramientos internos de fachada
• Trasdosados portantes
• Falsos techos
• Bajo forjado
• Ductos de ventilación



AISLAMIENTOS

ANTI IMPACTO
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¿Qué es el Aislamiento Anti Impacto?
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¿Qué es el Aislamiento Anti Impacto?

Apto para Calefaccion Radiante

Barrera de Vapor

Barrera Radiante

Tecnología difusora de Cargas Térmicas

Barrera Anti Cargas Estáticas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Air-bur Sound
Plus 2mm

Air-bur Sound
Plus 3mm

Air-bur Sound
Silver 2mm

Air-bur Sound
Plus MP 2mm

Air-bur Sound
Silver MP 2mm

Suelos Vinílicos

Air-bur Sound en parquet, ¿Cual producto es el más indicado?

Ante la cantidad de tipologías de instalaciones que se pueden suscitar en las remodelaciones u obras nuevas, y las
particularidades de cada una de ellas como suelos radiantes, calefacción por radiadores, necesidades de barreras 
estáticas, necesidades de barreras de vapor, u otras; han surgido una serie de requerimientos técnicos, de los que 
se explican a continuación:

a. ¿Por qué la familia Air-bur Sound es apto para calefacción radiante?
Según las Normativas vigentes, cualquier aislamiento puede ser considerado como Apto para Calefacción radiante, 
cuando el material Anti Impacto cumpla los siguientes criterios: en primer lugar, que el material tenga una 
Resistencia Térmica inferior a 0,150 m²k/W, que no lleve aire en su interior como ocurre con la Espuma de 
Polietileno, y que tenga densidad suficiente en su presentación. 

b. ¿Qué implica que un producto tenga barrera de vapor?
Un producto o material es considerado como Barrera de vapor, cuando tiene en su composición Materiales 
impermeables; como por ejemplo y el más habitual, es el Polietileno de Baja Densidad (LDPE), cuya composición 
impide que la condensación por cambios de temperatura ascienda al suelo laminado, evitando así filtraciones de 
vapor de Agua y daños en las instalaciones de Parquet o Suelos Laminados.

c. ¿Qué significa que un aislamiento tenga una Tecnología difusora de Cargas Térmicas?
De un producto o material se puede considerar que disponga de un sistema interno de difusión de Cargas Térmicas 
cuando cumple dos condiciones; en primer lugar que el producto por su diseño, presenta nula Conducción Térmica 
o nula Resistencia Térmica, como por ejemplo con los productos Micro Perforados; y que en segundo lugar, el 
producto esté laminado con aluminio que permita homogeneizar la transmisión de calor, en toda la superficie, 
proveniente de los suelos radiantes.

d. ¿Qué significa que un aislamiento sea considerado como Barrera Anti Cargas Estáticas?

Un producto o material se puede considerar como Barrera Anti Cargas Estáticas, cuando tiene en su composición 
un elemento conductor como por ejemplo, el Aluminio. Con esta propiedad, se reducen por difusión las cargas 
estáticas en el suelo.

e. ¿Qué características necesita un aislamiento para ser apto su uso en la instalación de suelos vinílicos?
Un Aislamiento Acústico Anti Impacto es considerado apto para suelos vinílicos cuando su densidad debe ser de 
densidad mínima de 200 kg/m³, y de espesor no mayor de 2,00mm.

Una de las zonas de interés en el estudio de Acondicionamiento y aislamiento acústico de una vivienda, una 
construcción u otro, refiere a los Ruidos Acústicos de Impactos o Golpes, que como su nombre indica, se producen 
en la superficie cuando un cuerpo bota sobre él, generando una onda de vibración a lo largo del suelo rígido, 
transmitiéndose tanto por juntas rígidas en la estructura de la edificación, como ruido aéreo en las habitaciones 
colindantes a la fuente de origen, por la ampliación del sonido generado por el hormigón.

Las Láminas anti-impacto Air-bur se utilizan altamente como soluciones de aislamiento acústicos para reducir la 
transmisión de estas vibraciones desde el origen hacia la estructura. Como elemento a considerar, todas las 
láminas anti impacto están fabricadas con materiales elásticos que permiten modular una interfaz elástica (o No 
Rígida) y con ello cortar cualquier transmisión de vibraciones. Los materiales más utilizados son: Espuma de 
Polietileno Reticulado, Espuma de Polietileno no Reticulado y Goma de Caucho Reciclado (EVA)

Tipos de Láminas Anti Impacto Bur 2000

• Láminas anti-impacto que se colocan sobre forjado, tales como Air-bur Reticulado y Air-bur Impact, son láminas 
diseñadas para crear una interfaz de separación elástica entre las capas de morteros y el forjado estructural. Son 
soluciones altamente eficaces para reducir la transmisión de ruidos por impacto. 

• Láminas anti-impacto que se colocan con el Parquet y suelos Laminados, tales como Air-bur Sound, son láminas 
diseñadas para crear una interfaz de separación entre el mortero y los suelos laminados, parquets o tarimas; a 
diferencia de las anteriores, éstas láminas deben tener una rigidez suficiente que permitan dar estabilidad a la 
instalación de los suelos, es por ello que tradicionalmente son fabricadas con Material de Caucho Reciclado o 
Goma EVA.

Beneficios de utilizar láminas Anti Impacto Bur 2000

Entre las principales ventajas de utilizar las láminas Anti Impacto Bur 2000 se encuentran las siguientes:

• Economía.

• Variedad de soluciones y espesores.

• Certificaciones Nacionales.

• Certificados CE y DOP.

• Certificadas con “Declaraciones Ambientales” para su uso en Obras ecológicas.

• Stock permanente.
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Air-bur Anti Impacto
byAir-bur Reticulado

Las láminas de Polietileno Reticulado de celda Cerrada Air-bur 
Reticulado, son productos elásticos ampliamente aplicados en el 
Aislamiento de Ruido de Impactos al suelo.

Debido a las características mecánicas del material, son una excelente 
alternativa a ocnsiderar en su instalación bajo morteros en las unidades 
de viviendas, consiguiendo acondicionar la unidad para brindar el 
confort acústico en unidades colindantes que exige el Código Técnico 
de la Edificación (C.T.E.)

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades Acústicas de 
Impacto.

•  Instalación sencilla y rápida.

• Versatilidad técnica, instalación individual o combinada con 
otros materiales

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación Sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales.
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Láminas anti impacto de espuma 
de polietileno reticulado

Ventajas

Zona Técnica

20.003 Air-bur Reticulado 5mm (75 m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensiones: 1,50 m x 50 m
• Área: 75 m²
• Espesor:  5mmLn: 
•    Ln: Desde 25,5 dB

20.004 Air-bur Reticulado 10mm (75 m²)
• Presentación: Rollo 
• Dimensiones: 1,50 m x 50 m
• Área: 75 m²
• Espesor: 10mm
•    Ln: Desde 28 dB

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales

Air-bur Impact

Forjados Técnicos
Forjados de Entresuelo
Suelos Flotantes

La lámina de espuma de polietileno, Air-bur Impact, son productos 
elásticos de celda cerrada aplicados en el Aislamiento de Ruido de 
Impacto al suelo.
 
Debido a sus caracteristicas mecánicas, es una propuesta adecuada a 
considerar para ser instalada bajo recrecidos de mortero en unidades 
de viviendas donde las exigencias acústicas no sean elevadas, con ello 
se consigue acondicionar de manera adecuada dicha unidad y asi 
brindar el confort acústico que exige el Código Técnico de la 
Edificación (C.T.E.).

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades Acústicas de 
Impacto.

•  Instalación sencilla y rápida.

• Versatilidad técnica, instalación individual o combinada con otros 
materiales

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación Sostenible, materia prima reciclada.

• Certificaciones ambientales.

• Barrera de vapor.

• Producto impermeable. 

Láminas anti impacto de espuma
de polietileno

Ventajas

Zona Técnica

22.002 Air-bur Impact 3mm (180 m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 150 m
•    Ln: 16 dB

22.003 Air-bur Impact 5mm (186 m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,24 m x 150 m
•    Ln: 22 dB

22.004 Air-bur Impact 10mm (60 m²)
• Presentación: Bobina
• Dimensiones: 1,20 m x 50 m
•    Ln: 19 dB

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales
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Air-bur Anti Impacto
by

CATÁLOGO GENERAL DE AISLAMIENTOS  //  AISLAMIENTO ANTI IMPACTO PARA SUELOS Y RECRECIDOS DE MORTERO

• Rigidez Dinámica: 60MN/m³

• Resistencia a Compresión: 57 kPa               

• Reacción al fuego: F (Euroclase)             

• Conductividad Térmica: 0,040 W/mok            

• Temperatura de trabajo: -80 a +110 C

• Permeabilidad al agua: 3600 WS-1

• Resistencia al vapor de agua:  1,18 g/mq

• Impermeable: Si

• Barrera de vapor: Si

1
2
3

Forjado Reticular 250mm

Air-bur Reticulado 5mm

Cinta Solape Air-bur CintPex

4 Mortero de Recrecido

ComplementosComplementos

Air-bur Vapor 20053.001
53.002 Air-bur Vapor 400

99.010 Air-bur CintPex 50
99.011 Air-bur CintPex 70

16.006 Air-bur Perimetral 5

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur 
Impact  en la solera de un forjado de 
entreplantas. EL uso del Producto Anti Impacto, 
proporciona 16 dB de mejora acústica de 
impacto a la solución constructiva.

1

23 4

*Para más información, revisar página 70

Air-bur Vapor 20053.001
53.002 Air-bur Vapor 400

99.010 Air-bur CintPex 50
99.011 Air-bur CintPex 70

16.006 Air-bur Perimetral 5
*Para más información, revisar página 70

1
2
3

Forjado Reticular 250mm

Air-bur Impact 3mm

Cinta Solape Air-bur CintPex

4 Mortero de Recrecido

1
23 4

Detalle constructivo “Air-bur Impact”Detalle constructivo "Air-bur Reticulado 5mm"

Sellos de calidad

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur 
Reticulado 5mm en la solera de un forjado de 
entreplantas. EL uso del Producto Anti Impacto, 
proporciona 25,5 dB de mejora acústica de  
impacto a la solución constructiva.

Sellos de calidad

Ln= Desde

UNE ISO 717-2

25,5dB Ln= Desde

UNE ISO 717-2

16dB

Forjados Técnicos
Forjados de Entresuelo
Suelos Flotantes

• Resistencia a la tracción longitudinal:       535 KPa

• Resistencia a la tracción transversal:        190 KPa

• Alargamiento a la rotura longitudinal:        43 %

• Alargamiento a la rotura transversal:         51 %

• Resistencia a la compresión:                      10.2  KPa

• Temp. Máx. de trabajo:                                 800ºC

• Conductividad térmica:                                 0,037 W/mK
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Air-bur Anti Impacto
byAir-bur Sound
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Air-bur Sound LaminadoAir-bur Anti Impacto
by

Air-bur Sound, es un material de caucho reciclado de alta densidad
utilizado para el aislamiento acústico al ruido de impacto en Parquet.

Sus características permiten prolongar la vida de los suelos instalados 
sobre el material: Destaca por ser el único material certificado de 
"origen y producción nacional", con respectivo Marcado CE.

• Láminas de alto rendimiento acústico.
• Láminas certificadas para obras BREEAM y otros sellos.
• Láminas impermeables.
• Material con Certificaciones D.O.P y C.E.
• Avalado por Organismos Europeos.
• Alta resistencia a compresión.
• Material de Producción nacional.
• Cumplimiento con el C.T.E.

Láminas anti impacto de espuma
de EVA

Ventajas

• Espesor: desde 2mm
• Rigidez dinámica:12 MN/M³
• Resistencia a Compresión: 97 kPa

Zona Técnica

21.001 Air-bur Sound 2mm (25m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Pallet:600m²

21.004 Air-bur Sound 3mm (20m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,00 m x 20 m
• Espesor: 3mm
• Densidad: 110kg/m³
• Pallet:480m²

21.006 Air-bur Sound 5mm (30m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,20 m x 25 m
• Espesor: 5mm
• Densidad: 110kg/m³
• Pallet:270m²

21.012 Air-bur Sound HD 1,5mm (25m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 1,5mm
• Densidad: 200kg/m³

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales

Bajo Parquet
Bajo Tarima
Suelos Radiantes 
Suelos Laminados

Complementos para Parquet

Air-bur Sound Laminado, es una familia de materiales de caucho 
reciclado de alta densidad microperforados o lisos, utilizado para el 
aislamiento acústico al ruido de impacto en Parquet, laminados con 
diversos materiales como Plástico LDPE, Aluminio y Poliéstar 
metalizado. Sus características permiten prolongar la vida de los 
suelos instalados sobre el material: Destaca por ser el único material 
certificado de "origen y producción nacional", con respectivo 
Marcado CE.

• Láminas de alto rendimiento acústico.
• Láminas certificadas para obras BREEAM y otros sellos.
• Láminas impermeables.
• Láminados con LDPE, Aluminio o Poliéster.
• Barrera de Vapor o Radiante, según el modelo.
• Material con Certificaciones D.O.P y C.E.
• Avalado por Organismos Europeos.
• Alta resistencia a compresión.
• Material de Producción nacional.
• Cumplimiento con el C.T.E.

Láminas anti impacto de espuma
de EVA

Ventajas

Zona Técnica

21.002 Air-bur Sound Plus 2mm (25m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (600m²)
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Laminado: Plástico LDPE

21.005 Air-bur Sound Plus 3mm (20m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (480m²)
• Dimensión: 1,00 m x 20 m
• Espesor: 3mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Laminado: Plástico LDPE

21.008 Air-bur Sound Plus MP 2mm (25m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (600m²)
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Laminado: Plástico LDPE. EVA Microperforado

21.003 Air-bur Sound Silver 2mm (25m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (600m²)
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Laminado: Aluminio

21.009 Air-bur Sound Silver MP 2mm (25m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (600m²)
• Dimensión: 1,00 m x 25 m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 110kg/m³ 
• Laminado: Aluminio. EVA Microperforado

21.010 Air-bur Sound Pol 2mm (25m²)
• Presentación: Rollos Paletizados (600m²)
  Dimensión: 1,00 m x 25 m
  Espesor: 2mm
  Densidad: 110kg/m³ 
  Laminado: Poliéster Metalizado.

Productos Catálogados

• Cartón ondulado
• Papel Protectivo
• Cinta de Carrocero
• Cintas Varias (Trasparente, aluminio, marron, blanco)
• Plástico Polietileno LDPE

Complementos para Parquet

• Cartón ondulado
• Papel Protectivo
• Cinta de Carrocero
• Cintas Varias (Trasparente, aluminio, marron, blanco)
• Plástico Polietileno LDPE

Sellos de calidad

Sellos de calidad

Ln= 

UNE ISO 717-2

22dB

• Mejora Aislamiento acústico (140-8):  22 dB
• Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 717-1):  56 dB
• Rigidez dinámica: 12 MN/M³
• Calor Específico: 0,240 Kg
• Alargamiento a la rotura transversal: 51 %
• Resistencia a la compresión:  97  KPa
• Absorción de Agua:  0.01 %
• Conductividad térmica: 0,037 W/mK

Ln= 

UNE ISO 717-2

22dB
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Air-bur Anti Impacto
byAir-bur Impact Laminados
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Complementos para Parquet
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Air-bur Impact Lmainados, es un material de espuma de polietileno 
(Foam) laminados con Plástico LDPE o Aluminio, según la 
referencia; es utilizado para el aislamiento acústico al ruido de 
impacto en Parquet, suelos flotentes y otros. 

Sus características permiten prolongar la vida de los suelos 
instalados sobre el material.Por su laminación, son considerados 
como barreras de vapor.

• Láminas de rendimiento acústico eficiente.
• Láminas impermeables.
• Material con Certificación D.O.P
• Avalado por Organismos Europeos.
• Material de Producción nacional.
• Cumplimiento con el C.T.E.

Láminas anti impacto de Espuma 
de Polietileno Laminados

Ventajas

• Espesor: desde 2mm
• UNE ISO 717-2    Ln: 16dB.
• Resistencia a Compresión: desde 6,93 kPa
• Conductividad térmica: 0,037 W/mK

Zona Técnica

22.005 Air-bur Impact Plus 2mm (75m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,50m x 50m
• Espesor: 2mm
• Densidad: 27kg/m³ 
• Laminado: Plástico LDPE

22.006 Air-bur Impact Plus 3mm (75m²)
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,50m x 50m
• Espesor: 3mm
• Densidad: 27kg/m³ 
• Laminado: Plástico LDPE

22.007 Air-bur Impact Silver 3mm (60m²) 
• Presentación: Rollo
• Dimensión: 1,20m x 50m
• Espesor: 3mm
• Densidad: 27kg/m³ 
• Laminado: Aluminio

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales

Bajo Parquet 
Bajo Tarima 
Suelos Radiantes 
Suelos 
Laminados

Ejemplo de aplicación del producto Air-bur 
Impact Plus en la solera de un forjado de 
entreplantas. EL uso del Producto Anti Impacto, 
proporciona 16 dB de mejora acústica de 
impacto a la solución constructiva.

1
2
3

Forjado

Mortero de recrecido

Air Bur Impact Plus

4 Parquet

Complementos Para la instalación de Air-bur en parquet

Cartón Ondulado CO100-1

98.003

Características

Usos Principales

• Protección de instalaciones de tarimas y parquet ya 
realizados.

Bobina de cartón ondulado o corrugado, compuesto por una 
lámina lisa y otra ondulada. Utilizado para la protección 
superficial de elementos decorativos ya instalados, como el 
parquet. El producto es reciclado, reciclable y ecológico.

Papel protectivo de cartón

98.011
Características

Usos Principales

• Protección de instalaciones de tarimas y parquet ya 
realizados, material reutilizable.

• Modelo:            90x45               
• Ancho:              90 cm                   
• Largo:                45 m                

Papel de cartón compactado de máxima resistencia 
reutilizable para la protección de suelos acabados
 

Air-bur Vapor

98.016/ 98.017
Características

Usos Principales

• Protección de instalaciones de tarimas y parquet ya 
realizados, material reutilizable.

Referencia:             98.016
• Galga:                   400    
• Espesor:               0.001 mm  
• Masa:                   192 gr/m²         
• Ancho:                  1.24 m       
• Largo:                   50 m       
• Composición:      LDPE Reciclado 

Air-bur Vapor es una lámina de polietileno de baja densidad 
(LDPE, Plástico). Utilizado para la protección de suelos 
instalados.

• Ancho:                 1,00 m 
• Largo:                  50 m  
• Composición:     Papel biclase cuero 85 gr/m2
                                Papel Flúting 90 gr/m2
                                Almidón de maíz nativo  (Cola)

98.017
800
0.002 mm
384 gr/m²
1.24 m
50 m
LDPE Reciclado

Complementos para Parquet

• Cartón ondulado
• Papel Protectivo
• Cinta de Carrocero
• Cintas Varias (Trasparente, aluminio, marron, blanco)
• Plástico Polietileno LDPE

1 2 3 4

Detalle constructivo “Air-bur Impact Plus”

Sellos de calidad

Ln= 

UNE ISO 717-2

16dB
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Air-bur Perimetral
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Los productos de la Familia Air-bur Perimetral, son elementos de 
necesaria instalación para evitar diversas fuentes de puentes 
acústicos, como lo son los encuentros entre paramentos, la fabrica de 
ladrillo al suelo y otros casos.

Air-bur perimetral, esta conformado por bandas de diversas 
características que permiten adecuar las instalaciones según 
conviene, tradicionalmente su elección va relacionada al material que 
se ha instalado como aislamiento anti Impacto.

• Aislamiento de bajo espesor y altas propiedades térmicas.

• Instalación sencilla y rápida.

• Versalitidad técnica, instalación individual o combinada con otros   
materiales

• Avalado por organismos europeos.

• Fabricación Sostenible, materia prima reciclada.

Bandas Acústicas para Perimetrías.

Ventajas

16.009 Air-bur Perimetral S-YC Adh
• Presentación: Rollo Cortado.
• Dimensión: 0,15 m x 30 m
• Espesor: 8mm  
• Material: Air-bur Termic S-YC, material Térmico y Acústico
*Asociado con la instalación del Air-bur Termic S-YC.

16.010 Air-bur Perimetral S-YC
• Presentación: Rollo Cortado.
• Dimensión: 0,15 m x 30 m
• Espesor: 8mm  
• Autoadhesivo: No
• Material: Air-bur Termic S-YC, material Térmico y Acústico

16.008 Air-bur Perimetral 5
• Presentación: Rollo Cortado.
• Dimensión: 0,15 m x 150 m
• Espesor: 5mm  
• Material: Espuma de Polietileno
*Asociado con la instalación del Air-bur Termic S-YC, Air-bur 
Impact, XPS, Otros.

16.006 Air-bur Perimetral RT5
• Presentación: Rollo Cortado.
• Dimensión: 0,15 m x 50 m
• Espesor: 5mm  
• Material: Espuma de Polietileno Reticulado
*Asociado con la instalación del Air-bur Reticulado 5mm

16.007 Air-bur Perimetral RT10
• Presentación: Rollo Cortado.
• Dimensión: 0,15 m x 50 m
• Espesor: 10mm  
• Material: Espuma de Polietileno Reticulado
*Asociado con la instalación del Air-bur Reticulado 10mm

*Unidad de Venta de todos los productos: metro lineal

Productos Catálogados

Usos del Producto

Horizontales

Puentes Acústicos.
Encuentros de recrecidos de 
morteros al cerramiento
Perimetrías
Desolarización de muros.

Air-bur Anti Impacto
by

SUELOS Y FORJADO: Air-bur Reticulado

SUELOS Y FORJADO: Bandas Air-bur Perimetral

PARQUETS: Air-bur Sound

PARQUETS: Air-bur Sound Laminados

1
2
3

Forjado

Air-bur Perimetral

Cinta de solape o 
banda kit

4 Tubería de Agua

Ejemplo constructivo de Instalación

Sellos de calidad

Ln= Desde

UNE ISO 717-2

22dB
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Complementos de Instalación de Air-bur

Air-bur CintAlu 50

Ref. 99.001

Características

Usos Principales
• Sellado de juntas derivadas de la instalación del Air-bur 
Termic 10, Air-bur Termic S, Air-bur Termic PT, Air-bur CM 
XPS, Air-bur CM ROCK, Air-bur CM Mineral (En los 
Compuestos CM, Cuando queda vista la cara Reflectiva)

• Presentación:      Rollo
• Espesor:               0,1 mm (-2%; +5%)
• Medidas:              45 mm x 50 m

La cinta de Aluminio Air-bur CintAlu50, es utilizada para el 
sellado de las juntas que se crean con la instalación de los 
aislamientos térmicos reflectivos que tienen aluminio 
termosellado, tales como: Air-bur termic 10, Air-bur Termic S, 
Air-bur Termic PT

Air-bur CintPol 75

Ref. 99.002

Características

Usos Principales

• Sellado de juntas derivadas de la instalación del Air-bur 
Termic 9, Air-bur Termic 15, Air-bur Termic 19 y  Air-bur 
Multitermic.
También es aplicable a los usos del producto 99.001 Air-bur 
CintAlu50.

• Presentación:      Rollo
• Espesor:               1,0 mm (-2%; +5%)
• Medidas:              75mm x 50m

La cinta de Poliéster Aluminizada Air-bur CintPol75, es utilizada 
para el sellado de las juntas que se crean con la instalación de 
los aislamientos térmicos reflectivos multicapas, tales como: 
Air-bur termic 9, Air-bur termic 15, Air-bur termic 19 y Air-bur 
Multitermic.

Air-bur Cinta DC

Ref. 99.003

Características

Usos Principales

• Sellado interno, de ofrma adhesiva, de las juntas y solapes 
formados en la instalación de los productos: Air-bur Termic 
10, Air-bur Termic S, Air-bur Termic PT, Air-bur Termic 9, 
Air-bur Termic 15, Air-bur Termic 19 y  Air-bur Multitermic.

• Presentación:      Rollo
• Espesor:               0,1 mm (-2%; +5%)
• Medidas:              30mm x 50m 

La cinta Adhesiva Doble Cara Air-bur Cinta DC, es utilizada 
para sellar insternamente las juntas que se crean con la 
instalación de los aislamientos térmicos reflectivos.

Complementos

El Adhesivo de Contacto, Air-bur Cola Contacto, es un 
elemento a base de caucho modificado en medios 
disolventes; que permite ser utilizada como medio químico 
de adhesión en la instalación de Sistemas de Aislamientos

Air-bur CintPex

Ref. 99.010/99.011

Características

Usos Principales

• Sellado de juntas en aislamiento térmico Air-bur Termic S-YC (8mm, 13mm, HD)

• Sellado de juntas en aislamiento térmico Air-bur CM XPS (En todos sus espesores).

• Sellado de juntas en aislamiento acústico anti impacto Air-bur Reticulado (5mm y 10mm).

• Sellado de juntas en aislamiento acústico anti impacto Air-bur Impact (5mm y 10mm)

• Presentación: Rollo
• Anchos: 45mm y 70mm
• Largo: 30m
• Espesor: 3mm

La cinta autoadhesiva de Polietileno Reticulado Air-bur 
CintPex, es utilizada para sellar las juntas que se crean con 
la instalación de los aislamientos térmicos reflectivos y 
aislamientos Anti Impacto, que tengan Polietileno Reticulado 
o Poliestireno Extruido en tu composicion, tales como los 
mencionados en usos principales.
 

Air-bur Cola Contacto 20L / 5L

Ref. 99.004 / 99.005

Características

Usos Principales

• Encolados de sistemas Air-bur Termic en superficies.
• Encolados de sistema Air-bur Termic PT
• Encolados de Juntas y solapes, según consideraciónes del Gas Radón
• Encolados y adhesivados a superficies de productos Acústicos Air-bur Masa, Air-bur Aglo, Air-bur Noise, Air-bur Silence.

* El rendimiento de uso varía entre 50ml a 250ml por m² de 
instalación, dependiendo d ela porosidad del material que se 
esté encolando.

• Presentación:                         Botes Individuales 5L y 20L
• Aspecto:                                  Líquido Homogéneo.
• Color:                                       Miel a Ligeramente rojizo.

10x 90 90 30 60

Air-bur Taco

Ref. 99.006/99.007/99.008/99.009 Características

Usos Principales

•Apto para la colocación de aislamiento rigido y semirigido, 
como el Air-bur CM XPS, Air-bur CM Rock, Air-bur CM 
Mineral, Air-bur Aglo y Air-bur Noise.

Air-bur Taco es una espiga de polipropileno para el anclaje 
mecánico de aislantes térmicos y acústicos

10x 70

Medida

70

Longitud 
L mm

30 40

Profundidad
Mínima de

Taladro
hnom mm

Espesor
Máximo a

Fijar
tfix mm

10x 110 110 30 80

10x 130 130 30 100

Referencia

99.007

99.006

99.008

99.009

“Instalar correctamente los Aislamientos Air-bur, incluidos sus complementos según indicaciones, tales como: cintas de sellado, encolados, 
cintas de solape y anclajes, son un factor a tomar en cuenta para la validez de cualquier garantía.”

C
om

pl
em

en
to

s 
de

 in
st

al
ac

ió
n

71



Sede Fiscal y Oficinas
C/ Del Progres,45 

08850 Gavà
Barcelona

Tlf.: +34 936 333 319
         +34 660 294 052

  

Sede de Producción
Camí Sagraments, 34 

Pol. Sant Ermengol
08630 Abrera

Sedes

@bur2000sa


