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ACABADOS GAMA PRO

COLOCACION CERAMICA

Coloca tu cerdmica faci

y Seguro con adhesivos Knaut
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MORTERO COLA
LISTO AL USO

KNAUF CERAMIC SUPER e

Descripcion del producto Presentacion

T -Cubo de 1 Kg (pal.288)
Composicion Cédigo: 00765984
Adhesivo de dispersion flexible, sin sol- .Cybo de 7 Kg (pal. 60)
ventes, |isto para usar. Cédigo: 00765985
Campo de aplicacién Consumo aprox.:

- 2
* En interiores, todas las habitaciones, Smm = 1,9 kg/m

sotanos y zonas de ambientes hime- 6mm - 3,2 kg/m?
dos (duchas y bafos). Producto complementario:

* Para todas |as baldosas cerdmicas * Knauf Ceramic Junia 2 Kg
hasta un tamafio de 30x30 cm.

Modo de empleo

£) 0= b )

MORTERO
COLA FLEXIBLE

KNAUF CERAMIC FLEX

Descripcion del producto de fibra de cemento, yeso, tableros
de fibra de yeso, revocos de cal y ce-

ramicas antiguas.

i

Composicion

Material en polvo, en base de resina
sintética, dridos de caliza y cuarzo, co-

Presentacion
polimeros con éteres de celulosa.
Campo de aplicacién -Bolsa de 5 Kg (pal. 200
PREER Cédigo: 00766014

* |deal para azulejos de gran formato
([pesados) (>30x30 cm) en pared.
: ol i 6mm - 1,4 kg/m?

* Especia/mente para superficies con

R s A 10mm - 3,2 kg/m?
aislamiento térmico elevado (soleras
de calefaccién radiante, balcones y Prroducto complementario:
terrazas) * Knauf Ceramic Junta 2 Kg
* Para todos los soportes: hormigén,
soleras, materiales porosos, tableros

Consumo aprox.:

Modo de empleo

GAMA PRO COLOCACION CERAMICA

Adpy

CLRAM)C SLIFET

Propiedades

1. Todos |os soportes minerales, cerdmicos
antiguas, tableros de aglomerado impermeo-
bles (V100), hormigdn celulas, cemento,
plocas de yeso y paneles de fibra de yeso.

2. Paredes y muros

3. Impermeable

4. Muy flexible, odecuado pare tobleros de
oglomerado y de fibracemento

5. Gran adherencio

6. Excelente estabilidad

7. |deal poro colocor cerdmico sobre cerdmico
8.D1TE

Propiedades

1. Mortera de copa fino altamente flexible
2. N'to rendimiento

3. Gran adherencia

4. Alta calidod con un 90 % de reduccion
de polvo

5. Interior y Exterior

6. Pored y Suelo

1. C2TE S1
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GAMA PRO COLOCACION CERAMICA

JUNTA UNIVERSAL FLEXIBLE

LISTA AL USO

KNAUF CERAMIC JUNTA

Descripcion del producto
Composicion

Mortero especial de dispersion, listo a
uso.

Campo de aplicacion

* Para todo tipo de baldosas de cerdmi-
cas, gres, piedras naturales, marmol,
granito, travertinos, asi como baldosas
de vidrio.

* |deal para revestimiento de piezas de
gran formato

* Especialmente disefiado para sopor-
tes criticos, al ser muy flexible.

Presentacion

Cubo de 2 Kg (pal. 288)
Cédigo: 716222

Modo de empleo

)

Consumo aprox.:
Formato baldosas [cm?)

120 x 60: 105 g/m?
60 x 60: 150 g/m?
60 x 30: 255 g/m*
30 x 30: 355 g/m?

Producto complementario:

e Knauf Ceramic Super y Knauf
Ceramic Flex

JUNTA REPARADORA

LISTA AL USO

KNAUF REPA JUNTAS

Descripcion del producto
Composicion

Masilla de resinas sintéticas
Campo de aplicacion

* |deal para zonas himedas (duchas y
banos)

Modo de empleo

)=

e Secado muy répido
* Reparacién al instante de juntas de
ceradmica dafadas o sin relleno

Presentacion

-Tubo de 250 ml [Caja ? Uds]
Cadigo: 00766018

Propiedades

1. Material liste poro usor

2. Muy suove y facilidad de aplicacidn
3. estabilidod permanente del color
4. Gran adherendia.

5. Anti-moho y repele lo suciedad

6. Limpiezo fdcil

1. Interior y Exterior

8. Pared y Suele

9. Anchos de junta 2 = 20 mm

10. Calor blonco

Propiedades

1. Masillo universal listo pore usar
2. Aplicacion en interiores

3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.

4. Gran odherencia.
5. Color blance
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ACABADOS GAMA PRO

IMPERMEARILZACION

Protege tus trabajos impermeabilizdndolos
en interior y exterior con Knaut

Escaneada con CamScanner
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GAMA PRO IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZANTE
INTERIORES LISTO AL USO

KNAUF FLACHENDICHT

Descripcion del producto

Composicion

Imprimacién en base de Idtex sintético
y aditivos inertes, sin disolventes.

Campo de aplicacién

* Se usa para impermeabilizar superfi-
cies por debajo de alicatados y reves-
timientos de placas.

* Impermeabilizante para paredes y

suelos de zonas himedas.
* Se adhiere en casi todo tipo de su-

perficie como por ej. Cemento, hormi-
gén, hormigén poroso, cal, morteros
de cemento y yeso, fibra de yeso y
placas de cemento, mamposteria, pie-

Modo de empleo

)P

dra, madera, aglomerado de madera,
tableros de fibru, tableros de espuma,
antiguos alicatados, placas de sulfato
célcico, masilla de asfalto y soleras
de cemento.

Presentacion

- Cubo de 5 Kg. (pal.100)

CODIGO: 7366

Consumo aprox.: segin superficies

(gr/m?] y por mano de aplicacién
Lisas (ej. Placa Knauf] 250 - 300
Porosas (ej. Hormigén) 300 - 450

Producto complementario:
e Knaut Flachendichtband

IMPERMEABILIZANTE

FLEXIBLE
KNAUF FLEX IMPER

Descripcion del producto
Composicion

Cemento especial con aditivos plasticos
combinados.

Campo de aplicacién

* Realiza una barrera eldstica e imper-
meable sobre los soportes antes de lo
colocacién de revestimientos ceramicos
y piedras naturales.

* |deal para suelos de calefaccién ro-
diante, balcones, terrazas y piscinas.

Modo de empleo

* Sellado de duchas y zonas de baiio,
asi como habitaciones con desagies en

el suelo.

* Puenteo de grietas, reforzado con fi-

bras.

Presentacion

-Cubo de 15 kg (Pale 24 Ud)
Cédigo: 00766013

Consumo aprox.:
2mm - 3 /3,5 kg/m?

(74 &)

Propiedades

1. Facil de aplicor, incluso en superficies
verticales

2. Uso en interior

3. Buena odherencio en todo tipe de
superficies

4. Impermecble ol agua, resistente cantro
ogua agresiva y resistente @ microbios

5. Permeable of vapor de aguo

6. Alta elosticidod, adecuado para suelos
rodiantes

7. Resistente o o/tas temperaturos hasto
+80 °C y tombién frente ol envejecimiento
8. Sello grietas para una dptima proteccidn
9. Color azul

Propiedades

1. Interiar y Exterior

2. Pared y Suelo

3. Facilidod de uso por su gran manejabilidod.
4. Gran adherencia a todos los sopartes
habituales en construccidn.

5. Evita lo entroda de oguo en el harmigdn y
lo mamposteria.

6. Monocomponente y sin disolventes, sdlo se
puede mezclor con agua.

1. Hermético y resistente a helodas.

8. Aplicacidn o |lona o brocha.
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GAMA PRO IMPERMEARBILIZACION

CINTA IMPERMEABLE
PARA AMBIENTES HUMEDOS

KNAUF FLACHENDICHTBAND

Degcripcif}n del pruducin ® Esquinas y rincones de interior

* Soleras y encuentros con tabiques
* Juntas de unién.

» Cinta compuesta de poliéster y una tira ® Cerrar fisuras antes de aplicar un
elastica de tejido impermeable en su acabado Propiedades
parte central, que sirve para evitar el

paso del agua en ambientes con hume- Presentacion

dad moderada. - CODIGOS: 5356 Caja de 10 rollos

Composicion

1. Uso interior
2. Banda impermecbilizante

3. Facil de fijor debido a la malle
Producto mmplemeniur 1o 4 Ficilmente moldeahle
* Impermeabilizacién de paredes y Knauf Eléchendicht
suelos en zonas hiumedas.

Campo de aplicacién

5. Compatible con productos de silicona
6. Na tiene coducidad

9
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ACABADOS GAMA PRO

REPARACION

Rellena y repara con Knaut en cualquier lugar
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GAMA PRO REPARACION

TAPA GRIETAS Y
FISURAS ALIGERADO

KNAUF RENOBAND

Descripcion del producto

Composicion

Pasta lista al uso compuesta principal-
mente por bases acrilicas y compuestos

vinilicos.

Campo de aplicacion

* Adecuado para todo tipo de sopor-
tes excepto los metdlicos y los plasti-
COs.

® Eliminar e! polvo y las partes resi-
duales antes de |a aplicacién.

Modo de empleo

* Sobre sustratos pulverulentos (yesos
antiguos, escayolas...] utilice previa-
mente una imprimacién universal para
endurecer el soporte.

Rellena las grietas profundas de hasta

203 cm.

Presentacion

- Bote Renoband de 1 L. - Cajo de 6
botes

Codigo: 24965

- Bote Renoband 4 L. - Caja de 2 cubos
Codigo: 24968

x®E &0

MAGSILLA UNIVERSAL

INTERIORES

KNAUF REPA INTERIOR

Descripcién del producto

Composicion

Sultato de Calcio con aditivos hidrata-

dos.
Campo de aplicacién

* Masilla universal para la reparacién de
grietas y fisuras.
* |deal para nivelar irregularidades.

Modo de empleo

A)am)|Es

* Para tacos y todo tipo de fijaciones.
* Espesor maximo 30 mm

Presentacion

- Bolsa de 1 kg (Caje 6 bolsas]

Cédigo: 00766020

Consumo aprox.:
Dependiendo del trabajo a realizar

Propiedades

1. Lista ol uso

2. Interior y exterior

3. Relleno de fisuras y grietas

4. Reparacidn y sellado de huecos

5. Suavizar los irreqularidades de lo superficie
6. Excelente trabojabilidod

7. Edstica y flexible

8. No es necesaria lijar

9. Facil de oplicar

10. Resistente o! aguo

Propiedades

1. Interior

2. Pared y Techo

3. Facilidad de usa por su gron manejabilidod
4. Secado rdpide

5. Sin apenas retraccidn

6. Gran adherencio o tadas los soportes

hebituales en construccidn
1. Muy flexible

8. Facil de lijor

11
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GAMA PRO REPARACION

MAGSILLA UNIVERSAL
EXTERIORES

KNAUF REPA EXTERIOR

Descripcion del prgdu{in * Resistente a heladas y a la intemperie.
* Se puede pintar.

® Espesor maximo 30 mm

Composicion

Sulfato de Calcio con aditivos hidrata-

dos.

Campo de aplicacién Presentacion

o Mol | e -Bolsa de 1 kg [Caja 6 bolsas)
asilla universal para la reparacion de 44 00766019

grietas y fisuras.
* |deal para nivelar irregularidades. Consumo aprox.:

* Relleno de todo tipo de mamposteria y Dependiendo del trabajo a realizar

bloques de vidrio.
* Para tacos y fodo tipo de fijaciones.

Modo de empleo

05

MASILLA MULTIUSOS
LISTA AL USO

KNAUF REPA UNIVERSAL

Degfripciﬁn del prgdu{'lﬂ e Relleno de todo tipo de mamposteria,
yesos, hormigén o cerdmica antigua.

Composicion e Espesor 0 — 5 mm

Masilla de rel'eno en base sulfato de cal-

cio. Presentacion

Campo de aplicacion - Cubo de 4 kg (Palet de 120 Ud)

Cédigo: 706874

* Masilla multiusos para relleno y alisado
de superficies irregulares o rugosas Consumo aprox.:

* Crea la superficie ideal para posterior 1,1 Kg/m? y mm de espesor.
mente empapelar, pintar o decorar. Cu-

bre gotelé.

Modo de empleo

) =)|Es

12

Propiedades

1. Interior y Exterior

2. Pared y Techo

3. Facilidod de use por su gron manejabilided
4. Secado rdpido

5. Sin apenas retraccidn

6. Gran cdherencio o tados los soportes
habituales en constuccidn

7. Muy flexible

8. Facil de lijor

9. Compatible con placas de cemento
oligerado - Aquopanel

10. Color gris

.-'"'-lr-—--l- - -
-""—-‘._._.,._* -

. -
Propiedades
1. Interiar
2. Pared y Teche

3. Facilidod de uso por su gran manejabilided.
4. Secado rapide

5. Sin apenas retraccidn

6. Gran adherencio o todas los soportes
habituales en construccion.

7. Muy flexible

8. Fdcil de lijor
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IMPRIMACIONES

Para todos los soportes, imprimaciones Knaut

Escaneada con CamScanner

Escanea do con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

IMPRIMACIONES

IMPRIMACION PARA
SUELOS Y TAPAPOROS

KNAUF ESTRICHGRUND

Descripcién del producto
Composicion

Imprimacién concentrada de resinas
sintéticas, texturada, pigmentada y de
alta resistencia a los élcalis.

Campo de aplicacion

* Regulacion de soportes absorbentes
* Protege contra la humedad en suelos
interiores y exteriores, antes de dar
un acabado.

Modo de empleo

* Imprimacién para suelos en base

mortero u hormigdn.

Presentacion

-Cubo de 10 Kg. [pal.36)
CODIGO: 5355

Consumo aprox.: 50-150 gr/m?
Segun tipo de pavimento

&

IMPRIMACION PARA
PLACA DE YESO LAMINADO

IMPRIMACION KNAUF TIEFENGRUND

Descripcion del producto

Composicién

Imprimacién de resinas sintélicas acuo-
sas, libre de disolventes y de alta resis-

tencia a los dlcalis.

Campo de aplicacion

Tabiques y techos suspendidos de pla-

ca de yeso laminado.

e Superficies con enlucidos en base de

yeso, cal y cemento.

Modo de empleo

* Soleras secas compuestas por placas
de yeso con fibras, sulfato célcico y
placas cementicias.

Presentacion

. Cubo de 5 L. [pal.60) CODIGO: 6396
Consumo aprox.: 70 - 100 ml/m?

Soportes de yeso y escayola

K0 &) P

fﬁ‘: N -:n-:wn;qH i i
== (4
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Propiedades

1. Consistencio liquido

2. Para Interior y Exterior

3. Aplicacion o brocha o redillo
4. Mejora la adherencia

5. Pratege contra lo humedad
6. Colar verde oscure

Propiedades

1. Imprimacién alta resistencia y gran
penetracidn

2. Para Interior y Exterior

3. Regulacidn de soportes obsorbentes.
4. Incrementa lo adherencio entre lo
superficie y el acabado.

5. Aplicacién menual

6. Permeable ol vapor de agua.

Escaneada con CamScanner

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

IMPRIMACIONES

IMPRIMACION
CUBRE MANCHAS

KNAUF SPERRGRUND

Descripcion del producto

Composicion

* Unificacién éptica antes de aplicar
p.e. un recubrimiento de pintura
* Cubricién de manchas y de superfi-
cies a sustituir (pape! pintado)

Copolimeros en base agua, polvo de

marmol y de piedra caliza.

Campo de aplicacién

* Tabiques y techos interiores que su-
fran decoloracién u oxidacién del so-

porte

Modo de empleo

BB

PUENTE

DE ADHERENCIA

* Regulador de soportes absorbentes

Presentacion

-Cubo de 5 Kg. (pal.36)

CODIGO: 89139

Consumo aprox.: 250 gr/m

KNAUF BETOKONTAKT

Descripcion del producto

Composicién

Base de resinas sintéticas con drido de
cuarzo, coloreado con pigmento rosa y

de alta resistencia a los dlcalis.
Campo de aplicacion

® Para aplicar en interiores:

* Hormigdn en obra y superficies con
poca absorcion.
* Matericles de aislamiento EPS y XPS.
* Puente adherencia para superficies

con poca adherencia.

la up|i|c

* Antes
Modo

emp

€0

acién de: enlucidos

y yeso de proyeccion.

* Yesos manuales.
* Pasta de agarre.

* Adecuado para enlucido fino.

Presentacion

- Cubo de 5 kgs (pal.80)
CODIGO: 790622

- Cubo de 20 Kg. (pal.32)
CODIGO: 745015

Consumo aprox.: 225 gr/m?
Superficie base de Hormigén

de

secadao
secogeEm

4

J

. —
\ 18 moses

T )
i

&)

Propiedades

1. Fdcil de aplicor

2. Uso en interior

3. Lista of use

4. Barrera de proteccian
5. Acabado no granuleso
6. Calor blonco

Propiedades

1. En Interiores

2. lListo al use

3. Incrementa |0 adherencio en marteras y
enlucidos en |o superficie

4. Aplicacién manual y méguine

5. Color rosa

15
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IMPRIMACIONES

PROTECCION
ANTICORROSION

KNAUF LACA PROTECTORA
ANTICORROSION C3/C5M

Dg;cripciﬁn del Prnducl‘n portes como: hormigén, cemento, aca-

- bados de yeso y fibrocemento
Composiciéa * Sobre metales no ferrosos como alu-
Imprimacién anticorrosiva en base di- minio y zinc.
solventes y copolimeros de acrilato, ® Apta para superficies de PVC duro.

con excelente viscosidad..
Presentacion

o Sib fil — -Lata de 750 ml. (pal.36)
obre perfiles y accesorios de acero  ~ 405 ~~ 107340

galvanizado para un nivel de protec-
cién C3 y C5M. Consumo aprox.: 100 ml./m?

* Aplicacién sobre todo tipo de so-

Campo de aplicacién

16

Propiedades

1. Fdcil de aplicor
2. Uso interior y exterior
2. Lista ol use

3. Gran poder de recubrimiento superficial.

4. Gran odherencio ol soporte
5. Resistencio ol desgoste

6. Alta resistencia a lo abrosién
1. Color gris
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TRATAMIENTOS

SUPERFICIALES

Enluce, alisa y decora con Knaut
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

ACABADO PERFECTO PARA

Composicion

Pasta lista al uso, en base de carbonato

cdicico y aglutinante de dispersion de

polimeros.

Campo de aplicacién

* Acabado Q4 sobre tabiques y te-

chos de placas de yeso laminado, su-

perficies de hormigén poroso, hormi-

gon prefabricado, superficies de

hormigén en obra o terminaciones

con yeso.
e Se puede aplicar en zonas de hume-

18

Modo de empleo

PLACA DE YESO LAMINADO
KNAUF READYFIX F1

Descripcién del producto

dad controlada en interior, incluyendo
cocinas y bafnos en viviendas

* Espesor medio de capa recomenda-

do para el tratamiento de superficie
serd < 2mm

Presentacion

- Cubo de 25 Kg (pal.24)

CODIGO: 744996

Consumo aprox.: 1,30 - 1,80 Kg/m?
sobre placa de yeso laminado

1,80 Kg/m* sobre superficie de hormi-
gén |por mm de espesor)

IS R]EI= ),

ENLUCIDO DE

ACABADO FINO

KNAUF FINO

Descripcion del producto
Composicion

Enlucido en base de yeso y de aplico-
cién manual, para obtener un acabado
1SO.

Campo de aplicacion

* Paredes y techos de interior donde

se requiera un acabado fino y liso.

* Se puede aplicar sobre paramentos
tratados con enlucidos de yeso en in-
terior.

Presentacion

- Sacos de 20 Kg. [pal.50)
CODIGO: 655945

Consumo aprox.: 1 Kg/m? para 1 mm

espesor
Modo de empleo
Gy ®) (e /) [ N 5.0 Y (oo
ol F il "
_I<, L= \ i \ - LI“ i .Iq
! - 4 L Jll<d “A®
- vl DAE ZavTw’AN o ' e
y W A - ™ F - 2 b W b N il ™
N 30 T : F | < i 9
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\\. »

Propiedades

1. Pasta lista ol use.

2. Alto rendimiento

3. Permeable

4. Textura cremosa y consistencia flexible
5. Aplicacin o mano 0 o0 mdquina airless.
6. Acabado fino.

1. Muy fdcil de lijor

8. Tiempo de secado 24 — 48h

9. Color blanco

10. Reaccion of fuego A2-S1, dO.

&

Propiedades

1. Enlucido de capa fina pora acobodo lise

2. Uso interior

3. Excelente trabojabilidad y alisado
4. Gran adherencio

5. Ligera y de o/to rendimiento

6. Lista pora pintar

1. Calor blonco
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

ENLUCIDO
MONOCAPA PROYECTADO

KNAUF MP 75 L

Descripcion del producto

Composicién Presentacion ,

. ; . Propiedades
Enlucido monocapa aligerado con perli- . §gcos de 17 Kg. (pal.60)
ta para proyeccion a maguina. CODIGO: 668012 1. Fdcil aplicocién o mdquing
Campo de aplicacién Consumo aprox. aprox.: 2. Uso interar
* Para acabados lisos, superficies es- 8 Kg/m? para 10 mm espesor 4N rendmuermt _ _
tructuradas y excelentes condiciones 4. Monocapa, sin necesidod de un yeso fino
de terminacién 5. Excelente calidod de acobado
* Sobre todo tipo de soportes: hormi- Producto complementario: 4. Ficil de trabajar por su consistencia y
g'fH"I, \adril 0, hGI"l‘I"Iig{:r'.'I'"I C'E'll.llﬂl'_, elc. KﬂﬂUf Betokontaki cremasidod

* Para uso en interior y apto para am- 5. Regula lo humedad y |a permeabilidad

bientes con bajos indices de hume-

dad. 6. Mejora la resistencia ol fuego del soporte

1. Resistencio ol impacto, o lo abresidn y a lo
Modo de empleo penetracidn

BRI EN PR R P 5 FSiprr=s

ENLUCIDO
CUBRE GOTELE

KNAUF RENOVE

Descripciﬁn del prnductn drillo cerémico, placa de yeso lamina-
do y soportes que incluyan acabados

Composicion rugosos tipo gotelé cubiertos con pin-
Enlucido en base de yeso manual para  tura acrilica. Pl'ﬂpiEdﬂdES
nivelar y alisar superficies de interior ru- .
gosas e irregulares. Presentacion 1. Aplicacién manual
Campo de aplicacién - Sacos de 15 Kg. (pal.72) e mlenm' ;

5o x CODIGO: 652572 00 TS
* Paredes y techos de interior donde 4. Espesor medio por capa 2-3 mm
se requiera un acabado liso Consumo aprox.: 0,95 Kg/m* para | & Bitdluile comsitencis
* Se puede aplicar sobre diferentes ti-  mm espesor Cilaaas
pos de superticies como hormigén, la- '

7. Fécl lfjode

Modo de em Pleu 8. Sin necesidad de lijar el soporte

9. Gran odherencio

= o) F.:.I-ll_‘(: r><_"~. / ._t A [ ‘11 e '1. [ ;;}] ﬁ.ﬂ | ][ r ] o b
) | — At ) 't"J 5 1 o | e | 22 e 11. Acabado listo para pintor
- | fr— ~ 73 5 3 Bl g ~ 12 Textura suove

Q lf " | |88 L ’:' T ’2‘“ 13. Gran dureza superficial
b s N ’ L A A 7 Ao A L_.-'_:i

14. Reaccidn ol fuego Al
15. Colar blanco y hamagéneo
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

ENLUCIDO PARA MEJORA DE
LA ESTANQUEIDAD DEL AIRE

KNAUF ROTBAND PASSIV

Descripcion del producto

i bientes con bajos indices de hume-
Composicion sl

Enlucido monocapa de aplicacién ma- ® También se puede aplicar como acaba-

nual aligerado con perlita. do de renovacién y reparacion.

Campo de aplicacién Presentacién

- Sacos de 17 Kg. (pal.60)
CODIGO: 743568

* Para acabados lisos, superficies es-

tructuradas y excelentes condiciones
de terminacion,

* Sobre todo fipo de sopories: hormigdn,

adrillo, hormigén celular, etc. espesor

P&

Modo de empleo

aBEBE

el
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* Para uso en interior y apto para am-

Consumo aprox.: 8 Kg/m? para 10 mm

"

1

I oveior U J \

Z
-4
-
5
—
=
>

Ty

@

Propiedades

1. Enlucido aligerado con bose mineral y
agregados ligeros.

2. Para uso interior.

3. Alta rendimiento.

4. Monacapa, sin necesidad de un yeso fino.
5. Aplicacién monual.

6. Para un acoboda liso de o'te calidad.

7. Muy fdcil de trabojar por su consistencia y
cremaosidad.

8. Regula o humedad y |a permeabilidad.
9. Mantiene |o resistencio o fuego del
saporte.

10. Gran adherencio

11. Color blanco y homogéneo.
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PASTAS DE JUNITAS
Y DE AGARRE

Aplica la junta Knaut que necesitas

Escaneada con CamScanner
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PASTAS DE JUNTAS Y DE AGARRE

PASTA DE JUNTAS Y DE
ACABADO, SECADO LENTO

KNAUF UNIK FILL & FINISH

Descripcion del producto Presentacién =
| B
Cumpg;i;iﬁn -Cl..lrbD de 20 Kg [pﬂ!.:}ﬁ] oo
| CODIGO: 733506 ‘
Pasta lista al uso, en base de carbonato ___
cdlicico, aditivos y ligantes. 'Cl{bﬂ de 7 Kg (pal. 120 Prnpiedudes
—— CODIGO: 733505
Campo de aplicacién 1. Pasta liste ol uso.
| , Consumo aprox.: 0,55 kg/m? - ) ;
* Tratamiento de juntas a mano o mé- 2. Fadl de trabajor y aplicar
| q sl Techos y trasdosados S
quina para piacas de yeso laminado 1,10 Kg/m? Tabiques 3. Textura cremasa y consistencia flexible
B Enjp-:ljsrecdn de cabezas de tomil os. [Placa Knauf 12,5 y 15 mm BA) 4. Gran adherencio.
. Nwe! de acabado Q1 y Q2. 5 it b lna:
* Nivel de acabado Q3 aplicando +
Ung lercem; mane. Producto complementario: e
* Nivel de acabado Q4 emplastecien- J. Secodo en 24 - 48h
do las superficies de placas de yeso  ® Cinta de papel y guardavivos Knauf 8. Minima refraccidn
aminado en capas de poco espesor. 9. Color blanco

Modo de empleu 10. Reaccion of fuego A2-S1, dO.

88 @)

PASTA DE JUNTAS Y DE ACABADO -
X

LIGERO, SECADO LENTO
KNAUF UNIK FILL & FINISH LIGHT

kg

Descripcion del producto Presentacion =" ;
Composicion -Saco de 20 Kg (pal.33) & -
CODIGO: 601451
Pasta lista al uso, en base de carbonato ) Prgpiedudes
cdlcico, aditivos y ligantes. Consumo aprox.: 0,40 Kg/m*
C ; - Techos y Trasdosados 1. Pasta lista ol uso.
ampo de aplicacion |
P P 0,80 Kg/m2 Tabiques 2. Alto rendimiento (hosta un 30 % que otros
. Tfnrnmienmlde iur;ﬂs a rm:lzlnc:.c- r;f:— (Placa Knaut 12,5 y 15 mm BA) pastos de juntas).
quina para placas de yeso 1aminaco  producto complementario: 3. Acabo tu trabajo en sélo 2 aplicaciones.
* Emplastecido de cabezas de tornillos. T
s Rtiaracibn ds soncesonades, e Cinta de papel y guardavivos Knauf 4. Textura cremosa y consistencia flexible

* |deal para cualquier nivel de acaba- 5. Gran adherencia.

do, incluso Q4. 6. Fdcil de lijor.
7. Acabada lise
Modo de empleo 8. Secado en 12 - 24k

9. Sin retraccion
10. Color blanco
11. Reaccién al fuego A2-51, d0.

2@l

22

Escaneada con CamScanner

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PASTA DE JUNTAS 30°
KNAUF UNIK VERSATIL 30°

Descripcion del producto
Composicion
Material en polvo, en base de sulfato

de calcio semihidratado, carbonato cal-
cico, cargas ligeras, resinas y aditivos.

Campo de aplicacién

* Tratamiento de juntas rdpido para
lacas de yeso laminado

p y

* Emplastecido de cabezas de tomillos.

* Reparacién de zonas danadas e irre-
ularidades en |as placas.

g p

* Fijacion de cajas de mecanismos.

¢ Nivel de acabado Q3.

Modo de empleo

Presentacion

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CODIGO: 532813

-Saco de 5 Kg (pal. 200)
CODIGO: 532816

Consumo aprox.: 0,2 - 0,5 kg/m?
Segun superficie
[techo, tabique o trasdosado)

Producto complementario:

* Cinta de papel y guardavivos Knauf

PASTAS DE JUNTAS Y DE AGARRE

Propiedades |

1. Materiol en polvo, listo pore mezclar.

2. Amasado o menc o mdquina con excelente
hidiatacidn.

3. Facilidod de use por su gran manejabilided.
4. Gron odherencia.

5. Facil de lijor.

6. Reaccidn o fuego: Al

O[22 X (B (O]

I

<)

&)L

!

J(R) (e O
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PASTA DE JUNTAS 1H.

KNAUF UNIK TH

Descripcion del producto

CComposicion

Material en polvo, en base de sulfato
de calcio semihidratado, carbonato cdl-

cico, cargas ligeras, resinas y aditivos.
Campo de aplicacién

* Tratamiento de juntas répido para

placas de yeso laminado
e Emplastecido de cabezas de tomillos.

* Reparacion de zonas dafadas e irre-

gularidades en |as placas.
* Fijacién de cajas de mecanismos.

e Nivel de acabado Q3.

Modo de empleo

Presentacion

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CODIGO: 501881

-Saco de 5 Kg |pal. 200)
CODIGO: 501882

Consumo aprox.: 0,2 - 0,5 kg/m?
Segun superficie
[techo, tabique o trasdosado)

Producto complementario:

* Cinta de papel y guardavivos Knaut

L

Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclor.

2. Amaosado o mena o mdquine con excelente
hidratacidn.

3. Facilidod de use por su gron manejabilidod.
4. Gran adherencio.

5. Fdcil de lijor.

6. Reaccidn ol fuego: Al

ey 101)
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PASTAS DE JUNTAS Y DE AGARRE

PASTA DE JUNTAS 2H.
KNAUF UNIK 2H

Descripcion del producto Presentacién

Composicién -Saco de 20 Kg (pal.50)
cODIGO: 501879

Material en polvo, en base de sulfato
de calcio semihidratado, carbonato cdl- ‘SUF‘D de 10 Kg (pal. 100)
cico, cargas ligeras, resinas y aditivos. CODIGO: 501880

Campo de aplicaciéon Consumo aprox.: 0,2 - 0,5 kg/m?
Segun superficie

* Tratamiento de juntas rdpido para [techo, tabique o trasdosado)

placas de yeso laminado

* Emplastecido de cabezas de tomnillos. Producto complementario:
* Reparaciéon de zonas dafiadas e irre-
gularidades en las placas.

* Fijacién de cajas de mecanismos.

* Nivel de acabado Q3.

* Cinta de pape! y guardavivos Knauf

Modo de empleo

rEa RS )5
&) (=) () U CL) () () P 02

PASTA DE AGARRE PARA TRASDOSAR

PLACAS YESO LAMINADO
KNAUF PERLFIX

Descripcion del prnductn tas de placas de yeso laminado, ni

para emplastecer sus superficies.

Composicion
P * No es apla para reparar zonas da-

Material en polvo, en base de yeso bru- fiadas o para subsanar irregularida-
to para ser mezclado con agua. des.

Campo de aplicacion

: Presentacion
e Realizacidon de trasdosados directos

tanto de placas de yeso laminado -Saco de 20 Kg (pal.50)
como transformados con Lana Mineral CODIGO: 69780

o poliestireno EPS.

, _ Consumo aprox.: 5 kg,/m?
* No es apta para tratamiento de jun-

Modo de empleo

IBIR= RN
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Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclor.

2. Amasado o menc o mdquina con excelente
hidratacidn.

3. Facilidad de use por su gran manejabilided.
4. Gran adherencio.

5. Facil de lijor.

6. Reaccidn o fuego: Al

Propiedades

1. Material en polvo, liste para mezclar.
2. Consistencia de pasto.

3. Fdcil de mezclar, no produce grumos.
4. Gran adherendia.

5. Alto rendimiento
6. Color blonce
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HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS

Siempre a tu lado para

el acabado profesionc
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS
KNAUF

CODIGO 447529 _

b ESPATULA CON PUNTA p LLANA DE 400 MM PARA ENLUCIDOS 1 un.
DESTORNILLADOR caja (12 un)) CODIGO 521428

LLANA DE 600 MM PARA ENLUCIDOS 1 un.
CODIGO 521429

LLANA DE 800 MM PARA ENLUCIDOS 1 un.
CODIGO 03943

HERRAMIENTAS MANUALES
PARA PLACA DE YESO LAMINADO

; .‘} e
CODIGO 404002 CODIGO 4680
» LLANA DE 300 MM CON P PUNZONADORA KNAUF caja (6 un)
BORDES REDONDEADOS caja (5 un)

CODIGO 196210
P PORTAPUNTAS CON REGULADOR DEPROFUNDIDAD caja (5 un.)

26

Escaneada con CamScanner

aaaaaaa do con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KIT PARA PUERTA CORREDERA

T

- 8= "L"\

P KNAUF ARMAZON
DE PUERTAS CORREDERAS PYL

» KNAUF ARMAZON KIT AUTOCIERRE
KNAUF ARMAZON KIT UNION DOBLE

Descripcion del producto

Kit de armazones para puertas correde-
ras en tabiques de placas de yeso lami-

nado, compuesto por chapa ondulada
de alta resistencia y sin soldaduras

Campo de aplicacién

* Indicado para |a instalacién de puer-

tas correderas en tabiques de placa
de yeso laminado.

Medidas (mm)|

e 600 x 2030 x 70
e /00 x 2030 x 70
e 800 x 2030 x 70
* 900 x 2030 x 70

Presentacion

- Por Unidad CODIGOS: 582544,

582546, 582601, 582602, 659231,
666729 y 605684

Posibilidad de Armazones desmonta-
dos en KIT. Consultar

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

» KNAUF ARMAZON KIT CARRO
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TRAMPILLA PARA PLACA
DE YESO LAMINADO

KNAUF TRAMPILLA BASIC

Descripcién del producto
Composicion

e Trampilla tipo esténdar adaptable a
cualquier sistema de placa de yeso lami-
nado sin exigencias de estanqueidad.

® Para utilizacién en sistemas con espe-
sor de placa de 12,5 mm

Campo de aplicacién

* En sistemas de tabiques, trasdosados
y techos suspendidos

Medidas (mm)
e 200 x 200
e 300 x 300
e 400 x 400
e 500 x 500
e 600 x 600

Medidas especiales bajo pedido.

Presentacion

Cajas de 2 Unidades
CODIGOS: 623194, 624449, 624451,
624453 y 624454

TRAMPILLA METALICA

CON LLAVE
KNAUF TRAMPILLA

METALICA CON LLAVE

Descripcion del producto

Trampilla metdlica para la instalacién

en tabiques y trasdosados y techos sus-
pendidos sin exigencias de estanquei-

dad. Independientemente del espesor
del sistema.

* Superficie: aspecto metdlico, lacado
en blanco

* Marco y puerta de cierre con llave
Campo de aplicacion

En sistemas de tabiques, trasdosados
y techos suspendidos.

28

Medidas (mm)

e 200 x 200
e 300 x 300
e 400 x 400
* 500 x 500
* 600 x 600

Presentacion
400x400 y 600x600 por Unidad
El resto cajas de 10 Unidades

CODIGOS: 173132, 173135, 173136,
173137 y 173138

Propiedades

1. Instolocion universal en sistemas con ploco
de 12,5 mm de espesor

2. De fdcil opertura mediante presion y
Cipeado

3. Los trampillos con medidos > 400 mm
incluyen un sistema de apertura

4. con refuerza de segurided en posicion
semichierta

5. Dispone de unas posadores que evitan que
lo tapa coigo cuando lo trampilla esté abierta
6. Lo puerta de la trampille se puede extroer
de forma integro

-

I

Propiedades

1. Instalacién universal, Independientemente
de! espesor de 'a placo que incluye el sistema.
2. Es odecuode también pora su instalocidn
en un sistema de construccidn convencional.
3. Apta pora colocor en obro terminodo.

4. Color lacode en blanco
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CINTA DE JUNTAS PARA
PLACA DE YESO LAMINADO

KNAUF CINTA DE PAPEL

Descripcion del producto Presentacién
Composicién - CODIGOS: 69914 Caja de 10 rollos y
50203 Caja de 20 rollos. |
* Cinta de papel microperforado para el S e T PI'UPIEdﬂdEE

tratamiento de iunh;:s manual o a méqui- Producto complementario: 1. Alta resistencia meciinica
na, con pastas de juntas Knauf tanto de

Knauf gama de pastas 2. Mejoro lo adherencia de juntas entre placas
fraguado como de secado.

3. Facil y rapide de aplicar
Campo de aplicacién 4. No se expande con lo humedad

® Se utiliza en el tratamiento de jun- 5. Se puede aplicor el acabodo de forma
tas en los sistemas de tabiques, tras- inmediota
dosados y techos suspendidos.

CINTA GUARDAVIVOS
KNAUF CINTA GUARDAVIVOS

Descripcién del producto
Presentacion

Composicion ,
CODIGOS: 220441 Caja de 10 rollos

¢ Cinta de papel microperforado con
dos |dminas de aluminio adheridas a
ella.

Campo de aplicacién

Proteccidon de cantos y aristas vivas en
tabiques, techos, trasdosados y cual-

quier estructura realizada con placas
de yeso laminado.
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

REFUERZOS
DE ESQUINAS Y RINCONES

KNAUF CANTONERAS

Descripcién del producto

Cintas de proteccién de cantos para sis-
temas de placa de yeso laminado, com-
puestas por una cinta de papel que lle-
va en su parte interior una tira de metal.

Presentacion

CODIGOS: 545980, 545983, 545986,
545994, 547280, 547312 Y 547314 Pa-
quetes de 50 Unidades
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EXPOSITORES
KNAUF EXPOSITOR

Descripcién del pruductu tre columnas o huecos entre estante- PrﬂpiEdﬂdES
_ _ o rias. e
* Mueble expositor de metal y/o pldstico 1. Usa inferior
old . 1 Se pueden colocar en zonas adyacen-
t’ZDl;' i | accesorios/ganc md PAr@ a5 a mostradores, cabeceras o for- 2. Fdciles de instalor
podsr sujetor y preseniar producios  ..de islas en el centio de pasillos. 3. (6modos para redistribuir o cambiar e
Knauf.
orden
Campo de aplicacién Producto complementario de los productes expuestos
En el punto de venta, aprovechando Toda la gama de productos KNAUF 4. Ampliables
los propios lineales y los espacios en- 5. Adoptables al espacio disponible

6. Pasibilidad de rotulacidn especifica

1. Madificacion temporal por compafias o
accignes promocionales

8. Colores: Blonca y gris

9. Medidos:

Alta: 230 ¢m, ancho: 124 cm, fondo: 60 ¢m

; knaup

Imagina. Construye. Vive.

PROFESIONAL A PROFESIONAL
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KNAUF

SOLUCIONES TECNICAS
ININOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU AICANCE

s \
.ﬁ:l i Cut
: H ’ ratuitos dirigidos
f: ik a profesionales de
f 0 Io | )
'[_ 2 4. !f'.;-:j ol 1)
& alichente@knauf com 7 A _J
L I
KNAUF DIRECTO KNAUF AKADEMIE
A tu lado para cualquier Formando profesionales
consulta que tengas
%
5 A
KNAUF DIGITAL syl sl
Siempre conectados ' | y
Advertencias legales:

La informacién, imagenes y especificaciones técnicas contenidas en este catdlogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisién por nuestra parte, en el
momento de su edicién, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si estd
interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imagenes y logotipos publicados en este catélogo estdn sujetos a Copyright y proteccién de lo propiedad intelectual. No podréan ser copiados ni utilizados
en olras marcas comerciales.
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