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IMPERMEABILIZACION |

1.1 IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA

1.1.1 LAMINAS BITUMINOSAS

1.1.1.1 LAMINAS GAMA SBS

« GAMA PRO. ALTA DURABILIDAD <22

Membrana impermeub“izum‘e LBM con férmula de mésticos bituminosos de alta durabilidad y minimo impacto ambien-
tal. Durabilidad estimada de hasta 30 afios. Certificacion Agrement Certificate 10/4787 del organismo ing|é5 BBA.
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» LAMINAS ASFALTICAS PLASTIFICADAS <2

oo 1 " ' » Ao “F'.:;u Dimensiones Clisa Precio
Igo Nombre comercia DBSIQH{IEIIJH Sl {@fﬂgl mRolle | m?Rollo | m?Palet | Logistica sz

141213 | GLASDAN® PRO 30 P LBM-30-FV (SBS) Fieltro de fibrade vidrio | 3,0 | 12x 1 12 336 B 13,81

141224 %AW PRO4OP IBM-40-FV [SBS) | Fielirode fibradevidrio | 40 | 10x1 | 10 | 250 c | 1829

141234 | POLYDAN® PRO 40P | 1BM40-P(sBs) | fllfoePoiéserne | 40 | 10x1| 10 | 250 | C | 20,65

141214 | POLYDAN® PRO 48 P | LBM-48-fP (sBs) | fietodepoliéslerno | 48 | gx1 | 8 | 200 | B | 2500

» LAMINAS ASFALTICAS CON AUTOPROTECCION MINERAL 22>

- L - - - L Dimﬂnﬂiﬂﬂﬁ -Clﬂse qu-m

Cédige | Color Nombre comercial Designacién Armadura [$'$] nks leondks | srmls | iogiice: | €l
| POLYDANE PRO 40/GP | BM-40-/G-FP | Fieliro de poliéste

141244 o / T el paeene | 40 (10x1| 10 | 250 C 1927

141084 | Negro | POLYDANE PRO 50/GP :g;ﬂs']ﬂﬂ'f G-FP | Fieltro de poliéster no 50 8 x 1 8 200 B 21,22

ie]idn de gran gramaje

LBM-60-/G-FP | Fieltro de poliéste
141124 POLYDAN® PRO 60/GP | it e e e aes| 56 [8x1 | 8 | 184 | B | 2516

| POLYDANE PRO 50/GP | LBM-50-/G-FP | Fieltro de poliéster no
141102 | Verde GREEN GARDEN (SBS) teiide de gran gramaje 50 8x1 8 200 C 28,18 ‘

DIT: Declaracion de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores,
distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluacion Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluacién técnica europea en confoermidad con el Documento de Evaluacion Euro-
pea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

Certificados
(1) Dispone de D.I.T “ESTERDAN Pendiente Cero” (5) Dispone de E.T.E. “POLYDAN PLUS FM”

soLucioNEs I}

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO
PRIVADO DE ALTAS PRESTACIONES

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA
DE ALTAS PRESTACIONES
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SISTEMA PRO1 GLASDAN®PRO 30 P | PGLDAN'E' PRO 48 P SISTEMA PRO8  GLASDAN® PRO 30 P | POLYDAN® Pﬁﬂ 50/GP GREEN GARDEN

Clase logistica

A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

1.1.1.1 LAMINAS GAMA SBS |Confinuacion)

» LAMINAS PRO NOx FOTOCATALITICA <&

* * v Q » | ’,
Las laminas NOx de DANOSA incorporan durante su proceso de %‘_! i -O- E3 uﬁ, — '¢'<>_
fabricacién un fotocatalizador de Gltima tEcnculogiu que se activa a S <
por radiacién solar, y que elimina los éxidos de nitrégeno descom- NOx uv SISTEMA ELMINACION
P . NO DE PARTICULAS
snrluei'lldﬂ:hs en subproductos no téxicos que se evacuan por efecto X R s
e la lluvia.

o d; | " - : = q : . Dimensiones Clase Piaka
Codigo | Color Nombre comercia Designacion | Armadura iy l::] m Rollo | mZRollo | m2Palet | Logistica | €/m?
141912 | Blanco B 28,46

POLYDAN® PRO NOx LBM-50-/G-FP | Fieliro de poliéste
50/GP BT |l fanraramae | 50 |8x1] 8 | 200
141913 Gris B 25,04

SOLUCIONES NS FOTOCATALITICAS

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

SISTEMA NOX2 ~ POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

SISTEMA NOX1 POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

SISTEMA NOX4 DANOLOSA® NOx

SISTEMA NOX3 POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+
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IMPERMEABILIZACION |

e LAMINAS ASFALTICAS ENARENADAS <>

Laminas asfalticas de betin modificade con elastémeros SBS acabadas en arena en la cara superior
y en film p|{'lsti|:-: en la cara inferior.

) Peso Dimensicnes e Peocis
Cédign Nombre comercial Designacion Armadura medio Lacics T ro?
kg/m’) | mRollo | mRollo | m2Polet | logistica | €/m

141316 | GLASDAN® 30 AP ELAST LBM-30-FV (SBS) Fieltro de fibradevidrio | 2,5 | 7,5x1 P 292.5 B 2,06

« LAMINAS ASFALTICAS PLASTIFICADAS <&

Laminas asfalticas de betin modificado con elastémeros SBS acabadas en film pl&sﬁcn en ambas caras.

Cédigo Nombre comercial Designacion Armadura rrF:?ﬂ i chl:;?: = E}'E:i?
kg/m?) | mRollo | m?Rollo | m2Palet m
141041 | GLASDAN® 30 P ELAST BM-30-FV (SBS] | Fieltro de fibra devidrio | 3,0 | 12x1 | 12 | 336 | A | 10,58 E
141031 | GLASDAN® 40 P ELAST BM-40-FV (SBS] | Fieliro de fibra devidrio | 4,0 | 10x1 | 10 | 250 | A | 13,48 E
141130 | ESTERDANE® 30 P ELAST BM-30-FP (sBS) | preliodepoliesterne | 39 | 12,1 | 12 | 336 | A [ 1255 [
a0 | ASELORE G S ST IBM-30-FP (sBS) | Fieltro de poliester 30 [12x1| 12 | 336 | C | 1679 E
141171 Eﬁ:::f;:‘::nf:: SOPELAST | amaorp(ses) | Fighodopolissler .| 30 |12x1| 12 | 336 | A | 1325
141131 | ESTERDANE 40 P ELAST BM-40-FP (sBS) | Ferodepoliesterno | 40| 10x1 | 10 | 250 | A | 1580
141138 | ESTERDANE 48 P ELAST BM-4g-FP (SBS) | pieliodepoliesterno | 48 | gxq | 8 | 200 | B | 1802
141404 | POLYDAN® 180-40 P ELAST | 8M-40-p (sBS) | fielogePolesterne | 40 | 10x1 | 10 | 250 | B | 17,18
141582 | POLYDAN® 180-48 P ELAST | 8M-48-P (sBS) | oo fePoiésterne | 48 | g1 | 8 | 200 | B | 20,64

« LAMINAS ASFALTICAS GEOPROTECTED 2>

Laminas asfalticas de betin modificado con elastémeros SBS acabadas en film plélsﬁcu en la cara inferior y en un geﬂiexiil de altas prestaciones en la
cara superior. Este geniexfﬂ aporta Excepcinnﬂles prestaciones mecanicas al pmduda

Peso Dimensiones cl Preci
Codi Nombre comercial Designacion Armadura medio e g
& : (kg/m) | m Rollo | mRollo | m2Pales | [08MHea | €/m
@ : "
141151 | DaRKING | Bwedspises) | pRieSepcieeie | 48 | 8x1| 8 | 184 | C | 2437

DIT: Declaracién de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores,
distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluacion Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluacién técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluacion Euro-
pea (DEE), para seguridad y conhianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

Certificados

(1) Dispone de D.I.T “ESTERDAN Pendiente Cero”

(2) Dispone de D.I.T. “POLYDAN Trafico Rodado”

(3) Dispone de D.I.T. “ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas”
(4) Dispone de E.T.E. “ESTERDAN FM Bicapa”

(5) Dispore de E.T.E. “POLYDAN PLUS FM”

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

1.1.1.1 LAMINAS GAMA SBS (Cortinuacién)

* LAMINAS ASFALTICAS CON AUTOPROTECCION MINERAL

Laminas astélticas de beton modificado con elastémeros SBS acabadas en grﬁnu|n de pizarra

en la cara superior y en film plf:siicn en la cara inferior,

. : . . Peso Dimensiones Cliza Precio
Cédigo Color Nombre comercidl Designacién Armadura [kame:rd“g]  Ralo | w2holo | miPoka | Logisica | €/m?
141057 | Gris Oscuro A

11,89
141415 | GrisClaro | ) ASDAN® 40/GP ERF _ : o
ELAST ENLAVORY | heheide e 40 |10x1| 10 | 250
141061 | Verds |(Pclopede8zlcm) C
13,67
141097 Roio B
141222 | Gris Oscuro A
' ESTERDANES PLUS e 160
141229 | GrisClaro | 40/GP ELAST M AIGTEl (Do dppomit | g |ox| 0 | 280 | B
.; (Solape de 8 + 1 cm) i = =
141249 | Blanco C 18,09
141262 | Gris Oscuro ESTERDAN® PLUS | ) A
- %ﬂfGP FELAST LGP | Fighno cppollitior 50 | 8x1 | 8 | 200 18,69
141312 | Gris Clar | 1S0'0Pede 821 cm) g =
' ESTERDANE PLUS 50/GP - "
141306 | Verde | ELAST VERDE JARDIN | LBM:50/G-FP | Fieliro de poliéster 50 | 8x1 | 8 200 A | 2187 E
(Solape de 8 £ 1 cm) (S85) reforzado
141435 | Gris Oscuro C
200 19,01
141995 | Gris Claro B
. PﬂL‘I’DANﬂ IED'S“!GP Fiellrn de |iés.i'er
141345 | Verde | ELAST LBM.S0/G-FP | 15 tejido de gran 50 | 8x1 | 8 C
(Solape de 8 + 1 em) gramaje 184
141815 Roio C 21,23
141375 Blanco 200 C
POLYDANS® 180-60/GP | s« /o | Fieliro de poliéste
141419 | Gris Oscuro | ELAST e ac tejio de gron 56 | 8x1 | 8 | 184 g | 2073 B
| [Sﬂiﬂpe de8x1cm) _ gramaje
141364 | Gris Oscuro
POLYDANS® PLUS F.M. . y
' 50/GP ELAST LBM-50/G-fp | Fieltro de poliéster
Fijqcién mecanica (SBS) ey %E"g'??.l':‘ 50 | 8x1 | 8 200 21,13
141354 | Gris Claro | (0lape minimo 12 cm) C
' POLYDAN® PLUS E.M. Eobes she ool s
: 180-60/GP ELAST LBM-56/G-Fp | 1§ OF POIESEL,
141284 | Gris Claro Fiigeion mecénica (SBS) Irt:]fg;z:i]gci ;Oﬁi?mb 6,0 8 x 1 8 184 C
I:Sﬁﬂpe minima 12 cm) g 29 27
: POLYDAN® 60 TF ELAST | LBM-60/G-FP | Fieltro de poliéste
141471 | Gris Oscuro | (solone de 8 + 1 cm) (SBS) teide de o5 almi - | 60 | 8x1 | 8 | 184 | B
POLYDAN® 50/GP . LBM-50/G-Fp | Fieliro de poliéster
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« LAMINAS BARRERA DE RADON <2

Laminas asfalticas de betin modificado con elastémeros SBS acabadas en film plﬁsﬁcu en ambas caras que funcionan como barrera de proteccién frente
u|gnsrud6n‘

|

LAMINAS Y SOLUCIONES DE
PROT_ECCI_}ON FRENTE AL

b | : .
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Cédigo mbre comercia Designacion madura medio : Prec
’ ¥ (kg/m?) mRollo | m?Rollo | m2Palet Logistica €/m?

POLYDAN® RADON 180-40 AD- Flehrc- de paliester no
@y 141210 P ELAST ETTAZS BM-40-FP (sBS) | peto S peleserne. | 40 | 10x1 | 10 | 250 | C |17,18

| POLYDAN® RADON 180-48 48- Fieliro de poliéste
@ a2 | e BM-48-FP (sBS) | fishiocepoliésterne | 48 | gx1 | 8 | 200 | C | 20,64

@ BARRERA RADON: Léaminas LBM aptas para la proteccion frente al Gas Radén.

SOLUCIONES BARRERA DE RADON

3Sabias que el radén es un gas radiactive incoloro, inodoro e insipido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y

la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cancer de pulmén. Podras
protegerte y proteger a los demas del gas radén ademas de cumplir con el CTE DB-HS é “Proteccién frente a la exposicién al radén”
utilizando las barreras y soluciones de proteccién que te mostramos.

LOSA DE CIMENTACION CON BARRERA DE RADON FORJADO SANITARIO CON BARRERA DE RADON

POLYDAN® 180-48 P ELAST

SISTEMA RAD3 POLYDAN® 180-40 P ELAST SISTEMA RADA4 POLYDAN® 180-40 P ELAST

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

@)

1.1.1.1 LAMINAS GAMA SBS |Confinuacion)

« LAMINAS ASFALTICAS CON AUTOPROTECCION METALICA <> L
Son laminas asfélticas de betin medificado con elastémeros SBS (tipo LBM) de superficie protegida, i it
armadas o no. Laminas asfalticas de betin modificado acabadas en una huiﬂ de aluminio gufmdn y Hi i
en film pléstico en la cara inferior, con y sin armadura. @H
Peso Dimensiones .
S . ; o = Close Precio
Cndlgr.;- Color Nombre comercial Designacion Armadura [E.;d“g] o ralo | mRolo | w2pole | logistica | € yjpee
141201 | Nowrol | SLACPANCAL-BOTIS P 1 HBMSS/MPY | fipra devidio | 35 | 10x1 | 10 | 250 | C | 20,50
141236 | Noiwrd | GLASDAN® AL-80 T50 PE | [BMS/MTV | tejido devidrio | 4,5 | 5x1 | 5 195 | A | 2378
141512 Natural 3 A 16,06
- ggFFA ﬂsﬂr AL-80 TIPO IE.E{:HIS‘]?D! M-NA Sin armadura 3.0 12x:1 12 300 |
141521 Rojo C 18,73

« LAMINAS ASFALTICAS PARA IMPERMEABILIZACION DE PUENTES Y CUBIERTAS DE APARCAMIENTO (CUBIERTAS PARKING) <

Laminas asfalticas de beton modificado con elastémeros SBS acabadas en gr{':lnulcr de pizarra o en un
geotextil de altas prestaciones (GEOPROTECTED) en la cara superior y en film plastico en la cara inferior.
Estas laminas esta epeciuimenie disefadas para resistir el transito de zonas destinadas al trafico de vehiculos:
puentes, cubiertas de aparcamiento, p]ﬂzns pl’.lblicus, efc...

Peso | Dimensiones & Preci
Cédigo Nombre comercial Designacién Armadura [L;dr:g: | o E:I:n o Lag;;:fm gﬁg
Fieliro de poliéste
141151 | POLYDAN® 48 P PARKING | LBM-48-FF (SBS) téﬁd? e g’:;;e;rc:n:gie 4.8 8 x 1 8 184 C
POLYDAN® 60 TF ELAST Fieltro de poliéste
141471 (Solape de 8+ 1 am) LBM-60/G-FP [SBS) h?l.ﬁdrc?de 2;‘5","21"” 6,0 8x1 8 184 B
141419 | B P A e 8 a/ oy |1Bwss/Gep(ses) | Felrodepoléserno | 56 | gx1 | 8 | 184 | B
» LAMINAS ASFALTICAS AUTOADHESIVAS PARA |HFERHEAB||.|ZAC|6N DE MUROS
Laminas asfdlticas de betin modificado auvtoadhesivo acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconado.
Peso Dimensiones -
Cédigo Nombre comercial Armadura medio - c'f:;ﬂ Frang:
(kg/m?) | mRollo | m?Rollo | m?Palet logistico 1
- Foin il ol it sy |
192200 | Lamina SELF-DAN® PE (SBS) silnr:{:d ﬂﬂrﬂﬂ c'::;‘::dem‘:] 1,5 20 x 1 20 500 C 13,30
141801 | ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO (SBS) | Fieliro de poliéster reforzado 30 12x1 12 336 C 16,79

@ BARRERA RADON: Laminas LBM aptas para la proteccién frente al Gas Radén.

SOLUCIONES APTAS PARA TRAFICO RODADO
CUBIERTA PLANA PARA VEHiCUI.OS

SISTEMA TVHI

Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

o
'..\..\-
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IMPERMEABILIZACION |

1.1.1.2. LAMINAS GAMA POL

o LAMINAS ASFALTICAS PLASTIFICADAS

Laminas asfalticas de betin modificado con p|u5|6merns APP acabadas en film pif:sficn en ambas
caras.

LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO GAMA POL -15 °C <2

Cedigo Nombre comercial Designacién Armadura PTG;E” = Di::::% e Lg;:;n I,Jgr?ﬁ.llg
141622 | GLASDAN® 30 P POL LBM-30-FV [APP] | Fieliro de fibra de vidrio 3,0 12x1 12 336 PN 8,26
141632 | GLASDAN® 40 P POL LBM-40-FV (APP] | Fieltro de fibra de vidrio 4,0 10x1 10 250 - 10,56
1419201 | ESTERDANE® 30 P POL LBM-30-FP (APP) | Fieltro de poliéster reforzado 3,0 125% 1 12 336 - 9,97
141981 | ESTERDANE® 40 P POL LBM-40-FP (APP) | Fieltro de poliéster reforzado 4,0 Hx1 10 250 A 12,50
141172 | ESTERDANE® 48 P POL LBM-48-FP (APP) | Fieliro de poliéster reforzado 48 8x1 8 200 B 14,04

o LAMINAS ASFALTICAS CON AUTOPROTECCION MINERAL

Léminas asfalticas de betin modificade con Euslﬁmerns APP acabadas en gr{':nuin de pizarra en la
cara superior y en flm p|r;'15ﬁ|:n: en la cara interior.

LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO GAMA POL -15 °C 42>

_ Peso Dimensiones
Cédigo Color Nombre comercial Designacién Armadura medio
(kg/m?) | mRollo | m?Rolle | m?Palet

GLASDANF® 40/GP POL | |BM-40/G-FV Fieltro de fibra an: | 1 10 250

141305 | Gris Oscuro {5u|upe de8+ 1 cm) (APP) de vidrio

141902 | Gris Oscuro
ESTERDAN® 40/GP POL | |BM-40/G-FP-R | Fieliro de poliés- ia | i 10 250

(Solape de 8 + 1 cm) (APP) ter reforzado
141955 | Gris Claro
141984 | Gris Oscuro
ESTERDAN® 50/GP POL | [BM-50/G-FP-R | Fielira de poliés-
(Solape de 8 + 1 cm) (APP) ter reforzado 5,0 8x1 8 200
141985 | Gris Claro
ESTERDAN® 50/GP POL | LBM-50/G-FP-R | Fieliro de poliés-
141983 | Verde | ESTERDAN 20 Ao fiewgeepoets: | 5o | 8wl | 8 | 200 17,53

DIT: Declaracion de Idoneidad Técnica. Productas y sistemas DANQOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores,
distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluacién Técnica Europea. Productes y sistemas DANOSA que han superado la evaluacién técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluacién Euro-
pea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

Certificados
(1) Dispone de D.I.T “ESTERDAN Pendiente Cero”
(2) Dispone de D.I.T. “POLYDAN Trafico Rodado”

(3) Dispone de D.I.T. “ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas”

(4) Dispone de E.TE. “ESTERDAN FM Bicapa”
(5) Dispone de E.T.E. “POLYDAN PLUS FM”

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

1.1.1.3. LAMINAS GAMA PLAST

« LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO GAMA PLAST -10 °C <&

Dimensianes |

Cédigo Nombre comercial Designacién Armadura FEF:::M e RET et lc;[i:;iﬂ Fre;:':g
5
131071 E%‘;ﬁg‘rﬁp PLAST IBM-30-FV (APP) | Fieliro de fbradevidio | 3.0 | 12x1 | 12 | 336 B | 715
131061 E}:ﬁg?mp PLAST BM-40-FV (APP) | Fieliro de fibradevidio | 40 | 10x1| 10 | 250 | B | 9,07
17107 | oo 5 |lworeue | Datodepcbiserne 30 [12x1| 12 | 33 | € | 1010
171061 f_ﬁgﬁg PPLAST | iamaosp(app) | Fichro de poliéserno 40 [10x1| 10 | 250 | «C [ 11 79
« LAMINAS DE BETUN PLASTOMERO GAMA IMPERDAN -5 °C 42>
| Dimensianes |

Cédigo Nombre comercial Designacién Armadura FE::;:” e H:IL P l;l;:ﬂ Eﬁ?
141813 | IMPERDAN® FV 30 P IBM-30-FV (APP) | Fielrode fibradevidio | 3,0 | 10x1 | 10 | 300 | A | 676
141837 | IMPERDAN® FV 40 P IBM-40-FV (APP) | Fielirode fibradevidio | 4,0 | 10x1| 10 | 230 | A | 8,56
141812 | IMPERDAN® FP 30 P BM-30-FP (APP) | fielro de poliéster no 30 |10x1| 10 | 300 | B | 933
141804 | IMPERDAN® FP 40 P LBM-40-FP (APP) | Fictio de poliéster no 40 [10x1| 10 | 230 | A | 1095

1.1.2 BANDAS BITUMINOSAS DE REFUERZO, TERMINACION Y PASILLOS TECNICOS

 BANDAS DE BETUN ELASTOMERO SBS <2
Banda de betin modificado acabadas en film pl:']siicn por ambas caras y con armadura de feltro de pc-| iéster para refuerzo de punios

5ingu|uresﬁ
Cédiao Nombre comercial Armadura nfgds?u Dimensiones | Rollos/ {.']ﬂs_e Precio
° (kg/m?) (m) Palet Logistica €/l
20021 | Eomgaias trwerza EIOR.  (Felofopoliier| 30 | i2x030 | 84 C 4,88

Banda de refuerzc E 30 P ELAST

1.4.3 EJECUCION DE PUNTOS SINGULARES

Revestimiento elastico impermeabilizante de intemperie a base de poliuretano menocomponente reforzado con fibras, de aplicacién
en frio para la ejecucién de puntos singulares de laminas bituminosas.

Caédigo Nombre comercial Color Volumen (kg) Clase Logistica @ﬁ?
720081 Negro 16,23
720082 | REVESTIDANE® FINISH Gris Bidones de 6 kg C 16,93
720083 -. | Blanco 21.76
| REVESTIDAN Finish
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IMPERMEABILIZACION

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

SISTEMA NTV2 SISTEMA NTV4

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

/

SISTEMA NTGI SISTEMA NTV11

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS
2 e . .r—

SISTEMA INTI1 SISTEMA PLT1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON BALDOSA

SISTEMA TPC1 SISTEMA TPP1

Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

Clase logistica

A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

1.1.3 CINTAS BITUMINOSAS <2

Cintas y |aminas asfalticas de betin modificado con elastémeros SBS autoadhesivo acabadas en la cara superior por un film de
aluminio y en la cara inferior en un film retirable siliconado.

« CINTAS DE BETUN ELASTOMERO SBS

SELF-DAN Roja
; : S5 s Anchode | Longitud Rollos/ Clase Precio
205001 | Natural 10 10 12 C 3,06
205002 | Natural B 4,29
205012 | Rojo | SELF-DANE® Para cortar la humedad en 15 10 8 C
- Auit-prniecciﬁn remates de; chimenm:ﬁ, tubos, 4,38
205022 Gris 3 = 5 etos, carpinterias, grietas, &
metdlica (aluminio Euiﬂnfes, claraboyas, vidrieras,
205003 | Natural | 60 micras) elc. B 7,32 SELF-DAN Gris
205013 | Rojo 30 10 4 C o
205023 | Gris C ' —
* Este material se suministra exclusivamente en cajas completas. :
« LAMINAS DE BETUN ELASTOMERO SBS &
Cédigo | Color Nombre comercial Ancho fom) | LOrGH {‘il,:lld Rolos/Polet | Close logisica | FI9clo | SEFDAN Nawr
@ | 205017 | Natural | SELF-DANe AL 100 100 10 42 g 18,60

@ BARRERA RADON: Laminas LBM aptas para la proteccién frente al Gas Radén.

USOS COMPATIBLES
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1.2 PRODUCTOS BITUMINOSOS
1.2.1 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

¢ IMPRIMACIONES E

.r L s s - F RE i i TE Ud5 CI SE .
Cédige | Nombre comercidl Descripcién 5 p’g:l""fjg Presentacion® | o | a{ L:g, Precio
311013 Imprimacién asfaltica de 5kg 120 C 571 €/kg
base acuosa, para impri- 0.3-0,4 kg/m? CURIDAN
' CURIDAN® macion y preparacion de sobre haﬁrr;ig&n dg
superficies. Cumple norma mortero fratasa
311011 UNE 104.231 (Tipo EA) 25kg 24 A | 338¢€/kg
Pintura asfaltica de base
900002 | IMPRIDAN® 100 orgdnica para imprimacién 0,5 L/m? 301 24 B 7,37 €/1
de superficies poco porosos

IMPRIDAM 100

* EMULSIONES !

Codigo | Nombre comercial Descripcién Ronclimients | Prosoniocisn | pe | Cise | Frgpia

Emulsion astéltica para la
311033 | MAXDAN® s IﬂlldE i {IF 0,5 kg/m? por capa 25kg 24 B 3,71
imprimacion y preparacion de

superficies. (Tipo ED).

Emulsién asféltica
modificada con latex para
la proteccion de muros
311051 | MAXDAN® CAUCHO | o para la imprimacién y 0,5 kg/m? por capa* 25kg 24 C 4,62
preparacion de .f.uper{icies.
Cumple norma UNE
104.231. (Tipo EB)

MAXDAM

*En funcién de la aplicacién.

1.2.3 PASTILLAS DE BETUN MODIFICADO <&

Codigo | Nombre comercial Descripcién Rendimiento | Presentacién | Poptilas/ | Claze | Fgfic

Betin modificado en
iﬂi“{éﬁ n{iﬂenidq I{: partir
PASTILLAS DE BETUN | rehnode y peserionmente | 1,502,5 21 kg iE . 7

411028" | mobiFicaDO somefido a un proceso kg/m?
de modificacién con

catalizador, mediante

corriente de aire caliente

Poztillas da betin madificade

*Este material se suministra en palets completos.

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

&

N

1.2.4 SELLADORES DE JUNTAS %
o : s e ml/ | Clase :
Cédigo Nombre comercial Descripcion @ (mm) Cﬂ:ﬂ;igesf aia* | Log. FEF?:?
311071 Producto bituminoso para sellado 20 84 42 C 4,94
de juntas, tormado por betunes
JUNTODANS® plastificantes, elastémeros y
cargas. Presentadas en cordones
311072 de 50 ¢m. de largo 25 60 30 < 6,22
JUNTODAN E
* Articulos en venta por cajas y pui|e-i's cnmp|ehn5
1.2.6 PLACAS BAJO TEJA
o LAMINAS ASFALTICAS AUTOADHESIVAS PARA |HFERHEAB||.|IA‘C|6N BAJO TEJA @'
Laminas asfélticas de betin medificado autoadhesive acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconade.
2 . Peso m! 8
Cédigo Nombre comercial Armadura g b minimo Sow P g
J (m) ko/m) | Rollo | Palet | lcgiico €/m
ESTERDAN® 30 P ELAST | Fieliro de poliéster
141801 AUTOADHESIVO B A 12x 1 3,0 12 336 5 16,79
ESTERDAN 30 P ELAST Autoodhesiva
e PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACION BAJO TEJA '@
Placas asfélticas de forma endulada para colocar debuin de las tejas.
oty : Sy Di i B | Preci
Cédigo Nombre comercial Aplicacién m‘iam“;;‘]mai Pa d?f b%;:hspcﬂ m?
. | PLACA DANOSA® B.T. Indicada pora ser usada o
530061 MINIONDA ir:.;s];z:lﬂ;] plana y mixtacon | 2000 x 955 150 B 1338 e Ll
Indicada para ser usada
2 PLLICH
530062 | pateieeegieni Eglﬁuﬂ“;;g'} cponcho | 2000x1050 | 150 B 14,55 ‘
cm
* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.
Placa DANOSA B.T. Mediferranec
ASFALDAN R TIPO 3 P POL
1.2.7 BARRERA DE VAPOR <
Lamina astaltica de betin medificade acabada en film p!f:sii-:n en ambas caras. Dispone en su interior
de una -Jm::in de aluminio, lo que proporciona al pmduch: gr{mdes prestaciones como barrera de vapor.
Paso Dimensiones I Brod
. : e : ase o
Céd:gn Nombre comercial Descripcion Armadura {g;d;’ — REL bl | logistica | € e
ASFALDAN® R Lami faltica d Aluminio gofrado d
141116 TIPO 3 P POL Eu;lnépii?:nﬂll;?uf;;idﬂ sdﬂﬁb%g“?r; L 3,0 12 x 1 12 300 C 11,81

@ BARRERA RADON: Laminas LBM aptas para la proteccién frente al Gas Radén.
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5.1.1 AUXILIARES DE IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA
5.1.1.1 CAZOLETA

* Cazoleta salida vertical

Tipo sencilla Tipo sifénica
Diametro Caédigo Precio €/ud Cédigo Precio €/ud Clase logistica
80 mm 710201 26,15 710211 42,74 £ * *
90 mm 710202 26,85 710212 43,48 E
100 mm 710203 27,58 | 710213 44,15 B Sl sud st
110 mm 710204 29,25 710214 44,87 B

** Suministros en cajas cnmp|ein5 5Ud/ Caja

* Cazoleta salida horizontal

Dimensicnes | .
Cadi Clase P|7c
¥ Seccion Longitud Diametro salida logistica | € od
Cazoleta salida horizontal
710218 10x10 cm 375 mm 100 mm | & 40,78

** Suminisiros en cajas cu:mpleins 5Ud/ Caja

* Cazoleta mixta para balcones

Dimensiones .
Cédigo Color Clase Preci
= Seccion Longitud Diametro salida Logistica é?f‘"?
710234 Blanco 80 mm 340 mm 5x7,5¢em B 16,97 Ccmalise skt osrs Dl
** Suministros en cajas cnmp|ein5 5Ud/ Caja
* Paragravillas
S - l Preci
Cédigo Nombre comercial lo%gflacu €fid
710220 Paragravillas universal de polietileno B 4,40
710231 Paragravillas DANOSA® C 12,21 e e Rl e
5.1.1.2 PERFILES Y ELEMENTOS METALICOS
e It - s Clase Preci s i
s — s v |
Perfil galvanizado para remates de impermeabilizacién en cubiertas de Perfl gabvanizade
710811 > m Cﬂfiﬂl‘gﬂ P P A 3,00 a9
5.1.1.4 GRANULO MINERAL
Cédigo Descripcion Presentacion lo{-gghﬂcu IZ?EE
700081 Gris negro (pizarra natural) B
i 0,98
700001 Gris claro (pizarra) B
700011 Verde (pizarra) | 10 kg B 1,98
700091 Rojo (pizarra) B 1.72
700092 Blanco (pizarra) B 1,86
5.1.1.5 VARIOS
Cédigo Nombre comercial Descripcién logigfi?:u Precio

DANOGREEN® Sedum |Alfomb | biert i
710280 | NUEVO | | con I1"2 Tﬂﬁmeﬁirggm:ﬂ ; fex:ﬁ?ﬁwm BP 37,50 €/m?

710081 Soplete 5np|eie con manguera de 10 m de |nngiiud | C 230,01 €/ud

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION -
SINTETICA
PVC-DANOPOL

N

A

INTERIORES
SALAS DE MAQUINAS

ESTRUCTURAS ENTERRADAS

ZAPATA PILAR

1.3 IMPERMEABILIZACION SINTETICA PVC - DANOPOL
1.3.1 PVC MALLA POLIESTER <>

m? .
. : : ; r Clase P
Cadigo Nombre comercial Dimensiones (m) Efm ST Palet | Logistica é?r?,l?
210067 1,08 x 25 27,00 | 270,00 B 15,49
DANOPOL® HS 1,2 LIGHT GREY 1,2
210032 1,80 x 20 36,00 | 540,00 A 15,24
210077 1,08 x 20 2160 | 21600 | B 18,56
DANOPOL® HS 1,5 LIGHT GREY .5
210033 1,80x15 27,00 | 405,00 A 18,24
DAMOPOL HS Light Grey
210072 1,08x17 18,36 | 293,76 BP 21,70
DANOPOLE HS 1,8 LIGHT GREY 1,8
210034 1,80x13 23,40 | 351,00 BP 21,32
210003 1,08 x 25 27,00 | 27000 | BP | 19,54
DANOPOL® HS 1,2 COOL ROOFING 1,2
210001 1,80 x 20 36,00 | 540,00 B 117
210071 1,08 x 20 21,60 | 345,60 C 21,80 SR
DANOPOL® HS 1,5 COOL ROOFING 1,5 PO
210053 1,80x15 27,00 | 405,00 A 21,40
210057 | DANOPOL® HS 1,8 COOL ROOFING 1,80 x 13 18 | 2340 | 351,00 | BP | 25,01
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IMPERMEABILIZACION |

CUBIERTAS

INTERIORES CUBIERTAS AJARDINADAS
AISLAMIENTO

ACUSTICO

-

CUBIERTAS TRANSITABLES

" INTERIORES
AISLAMIENTO
ACUSTICO

ZONAS HUMEDAS

FOSOS DE ASCENSOR

Consulta mas soluciones DANOSA
en www.danosa.com

« LAMINAS DE ALTAS PRESTACIONES 5>

m? .
Cédigo Nombre comercidl Dimensiones (m) Efmr = o l:;f_,:;; Ay
0 a
210295 1,08 x 25 27.00 | 270,00 | BP 18,72
DANOPOL+® HS 1,2 DARK GREY i 9
ANTHRACITE *
210004 1,80 x 20 36,00 | 540,00 | BP 17,47
210285 1,08 x 20 21,60 | 345,60 C 21,38
DANOPOL+® HS 1,5 DARK GREY
ANTHRACITE m 1,5
210049 180x15 27.00 | 405,00 c 21.00
210255 1.08x17 18,36 | 183,60 ¢ 26,31 MR B Dork Gy Aatinxile
| DANOPOL+® HS 1,8 DARK GREY | 55
ANTHRACITE '
210074 180x13 2340 | 351,00 | BP 24 49

« LAMINAS PARA AGUA POTABLE <5

m? :
Cédi Nombre comercial Dimensiones (m f N
L2 i | mensiones (m) | R | elo | ot |\ | e ' /
210077 | PANOPOLE W HS 12 Do SRS | 180x20 1,2 | 3600 | 54000 | C | 19,69 e

HC{)I'POFU
DANOPOL DW HS

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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1 IMPERMEABILIZACION

1.3.2 PVC VELO DE VIDRIO <&
Cédigo Nombre comercial Dimensiones (m) Eiﬁ-"n‘f" rollo L5 Pola Lfgl?;i?;n Fé’%i?
210027 |DANOPOLE FV 1,2 LIGHT GREY 1,80 x 20 1,2 | 3600 | 54000 | A | 13,92
210029 |DANOPOLE FV 1,5 LIGHT GREY 1,80x15 1,5 | 27,00 | 40500 | A | 16,70
R
210030 | DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY 1,80x13 18 | 2340 | 35100 | BP | 1954 G A
210042 | DANOPOL® NI FV 1,2 (No intemperie) 1,80 x 20 1,2 | 3600 | 540,00 | B 13,52
210205 | RARATHE Ry PARK GREY 1,80x 15 1,5 | 27,00 | 405 c | 21,08

Certificados

(1) Dispone de Evaluacién Técnica Europea: E.TE. “DANOPOL HS FM*;

(2) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. “DANOPOL Pendiente Cero”

(3) Certificados de potabilidad de aguas: cumple con normativa europea No 10/2011 y cumple con real decreto RD 140/2003.

DANOPOL M FY

1.3.3 PVC FLEECEBACKED &>
. - Dimensiones r m? Clase io
f_éd|gn Nombre comercial (m) Ei‘m Rollo Palet Logistica m?
210302 | DANOPOLE HSF 1.5 LIGHT GREY CIGET C 21,68
180x15 15 |2700| 324
DANOPOL+® HSF 1.5 DARK GREY
DANOPOL+® HSF 1.8 DARK GREY oA
210322 | RNTNRACITE BRET 1,80x13 18 |23,40/| 2808 C 34,23 P
210040 F“'-@ HSF 1.5 COOL ROOFING 180x15 | 15 |2700 324 BP | 2546 —
Certificados (1) Dispone de E.T.E. “DANOPOL HS FM”
1.3.4 PVC SIN ARMADURA <
E m’ cl Preci
. . - . spesor ase o
Cédigo Nombre comercial Dimensiones (m) () ollo Palet | Logisic 3
210043 | DANOPOLE H 1,5 LIGHT GREY 1,00 x 20 20,00 | 30000 | C 23,05 ‘/..
210044 Eﬁ”ﬁ{f&f{ 1,5 DARK GREY 1,00 x 20 1,5 | 20,00 | 30000 | C 31,66 :
2'| m?s DMFGL'E H 1;5 Cﬂﬂl. Rﬂﬂ'FlN‘G ‘I Jm x 2{} 2{}’{}0 aﬂnrm C 3] ,?6 DANOPOL H Light Grey
210008 | Membrana H 0,8 Negra 1,50 x 20 08 | 30,00 | 750,00 B 6,86
210048 | Membrana H 1,2 Negra 2,00 x 20 12 | 40,00 | 72000 | C 13,26
210070 | DANOPOL® 250 Barrera de Vapor 2,50 x 60 0,25 | 150,00 | 525000| C 3,63
| Membrana H Negra
« LAMINAS PARA AGUA POTABLE <&
£, m? cl ;
P . . x r ase 1
Cédigo Nombre comercial Dimensicnes (m) [m Rollo e Logistica Pé?:-:n?
210058 | DANOPOLE DW H 1,2 2,00 x 20 12 | 4000 | 72000 | C 19,38 #ﬂ*“"*
DAMOPOL DW H

Certificados
(3) Certificados de potabilidad de aguas: cumple con normativa europea No 10/2011 y cumple con real decreto RD 140/2003.
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IMPERMEABILIZACION |

5.1.2.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACION SINTETICA PVC

* Cazoleta salida horizontal

: . | Preci
Cédigo Nombre comercial Lucg‘g.h?;: g ed
710257 | Cazoleta lateral PVC 65x100x425 mm ¢/curva @80 mm & 36,98
710229 | Cazoleta lateral PVC 65x100x425 mm ¢/curva @100 mm C 37,91

* Pasatubos

. . | Preci
Cédigo Nombre comercial lo%gfm €lod
710258 | Pasatubos para PYC 75-125 mm & 17,94

* Perfiles colaminados
Cédigo Nombre comercial lggfm Precio
210083 | Chapa colaminada LIGHT GREY 2m x 1m=2m? B 48,45 €/m?
210124 |Perfil colaminado A LIGHT GREY (Plano) Piezas de 2 m de largo B 3,97 €/ml
210125 | Perfil colaminado B LIGHT GREY (Con pestaiia) Piezas de 2 m de largo B 3,66 €/ml

pes rg

710704 Figzr{'jr! :']:li:lrr:"li - gr?]nc LIGHT GREY [ﬁnguln de remate con goterén) C 6,12 €/ml
321993 | Chapa colaminada PVC ANTHRACITE 2m x 1m=2m? B 55,59 €/m?
210130 | Chapa colaminada COOL ROOFING 2m x 1m=2m? ETET BP 55,72 €/m?
210128 | Perfil colaminado A COOL ROOFING (Planc) Piezas de 2 m de largo BP 4,56 €/ml
210127 Perfil colaminade B COOL ROOFING (Con pestaiia) Piezas de 2 m de largo BP 4,23 €/ml
210124 Flgzrgr! jgg:mﬂéﬂg%nc ROOFING {Anguln de remate con goterén) BP 7.06 €/ml

* Esquineras
Codigo Nombre comercial Lgf;fm Pé?ﬁ?
710254 | Esquinera interna en PVC LIGHT GREY B 1,81
710255 | Esquinera externa en PVC LIGHT GREY B 2.2
710264 | Esquinera interna en PVC DARK GREY ANTHRACITE C 2,09
710265 | Esquinera externa en PVC DARK GREY ANTHRACITE C 2.55
710261 | Esquinera interna en PVC COOL ROOFING @ 2,30
710262 | Esquinera externa en PVYC COOL ROOFING C 2,68

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.

Cazoleta loteral PVWC

Perfil colaminado fipo A

-

.
g

=

Parfil colamirado fipo B

Perfil colominado tipo C

Esquinera inferna | extterno
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1 IMPERMEABILIZACION

¢ Disolvente/Sellador/PVC Liquido

ol
g - J :'-,E" _{

Codigo Nombre comercial Presentacion ogse | Precio
710703 e . jﬁﬁﬁ“uilﬂm B 8,29 €/ud

: 210710 1 ELASTYDAN® PU 40 Gris = p—— T - -
A AL 8 mhﬂmﬁg : 11,12 €/ud
750001 | THF® Envase 5L C 26,90 €/L
710711 | DANOPOL® PVC Liquido LIGHT GREY Envase 1 L L

45,38 €/L

710712 | DANOPOL® PVC Liquido DARK GREY ANTHRACITE Envase 1 L C
710713 | DANOPOL® PVC Liquide COOL ROOFING CTETA Envase 1L C 52,20 €/L

e Adhesivo
Cédigo Nombre comercial Presentacién Rendimiento lfglﬁi&-iecu P&”
206003 | b ANOPOL® Adhesive Fvase 5 L 150 - 200 g/m? & -
206002 | LIELE Envase 24 L por capa C 11,31

* Perfil estético
Cédigo Nombre comercial lggf:m Péﬁ'lf
320131 | Aplha Profile DG ANTHRACITE 4 ml/uvd DTETN C 11,05

* Banda de refuerzo
Codigo Nombre comercial Dimensiones (m) | | SIase | Frgcio
210145 | DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP LIGHT GREY 0,20x20 C 3,76
210245 | DANOPOL+® HS 1.5 COVERSTRIP DG ANTHRACITE 0,20x20 C 5,48
210050 %ﬂl‘:ﬂ.‘E HS 1.5 COVERSTRIP COOL ROOFING 0,21 x 20 BP 4,48

* Cazoleta salida vertical
Cédigo Nombre comercial L%i”ﬂ’iam P&ﬁ’
710250 | Cazoleta PVC de 280 mm con paragravillas C 20,20
710241 | Cazoleta PVC de 220 mm con purugrmi"us B 21,28
710251 | Cazoleta PVC de o100 mm con paragravillas B 21,40
710252 | Cazoleta PVC de 2110 mm con paragravillas B 23,13
710253 | Cazoleta PVC de 2125 mm con paragravillas C 24,15
710249 | Cazoleta PVC de 2160 mm con paragravillas C 25,54

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

5.9 VELOS
Cadigo Nombre comercial Descripcién Dimensiones (m) | | Siose ok
710002 E‘:rf:ﬂ;:ﬂ"mgﬂ Capa separadora enfre soportey | Rallos de 200xIm B 1,24

22 danes@> 1apia 2024

DANOPOL PVC Liquido
ELASTYDAN PU 40 Gris
THF

DANOPOL ADHESIVE

7

AlLPHA PROFILE
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IMPERMEABILIZACION |

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACION SINTETICA PVC

CUBIERTA DECK ACUSTICA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

SISTEMA DEP1

SISTEMA NTG3

CUBIERTA PLANA CON PVC ADHERIDO

SISTEMA TPP3 - = SISTEMA REF]

Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.

IARIFA 2024 Jdanesa> 23

Escaneado con CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

1 IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION
LIQUIDA

PISCINAS

ZONAS HUMEDAS

PARKINGS

1.4 IMPERMEABILIZACION LIQUIDA

1.4.1 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRILICA <&

Cédigo | Color Nombre comercial Descripcion | Vopmen | Emyages/ | Close | Fegfic
720053 Blanco 80 C
720034 Rojo 80
5 6,07
720043 Gris 80 L
Revesﬁmim_h:_:t elastico
ﬁ 720024 |Terracota ekt do 80 C
'REVESTIDANE® Fiber : 3
720023 | Blanco M3 0 Mg o 27 A
' " para intemperie EERR  2e.
720004 Rojo 27 A ' |
20 5.3
720013 Gris 27 iy
720014 |Terracota 27 C
1.4.2 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRILICA POLIURETANO
Cédigo | Color Nombre comercia Descripcion | Vopmen | Emyages/ | Clase | Fesgic
725003 Blanco 80 C
u 725001 Rojo Membrana liquida 5 80 C 7,26
Youlube en dispersién acuosa
725002 | Gris de ring o hibrida 80 3
' | REVESTIDANE® Reimper | J<T''cq/ pouurzano que,
725013 | Blanco uan pekiceln alésticn, 27 A
' impermeable y resitente
725011 Rojo a los rayos UV 20 27 B 6,72 REVESTIDAN Reimper
725012 Gris 27 B
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" FACHADAS

1.4.3 REVESTIMIENTOS DE BASE POLIURETANO

IMPERMEABILIZACION |

Consulta mas soluciones DANOSA
en www.danosa.com

Cédigo | Nombre comercial Descripcién by el e R
Membrana liquida impermeabilizante y de proteccion,
750705 PUR’E PT de pn|iureiunu monocomponente de ﬂp|ic{:t:ic':-n en frio, 25 8 8,12
: = | eléstica, apta para tréhico peatonal y de fécil ﬂEEicucién‘ g
750703 Memb liquida i bilizante y de proteccién, d é C 10,926
RANOPUR® HT |5/ refono monocomponente de aplicacion en frio, de
750704 ine alta elasticidad, resistente a raices y de facil aplicacion 25 & 10,11
DANOPURE LT Meanehrﬂr!m ﬁquidc: drt; poliu rfit]ti:nn il::!if-:'rli-:n anNnncﬁ ponen-
te, I s i0, esha
750706 |Gnis elasticided. Para profeccion de DANOPUR HT of réfico | 10 C 36,67
ligera. Color: RAL 7001
Memhr:]:;u |i|quidu de p?rfureiuncéluiifﬁigcn rnunumrnpje-
DANOPURE LT nente, de aplicacion en frio, estable a los rayos UV y
750707 Transparente gr-:;ln eli:mﬂcidﬂd_lFum proteccion de DANOPUR HT al 10 BP 36,12
trahco ligero. Color: Transparente
REVESTIDAN®
720081 | FINISH NEGRO Lo
REVESTIDAN® Impermeabilizante liquide de poliuretano para idones
720082 | EiNISH GRIS eielfjciﬁn de remui&;‘ de impeﬁrﬂienbi izﬂcign Ee é C 16,93
REVESTIDANE®
720083 | FINISH BLANCO 2126
1.4.4 REVESTIMIENTOS DE BASE RESINA DE LATEX 2
Cédige | Nombre comercial Descripcién Volumen (kg) Enpvgﬁsf lﬂﬂﬁfm g
Blue Tech resing ok utex.pum impermeabilizar |
724002 superficies verticales y horizontales 20 27 B 9.10

Clase logistica

A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.

[=] 335 [=]

REVESTIDAN Finish

REVESTIDAN Blue Tech
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1 IMPERMEABILIZACION

1.4.5 MASILLAS ELASTICAS Y ESPUMAS

Codigo Nombre comercial Descripcién Presentacién lf;gf"fm 2"?3'3
710703 Masillaeléstica mulliuso o base de | 219S € 12 cortuchos B 8,29
ELASTYDANES® PU 40 Gris pu|iu_rglﬂnn monocampanente de Coos de 12 |1
710710 elasticidad permanente ‘ 6C!35m|?’gﬂﬁﬁg§;f o3 B 1112
1.4.6 HIDROFUGANTES, LIMPIADORES Y ADITIVOS .z
Caédigo Nombre comercial Descripcion Vﬂlrﬂen Cﬁ]{!ﬁf Enmsf Lu{gii?m Pgin
Hidrotugante de base disolvente
REVESTIDAN® desarrollado para proteger los soportes
760082 Proof S de humedad y refrasa la aparicion de 20 i 24 C 7,00
musgos, algas y liquenes
& Hidro oleo tugante de base disolvente
Fa0p] |EE TSt amroleile oo pnlbper by soportes] | 15 27 120 B | 1669
Proof Repell
P porosos del agua, manchas de aceite... | :
® Consolidante de proteccién y
760077 :WEII:S EEDAN antienvejecimento a base de resinas 5 - 120 A 15,54
Siniag ¥ acrilicas. Base disclvente .
740001 DANOCLEAN® Limpiador para eliminar hongos, dlgas, 5 27 94 B 1 99
Aniifungi liquenes y ofros microorganismos %
750011 Aditivo de resina latex para mejorar 5 24 94 C 7.38
DANOMIXE Latex |propiedades mecdnicas, adherencia y i
750012 reducir la absorcién de agua 20 % 30 : C ?}ﬂﬂ
1.4.9 IMPRIMACIONES
. 1 N ey : | i
Codigo Noes Descripciér Cantidad | | S05¢ | Fosic
750501 |DANOPRIMER® W Lﬁ;g;ﬁ;_gﬁgﬂg regularizacion para 5L | B 9,79
Imprimacién de pa|iurelunn, de excelente
750504 |DANOPRIMERE PU adherencia y elevada resistencia al impacto. 5 kg C 17,46
Exenta de disclventes y de baja viscosidad |
750828 |DANOPRIMER® RPU Resing de puenie de unién pora morlerasy | g, C 11,41
yesas !
: KIT DANOPRIMER® EPS Imprimacién epoxi bicomponente, exenta 10 kg A 17,82
de disolventes, curado répido a bajas
750403 |DANOPRIMER® EPS COMP. A |temperaturas, barrera de vapor para 7 kg A £
soportes himedos, com Iihrlje con sistemas
750404 |DANOPRIMER® EPS COMP. B OCOAT®, DANOFUR® y DANOFLOOR®. | 3 |4 A :
. KIT DANOPRIMER® EP o — 10 kg A 19,95
Idmp{?muh;':;:’:nmfpnm l:ilcﬂr?p_udréenl'ﬁ, exenta
isolventes, curado réipido a bajas i
750508 |DANOPRIMER® EP COMP. A Ie?n By cnmpuﬁHEPmn EiEiEl;l'II]E 6,3 I(g | A
' : OCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOORE. I
750514 |DANOPRIMER® EP COMP. B 37kg A .
) KIT DANOPRIMER® PU2K Imprimacién de poliuretanc bicomponente, 10 kg A 14,62
exenta de disolventes y elevada uc]ﬁarenci{:
750518 |DANOPRIMER® PU2K COMP. A |para mﬂaﬂe& bituminosos y minerales, 5.5 I(g A -
compatible con los sistemas DANOCOAT®, '
750519 |DANOPRIMER® PU2K COMP. B |PANOPUR® y DANOFLOOR® 4,5kg A .
5.9 MALLAS, ARMADURAS, BANDAS Y VARIOS
Cédigo Nombre comercial Dimensiones (m) Presentacién Luggﬁu Precio
710100 | DANOTHERM® Malla 160 FV 1,10 x 50 33 rollos/palet A 1,52 €/m?
770006 | Malla FV 60 1,00 x 50 25 rollos/palet A 1,01 €/m?
770050 | DANOMAT® 100 1,00 x 50 48 rollos/palet C 1,50 €/m?
770051 | Velo DANOFLEECE® 50 1,00 x 50 40 rollos/palet C 4,80 €/m?
770052 | Banda DANOFLEECE® 0,20 x 50 160 rollos/palet C 1,10 €/ml
770013 0,08 x 20 8 rollos/ caja C 2,01 €/ml
DANOBAND® Butyl
770014 015x20 4 n:||n5fcuiu C 4,53 €/ml
* VARIOS
Cédigo Nombre comercial Descripcion Presentacién Lucglghs!::u gfﬁg
750511 | DANOQUARTZ SP49 Arena de silice Sacos 25 kg & LAl
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SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACION LIQUIDA Y CEMENTOSA

IMPERMEABILIZACION |

FOSO DE ASCENSOR ZONAS HUMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

SISTEMA HUM2 EE?EE“DAN'E BLUE TECH

IMPERMEABILIZACION DE REMONTE CAPILAR

e

=
s
ff"f%
%
%

DANOCRET® PROTECT FLEX SISTEMA CAP1 DANOCRET® PROTECT FLEX

REHABILITACION DE FACHADAS

SISTEMA ALF1 REVESTIDAN® BLUE TECH SISTEMA RFCH5 DANOPRIMER® RPU

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

_—

Pr—
-

SISTEMA TPC5 DANOPUR® PT SISTEMA TPCé DANOPUR® LT TRANSPAF{ENTE

Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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AISLAMIENTO
ACUSTICO

DIVISORIAS

=

TECHOS
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AISLAMIENTO ACUSTICO

2.1 AISLAMIENTO ACUSTICO

2.1.1 MATERIALES ELASTICOS PARA DISMINUIR RUIDO DE IMPACTO

Cadigo Nombre comercial Usos Efﬁ > Dimﬂ{ﬁianﬁ g [T;L]Iﬂ cﬂn:i{fln lugﬁhﬁpm Fé?cnlrg
620015 1,00x15 0,33 . B 3,01
520005 | CTOPANES Suss fckonies boo > [ 200x50 | 060 | 10000 A 2,49 [
IMPACTODAN
620017 | IMPACTODAN® 10 10 2,00x25 0,60 5000 I 4,71
620031 | CONFORDAN® ECO 2.3 1,00x25 - - & 1,71
620032 | CONFORDANe® Suslos fowrkesbce | 3 | ggsxls [ : . 4,26
620051 | IMPACTODANE® BT 3 1,06 x25 - - BP 3,47
* PRODUCTOS AUXILIARES -
Cédigo Nombre comercial Efmr Dimensiones lggfm P€'7f“'f
620042 | Desolidarizador de muros 10 015x125m B 2,09
620044 | Desolidarizador perimetral 200 3 - 02x25m B 2,07 =
620045 | Cinta de solape 70 g 0,07 x25m B 0,85
Certificados
(1) Dispone de D.L.T. “Sistema amortiguador de ruide de impacto. IMPACTODAN" Dlosilori zcitor 0 e

2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACUSTICA DANOSA

« PROPIAS DE ELEMENTOS RIGIDOS LIGEROS “22>

£ e : Di i | i
Cédigo Nombre comercial Etm" M| m*/palet Lo%::;h“;:a Eﬁ:?
610034 | Membrana Acustica Danosa M.A.D. 2 2 12,00 x 1/rollo 336 B 5,94
610035 | Membrana Acustica Danosa M.A.D. 4 A 8,96
610034 | Membrana Acistica Danosa M.A.D. 4 6,00 x 1/rollo 168 . 12 25

Autoadhesiva 4 ’
« | Membrana Acustica Danosa M.A.D. 4
610017* | Autoadhesiva en placas 1x1,20/placa 150 & 12,66
610011 | Membrana Acustica Danosa M.A.D. 6 (4 15,58
- é 450 x 1/rolle 126
Membrana Acustica Danosa M.A.D. 6 !
610018 | Autoadhesiva C 18,84

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

2.1.3 PANELES MULTICAPA. PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS <2
e 2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON

Cadigo Nombre comercial Descripcién Efmm g Dima[nnr;]innas I;ﬁ{'f L‘%‘;h"—am E?g?

Panel multicapa para

610090 | DANOFON® aislamiento en medianeras, 28 6,00 x 1/rdllo 54 B 25,82
viviendas, hoteles...

610083 | ACUSTIDANE 16/2 ; . 18 | 6,00x1/rallo | 72 B 15,60
Panel EII::IIEEIP:::II para aislamiento

610080 | ACUSTIDANE 16/4 | " 'roscosados 20 | 600x1/rdllo | 72 B 18,87 ACUSTIDAN
* 2.1.3.2 SONODAN

: : o Di i I i
Cédigo Nombre comercial Descripcién o) | m s | m?/palet léﬂhsﬁ?:ﬂ o9

- . S

10060 | SOMORANSRLS | Fodybepogomciones> | 40 | 120x1/pend | 48 | B | 5362

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

SONODAN PLUS AUTOADHESVO

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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2 AistamienTto AcUsTicO

2.1.4 FONODAN
* MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES
. . o Dimensi . i
Cédigo Nombre comercial Descripcién EIE:]“ "'T:imﬂ Presentacion I.;I;mm P;.f‘:f
610202 | FONODANe 50 | Pordoccisicaparalomeoade | 4 | 0,046x10 | 7 rollos/caja | B 1,34 | ronooan 50
610207 | FONODAN® BJ | fondoccisficaparalameiora | 4 | 047x10 | 32rollos/palet | A | 881
610209 | FONODAN® 130 i’:ﬁ,‘:,,ﬁ’:;g;e*“ﬂ’m decodos | 4 | 0132x10 | 4 rollos/caja C 3,02
FONODAN Bl
610208 | FONODANe® 70 | Bgnda para dislar tuberias y 4 | 0066x10 | 4rollos/caja | C 1,60
Muier_iﬂ| antiresona nimrﬂ la
610201 | FONODAN® 900 | fonoridad detarima flotante. | 4 | 099,10 | 16 rollos/palet | C | 15,55 .
yeso laminado
FONODAN?® 900 Membrana bicapa para aisla-
610203 HS miento acistico de elementos 3.9 092x10 16 rollos/ pu'et C 16,53
rigidos y ruido de impacto

2.1.5 ABSORBENTES
e 2.1.5.1 MATERIALES ABSORBENTES Y ANTIRESONANTES A RUIDO AEREO Y ELASTICOS A RUIDO DE IMPACTO 22>
Cédigo Nombre comercial Descripcién Efﬁ,ﬁ £ Dima[',‘,fiu"as plfiéi I.ccgiiusl?cu F}€I7‘:rnIE
730150 30 Q6 A 10,08
Panel i[lglﬂl‘l‘iEl’ﬂﬁ:lﬂ cﬂ:i.- espuma
ol .
730151 | ABSORDAN® PREN 80 | f050orne BTSN | 4o 72 | A | 134

acushico o antirresonante y
aislante térmico.

/30152 80 1,20x 2 36 B 26,88

/30153 Panel aglomerade de espuma 20 144 B 9,24

ABSORDAN® PREN 110 d_E polivretano Hexible que fun-

ciona como elemento elastico
en suelos o como absorbente

730154 entre elementos ligeros. 30 96 A 13,86

ABSORDAM PREM

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

¢ 2.1.5.2 ADHESIVO

Codigo Nombre comercial Descripcién S = O
730155 5 A 10,13

ABSORDAN® GLUE *;*E“ o da conlod pora b ﬁrnnm delos

730156 20 A 8,77

ABSORDAM GLUE
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AisLAMIENTO AcusTico 2

FONODAN® BJ

SONODAN® PLUS
Autoadhesivo

CONFORDAN® B

3 FONODAN® 50 b

TR

¥ Desolidarizador _ g 5
Perimetral 200 -

IMPACTODAN® 5

SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO

SISTEMA SUF4 ABSORDAN® PREN 110 | IMPACTODAN® 10 SISTEMA SUFé

MAD®2| MADSF 4

i3
Youlube

oz,

SISTEMA BAJ1 | SISTEMA TEF3 SONODAN® PLUS | M.A.D.® 4

Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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AISLAMIENTO

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA PLAMNA
TRANSITABLE

SUELOS

ESTRUCTURAS
ENTERRADAS
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AIsLAMIENTO TERMICO

2.2 AISLAMIENTO TERMICO XPS
2.2.1 XPS CUBIERTA PLANA <&

it : Espesor | Dimensiones | Paneles/ m?/ m? m?/ m’/ Clase Precio
Cédigo Nombre comercial (] I {m) poquete | paquete pa camién | camién | Logistica €/m

484003 40 10 7,50 20,00 | 180000 | 72,00 A 25,02

484004 S0 8 6,00 72,00 | 144000 | 72,00 A 31,28

484007 | DANOPREN® TR 60 | 1,25x0,60 /7 5,25 | 63,00 | 126000 | 75,60 A 37,54

484008 80 5 3,75 | 45,00 | 900,00 | 72,00 # 50,05

DAMOPREN TR

484009 100 4 3,00 | 36,00 | 72000 | 72,00 A 62,57

2.2.2 XPS CUBIERTA INCLINADA <

. ; Espesor | Dimensiones | Paneles/ m?/ m? m?2/ m?/ Clase Precio
Cadigo Nombre comercial i (m) poquas | pocuete | po camién | camién | Llogisica | €/m
483003 40 10 7,50 | 90,00 | 1800,00 | 72,00 - 26,58 —
483004 50 8 | 600 | 7200 144000 |7200| c |32 F4 °
DANOPREN® TL 1,25x0,60 ——————
483006 60 7 5,25 | 63,00 | 126000 | 75,60 & 39,89
483007 80 5 3,75 | 45,00 | 90000 | 72,00 C 53,18 DERIRE
2.2.3 XPS PAREDES %
g . Espesor | Dimensiones | Paneles/ m2/ m? m?/ m/ Clase Precio
Cédigo Nombre comercicl (mm) (m) paquete | paquete pulél camién | camién | Llogistica €/m?
482002 40 10 | 15,60 | 18720 | 187200 | 74,88 - 24,24
482003 50 8 12,48 | 14976 | 149760 | 74,88 B 30,31
482004 | DANOPREN® PR 60 |260x060| 7 10,92 | 131,04 | 131040 | 78,62 C 36,37 . —
482007 80 5 780 | 93,60 | 93600 | 74,88 C 48,49 —
DAMOPREN PR
482008 100 4 6,24 | 74,88 | 74800 | 74,88 BP 60,61
2.2.5 XPS ALTA RESISTENCIA <
o . Espesor | Dimensiones | Paoneles/ m2/ m? m2/ m3/ Clase Preci
Cédigo Nombre comerciol (mm) (m) p::qu:n paquete pnlél camion | camién | Logistica €/ mm'*EI
480102 50 8 6,00 | 72,00 | 144000 | 72,00 BP 43,27
DANOPREN® 500 1,25%0,60 /
910028 80 5 3,75 | 45,00 | 90000 | 72,00 BP 69,24
DaAMOPREM 500
2.2.6 XPS SATE <&
: . Espesor | Dimensiones | Paneles/ m?/ m?/ 2f m3/ Clase Precio
Cadigo Nombre comercial (rmem] | (m) paquete | paquete palet aniﬁn camion | logistica €/ n'IF
481013 50 8 6,00 | 72,00 | 144000 | 72,00 C 38,84
481017 60 7 5,25 | 63,00 | 126000 | 75,60 C 46,60
DANOPREN® FS 1,25x0,60
481020 80 5 3,75 | 4500 | 90000 | 72,00 C 62,14
481027 100 4 3,00 | 3600 | 72000 | 72,00 C 77,69 SRR
Certificados

AENOR: Asaciacién Espaiiola de Normalizacién y Certificacion. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorias conforme a la norma europea UNE EN
13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificacion voluntaria de calidad de AEI:%E (Marca N), para seguridad y confianza de instalado-

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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2 AistaMiENTO TERMICO

2.3 LOSA AISLANTE

: : o Espesor | Espesor Dimensiones | losas/ | m? m2/ Clase 1
Cédigo | Nombre comercial Descripcién Imll hni:::n o i pﬂlé it | I E’E'm
711012 Baldosa aislante /5 68 1 374 C 51,01

¥ dmu:::lie
@ constituida por
711013 | PNl O~ o pavimento de | 85 & |15| 360 | ¢ |5517
ormigon poroso
fotocatalitico de
711011 color blanco. 25 52 13 | 338 C 59,85
35 50 x 50
711022 7 68 17 | 374 B 44,27
Aislamiento
térmico,
711023 | DANOLOSA® Gris* | pavimenio y 85 60 15 | 360 B 47,90
renaje en una
sola pieza.
711021 ?5 52 13 | 338 B 51,94
* Este material se suministra en palets completos.
2.4 DANOPIR

: . . i r | Dimensiones | Paneles/ | m? m?/ Clase | Precio
Cédigo | Nombre comercial Descripcién Eﬁ’,‘:‘i‘ i) darpel s ulé comisa | Loghkes h_t;
673001 30 80 240 | 2400 BP 25,74
673002 40 60 180 | 1800 BP 30,60
673003 50 50 150 | 1500 BP 35,23
673004 e I 40 | 120 | 1200 | BP | 40,33

de poliisocianurato [PIR)
673014 | DANOPIRE AL revestidoporlasdos | 70 | 1,20x250 | 35 | 105 | 1050 | BP | 45,01
caras con un cnn]E|eiu
673005 muticopadlimiie. | g5 30 | 90 | 900 | B | 50,03
673007 100 25 /5 750 BP 61,02
673009 120 20 60 600 BP 72,04
673012 150 15 45 450 BP 89,63
673021 30 80 240 | 2400 BP 2357
673022 40 60 180 | 1800 BP 28,33
673023 Panel de espuma rigida | 50 50 | 150 | 1500 | BP | 32,9
de poliisocianurato [PIR)
673024 | DANOPIR® VV revestida por las dos co- 60 1,20 x 2,50 40 120 | 1200 BP 38,05
ras con un recui;rimimiﬂ
673026 develo devidrio. | gg 30 | 90 | 900 | B | 4776
673028 100 25 75 750 BP 57,50
673030 120 20 60 600 BP 68,52
672012 30 80 240 | 2400 BP 24,46
672007 40 60 180 | 1800 BP 28,92
672013 Jone soemmo s | %0 5 | 150 | 1500 | BP | 33,08
revestida por una de las
672014 | DANOPIR® BV dos caras con un velo 60 1,20 x 2,50 40 120 | 1200 BP 37,75
de vidrio bituminado y
672016 porgka pnunyen. | gy 30 | 90 | 900 | BP | 49,52
672018 100 25 /75 750 BP 58,46
672020 120 20 60 600 BP 68,18

* Este material se suministra en puhafs n:ump|eiu5. Pedido minimo 2 pulel!s.
**Para ofros espesores, consultar.

Certificados
(1) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.1.T. “ESTERDAN Pendiente Cerc” y “DANOPOL Pendiente Cero”
(5) Dispone de E.T.E.
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AisLAMIENTO Térmico 2

2.5 LANA MINERAL DE ROCA

Panel rigido de lana mineral de roca sin imprimacién 0,035 W/m-K para aislamiento de fachadas DANOTHERME, Euroclase Al y no hidréfilo.

: : Dimensi Paneles/ m?/ m?/ Cla i
Codigo Nombre comercil B | Dmaosstes | e | aile | ML | o2 | om
715301 50 8 4,8. 115,20 BP 29,52
715302 60 6 3,6. 100,80 BP 35,42
715303 ?m HJ;"“.'ﬁ:' $#1“u : 80 R 5 3,00 72,00 BP 47,23

rt , ;

715304 B erma 100 X 4 2,40 57,60 BP 59,04

715305 120 3 1,80 50,40 BP 70,85

715306 140 2 1,20 43,20 BP 82,66

715307 160 2 1,20 38,40 BP 94,46 s S e . Dt e
* Este material se suministra en palets completos.
2.6 EPS
2.6.1.1. EPS BLANCO
Panel aislante #rmico 0,036 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sisema DANOTHERME.

: . Dimensi Densidad | Paneles/ 2/ | Pa Cla i
Cédigo Nombre comercial Efm 'Im{mmsimEi (kg/m?] | paquete punl:‘]uala m Iugl'-'l‘::n %ﬁ
715030 20 60 30 A 5,97
715031 40 30 15 - 11,94
715032 50 24 12 BP 14,93
715033 60 20 10 3 17,92
715055 Emgﬂ-lliw Placa EPS 70 | 100x050 14 16 8 130 BP 20,88
715034 80 14 J: A 23,89
715057 0 12 6 BP 26,86
715058 100 12 6 A 29,85 DANGTHERM £PS Blance
715059 120 10 5 B 35,81
715060 140 8 4 BP 41,76

2.6.1.2. EPS GRAFITO
Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.

: : Espesor | Dimensi Densidad | Paneles/ 2/ | Paquetes/ | Cla i
Cédigo Nombre comercial e ""‘“i'::i"““ el || penes | o u';u ol Rosings lﬂﬂ‘ﬂ‘;ﬂ %7;‘3
715074 20 40 30 A 7,21
715071 40 30 15 B 14,42
715075 50 24 12 BP 18,04
715072 60 20 10 B 21,64
715073 80 14 7 A 28,85
715077 20 12 6 BP 32,46

DAMNOTHERM EPS Grafito
715078 100 12 o) A 36,06
715079 120 10 9 BP 43,27
715080 140 8 4 BP 50,49

* Para ofros espesores, consultar.

SOLUCIONES AISLAMIENTO TERMICO

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

SISTEMA TPD3
Consulta mas soluciones DANOSA en www.danosa.com

DANOPIR® AL

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méxima en menos de 10 dias; BP.- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedide minimeo y ploze.
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SISTEMA DANOTHERM SATE
AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR eeis/ione  oulube

DANOTHERM® EPS GRAFITO

MAXIMO ALSLAMIENTO CON MENIMO ESPESOR

DANOTHERM® XPS
EXCELENCTA TERMICA INALTERARLE EN EL TIEMPO

] DANOTHERM® Anclaje | | @ | DANOTHERM® Anclaie §
' @ & _ ; @ |
Soporte ARGOTEC® REVESTIDAN® &
FIXTHERM SATE Acrilico 8
Net Zero et

: REVESTIDANE §
ARGOTEC® | SATE Acrilico
FIXTHERM Elite | ST

ARGOTEC® ARGOTECE |

SATE Fondo

P FIXTHERM - L ARGOTEC® ARGOTEC® [
Net Zero erehc I FIXTHERM Elite Hermetic :
*% DANOPRENE® FS Bt
REVESTIDAN® ° ! : REVESTIDAN®

SATE Fondo _

f
| |
"W DANOTHERM® Malla 160 § }

DANOTHERM® MW

LA OPCION DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO

DANOTHERM® EPS

LA SOLUCION MAS VERSATIL

l '} DANOTHERM® Anclaje & | DANOTHERM® Anclaije |
| P ,F ! Fos ’
Snpnri& | ¢ X REVES DANE® [ | @ . e
' ookl REVESTIDANS
= e L .
FIKTHIERM Elfe SAE Stieo B D ARGOTECE | SATE Acrilico §

> E |
VA :
| ARGOTEC® ARGOTEC® ==
3 FIKTHERM_EH[E Hermtic '

ARGOTECE (8
Hermetic -

e

| ARGOTEC®
Y FIXTHERM Elite

— e — — T T, = —

| 0
gl FIC 0 EES : r't;-.:‘ Lana mineral de roca Rl S
PR A i i e A e
REVESTIDAN® e E55 580 e YL REVESTIDAN® B e
§ SATE Fondo o e W SATE Fondo Sl SEREE
—m | W _ 4 s X A .--""'. - K, ] : s
R DANOTHERM® Malla 160 § ) e Ll DANOTHERM® Malla 160 ,r[

1] . it r
- .
-!'ii"'-. o 18] — . --"'-'-. : =
il ¥ o il i

e

v ACOMPANAMIENTO PARA
ARRANQUES DE OBRA

v FORMACIONES DE PRODUCTO Y
SISTEMA

v/ CALCULADORA DE EFICIENCIA
ENERGETICA

v HERRAMIENTA PARA HACER
PRESUPUESTOS

v FABRICACION Y DISTRIBUCION
DE TODOS LOS ELEMENTOS SATE
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AisLAMIENTO Térmico - DanoTtHErm SATE 2

2.2 AISLAMIENTO TERMICO XPS

2.2.6 XPS SATE

: : Espesor | Dimensiones | Paneles/ m?/ m?/ m2/ m3/ Clase Precio

Cadigo Nombre comercial ] | (m) paquete | paquete | palet camién | camién | Llogistica €/ n'IF

481013 50 8 6,00 72,00 | 144000 | 72,00 C 38,84

481017 60 7 525 63,00 | 126000 | 75,60 C 46,60

DANOPREN?® FS 1,25x0,60

481020 80 5 375 45,00 | 90000 | 72,00 i 62,14

481027 100 4 3,00 36,00 | 72000 | 72,00 % 77 69 DANOPREN FS
2.6 EPS
2.6.1.1. EPS BLANCO
Panel aislante térmico 0,036 W/m-K de po|iesﬁrann Expundido estabilizado y uubaﬂinguiHe Emp|eudu en el sistema DANOTHERME.

, . Espesor | Dimensiones | Densidad | Paneles/ m?/ | Paquetes/ | Clase i
Cédigo Nombre comercial from) {m] rirn | i | porese | e || tomaes) || BN
715030 20 60 30 A 5,97
715031 40 30 15 B 11,94
715032 50 24 12 BP 14,93
715033 60 20 10 B 17,92
715055 EE:EHEW Placa EPS 70 100x0,50 14 16 8 130 BP 20,88
715034 80 14 7 A 23,89
715057 20 12 6 BP 26,86
715058 100 12 o) A 29,85 T ———
715059 120 10 5 B 35,81
715060 140 8 4 BP 41,76

2‘61 l 121 EPS GRAF "0
Panel aislante térmico revestido con gmfitn 0,031 W/m-K de pc-|i&sﬁrenc- Bxpundidn estabilizado y uuiuexﬁnguiHe.

. ; Es Dimensiones | Densidad | Paneles/ m2/ Paquetes/ | Cla P|7c|a
Cédlﬂﬂ r‘hlﬂbrﬂ :ﬁl'l'lal'tlﬂl {m I (m) “H-Ifm:] paquete paquete comidn lﬂg'i;;ﬂ €/m?
715074 20 &0 30 A 7,21
715071 40 30 15 B 14,42
715075 50 24 12 BP 18,04
715072 60 20 10 B 21,64
715076 EAHU'I‘HERM“ Placa EPS 70 1 00x0,50 14 16 8 130 BP 25.25
715073 80 14 ¥ A 28,85
715077 20 12 o) BP 32,46
715078 100 12 6 A 36,06 DANGTHESM £55 Crolia
715079 120 10 5 BP 43,27
715080 140 8 4 BP 50,49

* Para ofros espesores, consultar.

5.2.2 AUXILIARES DE AISLAMIENTO TERMICO
« PERFILES DE ARRANQUE METALICOS

Cédigo Nombre comercial Dimensiones (m) Descripcién Blasarocfn lg;::iem ch“i‘n m
715014 30 x 2500 BP 2,39 119,50
715015 40 x 2500 BP 2,63 | 131,50
715021 50x2500 | A BP 287 | 143,50
S ge arranque ae aluminio.
715015 |RMCTENSERAE Fox it 802N |56 Vit plita oo desde Paguele | pp | 3,00 | 150,00
. v e o el sueln, terrazas, bu|cc-n&s, elc. m
715022 70 x 2500 BP 3,24 | 162,00
715008 80 x 2500 BP 3,35 | 167,50 | DANOTHERM Petl de Amorque
715003 100 x 2500 BP 443 | 221,50

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C .- Productos habitualmente en stock, dispenibilidod méxama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plazo.
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2 AisLamiento Térmico - DanotHERm SATE

* PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

Cédigo Nombre comercil Descripcién Presentocion | o8 | Frggio | Brecio
e | QANOTHERM: aide e oo n PVC o por AT o 07 | s
DANOTHERME Perfil Terminal | Terminal de cierre en fibra de vidrio
715007 | 4e Cierre 60 - 90 para base salida de 60 a 90 mm. B 7,79 155,80
Fgguellﬂe
DANOTHERME Perfil de Base de salida en PVC de para SATE m
71017 Arranque PVC 100 - 160 de 100 a 160 mm. a C 1877 | Z340
DAMOCTH Perfil d= Ar ua
DANOTHERME Perfil Terminal | Terminal de cierre en fibra de vidrio e i
715018 de Cierre 100 - 160 para base salida de 100 a 160 mm. C 8,98 179,60
DANOTHERM? Perfil de Base de salida y terminal de cierre P
715029 | Arranque y Cierre PVC en PVC para SATE de 160 a 240 ugu BP 29,93 748,25
160-210 mm. 25 ml
* Se venden conjuntamente el Perfil de Arranque y el Perhl Terminal de Cierre.
* PERFILES DE ESQUINA EN PVC
Cédigo Nombre comercial Di'“‘"i‘r‘lﬂ“'“""‘ Descripcion Presentacién {I:.;H Pg"',:’ E%cé?l
Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio 3
715002 | PANOTHERM® Perfil | 100x 100x | 51 proteccion de todos los angulosen | Paquete | A | 1,05 | 131,25 g
de Esquina PVC 2500 r::uediﬁcucién. 125 ml —_—
i Perfil de PVC con mlu:::"u de Hlbm de vidrio (PO Bl devrtons
DANOTHERM® Pe 100 x 100 x | para proteccién de los angulos con Paquete
715028 | 4o Esquina Elite PVC 2500 Egi]b:?d{ni en punta fina pn?n facilitar su 62?5 ml BP | 341 | 213,13
aplomado.
DANOTHERME Perfil ol s .
Perfil inferior de PVC con cinta Paquete
715019 :;Hgnl'unu PVC con | 140 x 2400 ouioadhésive do PE éon Red: 43 i BP 3,50 | 168,00
DANOTHERME Junta 100 x 100 Junta con red de fibra de vidrio termo- N
715020 | de Dilatacion de PVC 2?“} % | soldada para i_nsiu|nr entre los paneles 152{1; ] BP | 14,67 | 916,88 DANOTHERM Jurta de Dilatacian
con malla aislantes en uniones estructurales ' PVC
* PERFILES GOTERON
Cédigo | Nombre comercial Di'"*i'::i“““ Descripcién Presentacion {I:.;H Pé?‘r:’ Epﬁ';gl
DANOTHERME Perfil | 100 x 100 x | Angulo con red de fibra de vidrio R131
715009 Goteron CLASSIC 2500 cc-r? angulo en L, sellado térmico. 50 m c 2,87 | 143,50
Perfil ?ierl'ea%un a vista superior en PVC
con red en fibra de vidrio. Se coloca en
715005 gﬂﬂmgﬂmﬂsi'erﬁl ]ngéﬂmx las esquinas de las ventanas, parapeto y 62,5 ml BP 4,22 | 263,75 DANOTHERM Perfil Goterén
n ﬁn_|n:‘l ciu]us exteriores para interrumpir e
ujo del agua.
* ANCLAJES PARA CARGAS
Cadigo Nombre comercial Tipo de Ejecucién Andodo o |Presentacion | (S | P '3 EP?‘*iF' \ \\;
£ bt o e Logistica €l caja AAAAY
715025 E:;?:EEEM@ Anclaje Ligeras E:u:i];:'ﬁc?éﬂ EEA!I:'IE Aislamiento -lgﬁig BP 0,97 97,00 DANOTHERM Anclaie Espiral
715041 [DAPRITESEMT Anciop BP 814 | 81,40
715042 gﬁgﬂﬁgﬁ”ﬂ Anclaje BP 827 | 8270
L] - - . __ "I
DANOTHERME® Ancla Li teod és d .
715043 Dardo 120 1€ I_Fﬁlgg?és}" E:u;?;cuc?én ﬂTE Soporte | Caja 10 ud BP 8,38 83,80 I,
715044, | DErSTILW: Ancile BP | 850 | 85,00
715045 gﬁ{‘ﬁ“;'gﬁ”ﬂ Anclaje BP 886 | 88,60
71523, [ R A e BP | 71.10 g
ias y Dumn:ie ellu Ejlgcuciﬁn o ud
DANOTHERME Anclaje | @'0S SATE i
715024 | et la 200 1€ iF 77,57 -
ensula DANOTHERM Andlaje Méansula

" Las imagenes DANOTHERM Anclaje, Ménsula y Dardo han sido disefiadas y cedidas por EJOT. @ Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Alemania.
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ANCLAJES DE GOLPEO PARA AISLAMIENTO

» Gama estandar con clavo de polietileno

; : Fijacion _ : Clase Preci io
Cédigo Nombre comercial méxima (mm) Descripcion Presentacién logistica é‘?ﬁ'g gﬁup
DANOTHERME® Anclaje
715011 Mecénico Taco 110 70 A 0,21 21,00
DANOTHERM® Anclaje
715010 | Mecanico Taco 130 20 A 0,24 24,00
DANOTHERME Anclaje
715012 | e 110 g 034 | 34,00
DANOTHERM® Anclaje
715013 Mecanico Taco 170 I 130 THF[? dede nsion SGR Caja 100 C 0,42 42,00
arimncio mm.
DANOTHERM® Anclaje Certificado ETAG 014. ?
715004 | M canico Taco 190 150 BP 0,52 52,00
DANOTHERMS Anclaje
715096 Mecania Toco 210 170 BP 0,67 67,00
DANOTHERM® Anclaje
715097 | et e s Tes 190 BP 075 | 7500
DANOTHERME® Anclaje
715098 Mecénico Taco 250 210 BP 0,97 97,00
» Gama H3 con clavo de polietileno
? . Espesor o o Clase Preci 10
Cédigo Nombre comercial cisiiento il Descripcidn Presentacion | | itica ) é’miu
DANOTHERM® Anclaje
715108 Mecanico H3 075 40 BP 0,320 64,00
DANOTHERM?® Anclaje
715109 | g 008 60 BP | 0320 | 64,00
DANOTHERM® Anclaje Caja 200
ZISTTT | Tt o 80 o g BP | 0,340 | 68,00
DANOTHERM® Anclaje
7IFIT] [ A 100 BP | 0,360 | 72,00
DANOTHERM® Anclaje Anclaje universal por
713112 Mecénico H3 155 120 gnlpetl:l. po BP 0,390 78,00
DANOTHERM® Anclaje
713113 Mecanico H3 175 140 BP 0,440 44,00
DANOTHERM® Anclaje
715114 Mecdnico H3 195 160 Caia 100 BP 0,530 53,00
DANOTHERME Anclaje ud
715115 | Mecénico H3 215 180 BP 0,660 66,00
DANOTHERM® Anclaje
715116 | peocénico H3 235 200 BP 0,810 81,00
» Gama H1 con clavo mixto acero polietileno
. ; Espesor 0 .| : io
Cédigo Nombre comercial nmi;:anh Descripcién | Presentacian lnggfem F&ﬁ‘ LA
715117 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 095 60 BP 0,367 | 36,70
715118 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 115 80 # 0,383 | 38,30
715119 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 135 100 C 0,421 | 42,10
715120 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 155 120 BP 0,476 | 47,60
715121 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 175 | 140 BP 0,560 | 56,00
" = Anclaje universal
715122 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 195 | 160 por golpeo para | Caja 100 BP | 0,656 | 65,60
715123 | DANOTHERM® Anclaje Mecénico H1 ECO 215 | 180 | 0003 lostiposde | v BP | 0,739 | 73,90
715124 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 235 | 200 BP 0,873 | 87,30
715125 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 255 | 220 BP 1,099 109 90
715126 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 275 | 240 BP ] 22 125.20
715127 | DANOTHERM® Anclaje Mecanico H1 ECO 295 | 260 BP 1,414 | 4 41 40

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C .- Productos habitualmente en stock, dispenibilidod méxama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plazo.

DANOTHERM Anclaje Mecanico

DANOTHERM Anclaje
Mecanico H3

i 1
v

DAMOTHERM Ancloje
Mecanico H1 ECO
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2 AisLamiento Térmico - DanotHERm SATE

e  ANCLAJES ATORNILLADOS

» Para aislamiento sobre soporte de madera

Cédigo Nombre comercidl Descripcion Presentacién Lgf;:i"’m Eﬁ‘ E}:gﬁl
DANOTHERME Tornille :
715091 |Galvanizado s/madera 80 mm Chja 200 A 0,22 | 44,00

(Aislamiento <= 40 mm)
DANOTHERME® Tornillo

715092 |Galvanizado s/madera 100 mm _ BP 0,25 | 25,00
[Aislumiﬂnm = 6{] mm} Tﬂrl'lilllﬂ Ptilril‘.] Iﬂ ﬁ|ﬂ-l:i-ﬁl‘| dﬂ
DANOTHERMS Tornillo RONEsS Qlanis. par sopores _
715093 | Galvanizado s/madera 120 mm C“I‘: 00 BP 0,29 | 29,00
(Aislamiento = 80 mm)
DANOTHERME Tornille
715094 | Galvanizado s/madera 140 mm BP 0,36 36,00 ANOTHERM Tormila
Aislamiento = 100 mm) Galeoni=ndo
Arandela para taco para ampliar ,
ZIS9S [T R ot I ld supricatlo drdoiean los Cajap00 | gp | 0,36 | 180,00
e ﬂl‘E - Pﬂl"lElE.E CIE |un::| o H:Jru miﬂﬂ‘l’ﬂl.
Arandel ta l :
2 ingiis: | NANCTHEENS Soonduie FYG o mpsrica deandaisen. | | SO 10001 mp | 0,18 | 180,00
Anclaje Madera 15x60 soportes de madera. u

> Autotaladreantes para placa tipo cementosa o similar

: . Espesor e ; Clase I Precio
Cﬁd Iﬂﬂ NOH‘IIJI"E Eﬂmﬂrtlﬂl uislnmienin Imml DHSCI‘IPCI&I‘I Presentacion L'm+ F%%ﬁ E??:cﬂiﬂ
DANOTHERME® Tornillo
713102 | A ytotaladrante 6,0 x 0,060 40 BP | 0,154 | 1540
DANOTHERME Tornillo
715103 60 BP | 0,214 | 21,40
:L:t:;.:::l:mﬂzerﬁ,ﬂ':nﬂ,ﬂﬁo '[I'iumi"n :é:it-tuh?mnfel para la
orni jacién neles aislantes
715104 Autotaladrante 6,0 x 0,100 80 i{l snpur&rﬁ?gems de tipo Cola 100 B8P | 0,271 27,10
DANOTHERME Tornillo bapane!. =S
715105 Autotaladrante 6,0 x 0,120 100 u BP | 0,328 | 32,80
DANOTHERME Tornillo DANOTHERM Tomillo
?.I 51 06 Aumlﬂdrﬂ“'ﬂ ﬁ;'u x U,IW .IED HF D,‘l23 42,3{] Autoioladrania
Arandela para ampliar la su-
ATl ; fhicie de oncloie 60 S portes BP | 0,402 | 40,20
ﬁ;ems de tipo AcuupunEL
« ESPUMA COLOCACION DE AISLAMIENTO
o : S : Clase i Precio
Caodigo Nombre comercial Descripcion Presentacion | | cihies PE%E €;?:cai 2
. Espuma adhesiva para p|::|1:u5 Bote 750 ml en
715101 | DANOTHERME Espuma Adhesiva de asilamiento de SATE. caies de 12 ud £ 18,98 | 227,76
5.9.1 MALLAS
Cédigo Nombre comercial Dimensiones (m) Presentacién Luﬂ?;iem Eﬁg é“?ﬁ%
710100 | DANOTHERM® Malla 160 FV 1,10 x 50 33 rn||usfpu|ei A 1:52 76,00
770006 | Malla FV 60 1,00 x 50 25 rollos/ p:]IEI A 1,01 50,50 DAMOTHERM Mdlla

4.1 MORTEROS TECNICOS
4.1.2 MORTEROS TECNICOS APLICACIONES ESPECIALES

: : = s Volumen | un/ | Clase | Precio i
Cﬁdlgﬂ Nﬂﬂ‘II:II‘H ::ﬂmarcml Dascnpclﬁn [Eg] pa Log. €f|lg EE
720091 y mienio d plocos de XS, ErSylonospans | 25 | 27 | © | 315 | 7875

: Mortero de fijacion y revesfimiento de placa
350127 | ARGOTEC® Fixtherm NetZero | NoPsrogstioctny oesimenocepacs | 25 | 40 | A | 1,27 | 3175

350121 |ARGOTEC® Fixtherm Elite Gris ) L 25 40 A 078 | 19,50
A E;cg’rein para ﬁl?sr‘ha ¥ prnsii?gr aislamiento
ARGOTEC® Fixtherm Elite Blanco y lanas en sistema
350314 25 40 C 0,82 20,50
350241 | REVESTIDAN® SATE Mineral | Acobado mineral exirafino para SATE y 25 56 | BP | 093 | 23725
Membrana hermética en base cemento
350246 ARGOTEC® Hermetic Eﬂm_ ehdificius de consumo casi nulo y 4 d C 15,14 60,56
CQSSIWMCUS
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AisLAMIENTO Térmico - DanoTtHErm SATE 2

4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA
Cédigo | Nombre comercial nﬁ:‘ Color Descripcién WIIEE"F" l;l?sﬁu Pé?f; 27;'3
720038 Blanco BP 525 | 131,25
720089 | et Colores suaves BP 550 | 137,50
720040, | 2EE ARl S Colores medios BP 575 | 143,75
720200 A la carta BP 623 | 15575
720201 Blanco A 4,40 | 110,00
720202 Hueso
720204 Ladrillo BP
720206 Marfil oscuro
720207 Caliza
720209 Arena BP
720210 Vainilla A
720211 Beige BP
720212 Tejo BP
720213 Colores Rosa BP w2 | 1105
720215 Verde agua BP
720216 Verde hoja BP : :
il SPHY | oveiuiionicdboardiivo:de
raczia [BEVESTOAN® | | G edo | Shmpreiscme i | o5
790219 Crom en acabados SATE. ™ _
720221 Rosa suave BP
720222 Oxido suave BP
720224 Sombra
720225 Gris verdoso
720203 Tierra A
720205 Ladrillo oscuro BP
720208 Marrén BP
720214 Colares | Oxido BP | 476 | 119,00
720220 Siena BP
720223 Gris oscuro A
720226 Gris azulado A
720227 A la carta BP 623 | 15575
720068 Blanco BP 525 | 131,25
720067 E\{Eﬂﬁ #::@I " Colores suaias BP 5,50 137,50
720069 Colores medios BP 575 | 14375
720228 A la carta BP 623 | 15575

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méxima en menos de 10 dias; BP.- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedide minimeo y ploze.
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4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuacion)

2 AisLamiento Térmico - DanoTHERm SATE

Cédigo | Nombre comercial T::lﬁudf Color Descripcién v"tlgia“ Lﬂﬂ;; ng; Pé'?ﬁ'tf
720229 (SR Ala carta BP | 511 | 12775
720230 Blanco A 568 | 142,00
720231 Hueso A
720233 Ladrillo BP
720235 Marfil oscuro A
720236 Caliza A
720238 Arena BP
720239 Vainilla A
720240 Beige BP
720241 Teic BP
720242 Rosa BP
720244 o Verde agua BP ==
720245 Verde hoja BP
720246 Gris perla A
Mortero acrilico al siloxano
720247 | RS Gris medio ﬂgg'rgiigﬁ"fgggﬁa 25 A
fachadas.
720248 Crema BP
720250 Rosa suave BP el
720251 Oxido suave BP
720253 Sombra A
720254 Gris verdoso A
720232 Tierra A
720234 Ladrillo oscuro BP
720237 Marrén BP
720243 Colares | Oxido BP | 637 | 15925
720249 Siena BP
720252 Gris oscuro A
720255 Gris azulado A
720256 A la caria BP 7,94 | 198,50
720257 | B Ala carta BP | 833 | 20825
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AisLAMIENTO Térmico - DanoTtHErm SATE 2

Cédigo | Nombre comercial Color Descripcién “”lﬁ'i“’“ | un/palet 13“.,:; F’gﬁ“ Fegaio
720258 Blanco A

720259 Hueso A

720260 Tierra A

720261 Ladrillo C

720262 Ladrillo oscuro C

720263 Marfil oscuro A

720264 Cdliza A

720265 Marrén C

720266 Arena C

720267 Vainilla A

720268 Beige C

720269 Tej €

i i Regulador de absorcién 3 7 96 95 52
720271 |SifE Fonde. | Oxde RO s en 128 | c | |
720272 Vedeogua [>T C

720273 Verde hoja C REVESTIDAN SATE Fondo
720274 Gris perla A

720275 Gris medio A

720276 Crema C

720277 Siena C

720278 Rosa suave C

720279 Oxido suave C

720280 Gris oscuro A

720281 Sombra A

720282 Gris verdoso A

720283 Gris azulado A

720284 A la carta BP 9,68 116,16

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilided inmediata; B.- Produdios en stock, dispenibilidad maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méxima en menos de 10 dias; BP.- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedide minimeo y ploze.
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3 DrenNAJES Y GEOTEXTILES

res, distribuidores y propietarios.

3.1 DANODREN

» DRENAJE VERTICAL CON LAMINA NODULAR DE HDPE

. : . i i Cla i
Codigo | Nombre comercidl Descripcion Bimenncces: | Bolod s | o2
314304 2,10x 28 6 A 3.4

DANODREN® H15 2o _—
Lamina nodular de polietileno de
314302 alta densidad |:]ﬂn‘.] el drenuie Y 1,00 x 28 12 C 3,66

proteccién de la impermeabilizacian

DAMODREM H

314086 | DANODREN® H25 2,10 x 20 6 B 4,81

Lamina nodular de pn|ieﬁ|enﬂ de
alta densidad con nédulos de 20

314041 DANODREN® G-20  mm para drenﬂie de estructuras 2,00 x 20 ) C 12,19
EHl‘-El'_’I’ﬂdﬂE sometidas a grandes
presiones

** Suminisiros en pu|ei' ccmpleios

3.2 DANODREN PLUS

« DRENAJE VERTICAL CON LAMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL

Cédigo Nombre comercidl Descripcion Dima{r:rr;iunas R[;u}nl:!?esf/ I.D{;Ii.;hs:ﬂtﬂ c ":? DANODREN H PLUS
314204 | DANODREN® H15 PLUS _ o 2,10x18 6 A 5.55
Lamina nodular de polieti-
leno de Iﬂll'l] degsidud con
: ,
314202 | DANODREN® H25 pPLUS | 90" Para drendie 2,10x 18 é B 7 66

** Suministros en pﬂ|ei' cnmp|eins

3.3 DRENAJE HORIZONTAL —

Cédigo Nombre comercial Descripcién Dime{r::}innas Rgﬂ;f"’ hg:glli.;::ecu P€'7°i§'

Lamina nodular de polietilenc

314203 | DANODREN® JARDIN gga,gf:,‘i’, e e e | 210x78 6 A | 755
ie i

rias en sentide horizontal

Lamina nodular de polietilenc
314051 | DANODREN® R-20 ﬁ alta densidad verde con re- | 2,00 x 20 5 L 11,64 DANODREN R-20

2ros

** Suminisiros en pu|ei' ccmpleins

Cédige | Nombre comercial Descripcion Presentacién hol‘gﬁm ml/camién Lﬂcgli“ﬂ"i‘”'m I%%'f

Bobinas con

315005 | TUBODAN®125 | . . e | 125 3000 C 7,32

cumplemenr?irin to de conexion
ara los produchos :
Bokinas con
AHOERER fleje de 25 ml
incluye mangui-
to de conexion

TUBODAM

315006 | TUBODAN® 160 18 2000 B 8,37

DIT: Declaracién de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores,
distribuidores y propietarios.

5.3 AUXILIARES DRENAJE
Cédigo Nombre comercidl Presentacién (a%se | Precio
314011 |Fijaciones para DANODREN® cajas de 200 ud C 0,18 €/ud
Fijacianes
710831 | Perfil metalico DANODREN® piezas de 2 m de largo B 2,36 €/ml
Certificados

(1) Dispone de D.I.T. “ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas”
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3.4 DANOFELT PY

» GEOTEXTILES DE POLIESTER
Cédigo Nombre comercial Descripcion Dimensiones (m) L;g;{;ﬁ’f&m m‘z:
710039 2,20 x 100 A 1,05

DANOFELT® PY 12 : :

710032 W N 2,20 x 200 B 1,01

710096 1,45x 52 A | 4
710030 |DANOFELT® PY 150 2,20 x 80 A 1,16
710033 2,20x 160 A 1.3

Geotextil no tejido de poliéster ligad

710098 DANOFELT® PY 200 mecﬁnh:unmc:an?g rr?ediﬂﬂ?eliﬁguge;gs 4 1,45 x 52 B 1,82

~ 710034 2,20 x 140 A 1,37
710099 1,45 x 52 C 2,84
710035 | DANOEFELT® PY 300 2,20 x 100 A 18 DANCFELT PY
710441 4,40 x 100 BP :

-~ 710037 DANOFELT® PY 500 2,20x70 C 3,53

3.5 DANOFELT PP

¢ GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

Cédigo Nombre comercial Descripcion Dimensiones (m) Ln{gi{;tsiecu m?
710956 | DANOFELT® PP 90 2,25x 100 C _ 1,26 . aido g o
710954 | DANOFELT® PP 125 | oiieil no teido ermosoldoo, 100% 2,25 100 C 1,78 w
710902 | DANOEFELT® PP 200 | de polipropileno. Fibra canfinua 2,25 x 100 C 2,73
710957 | DANOFELT® PP 300 4,00 x 80 C 3,99
DANOFELT PP
5.9 AUXILIARES GEOTEXTIL
Cédigo Nombre comercial Descripcion Dimensiones (m) L‘gﬂﬁmm Fé'?ﬁ:?
DANECRAN® 100 Ca d fre rte
710002 (Ve de vidrio 100 g) mefnuhgﬁﬁgﬁ?n;?rriuhiﬁzﬂuplﬁe 24 Rollos de 200 x 1m B 1,24
DANECRAN 100

SISTEMA MURO ENTERRADO MUR1

@ Cimentacién e Lamina impermaubiiizunie Relleno de grava filtrante
ESTERDAN® 30 P ELAST
@ Muro de sétano encofrado a dos caras o Capa filirante geotextil DANOFELT® PY 200
) _ - o Capa drenante y filtrante DANQODREN® )
e Imprimacién bituminosa IMPRIDANS 100 H25 PLUS @ Relleno con tierras

o Banda de refuerzo E 30 P ELAST o Tuberia de drenaje TUBODAN®

Clase logistica

A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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4 MORTEROS

4.1 MORTEROS TECNICOS
4.1.1 MORTEROS DE IMPERMEABILIZACION

*  MONOCOMPONENTE

: : - Volumen | un/ | Clase | Precio | Precio
'Cé'dlgﬂ Cﬂlﬂl‘ NQI'I'II:I'E 'I:ﬂmﬂﬂ:lﬂl DHSI:I‘IPCIIEHII'I [Eg] FIJT'BI'- Log. €f|’(g € E co
350136 | Gris 25 42 Y 1,27 31,75
Membrana cementosa
@ DANOCRET® Protect 100 monocomponente imper-
meable al agua
350135 | Blanco 25 42 | A 1,54 | 3850
Mortero im eabilizan-
@) | 350248 | Gris | DANOCRET® Protect 200 te de la red capilar del 20 | 42 | BP | 2,12 | 42,40
hormigén
350137 | Blanco 20 42 C
4,38 87,60
Membrana cementosa
350247 DANOCRET® Protect 300 Flex | monocomporente flexible 20 42 A
impermeable al agua
Gris
350181 5 4 A 515 2375
u 350139 20 42 BP 1,43 28,60
foube Gris |ARGOTEC® Obturador e i e R
@ 350184 3 4 A 1,66 8,30
* Articulos en venta por cajas y pallets completos
&3. sicomponente @
: . . Volumen | u Clase io i
Cédigo Nombre comercial Descripcién [t'g] Pﬂné' Logisiica Pe"?ﬁg 2’7‘33
799972 | KIT DANOCRET® Protect 400
@ 79;9?3 Flex COMP. A+B 25 42 A 4,44 | 110,20
+« | DANOCRET® Protect 400 Flex | Memb entasa b e
@) | 799972" | comp. A hoyinionsnts ok v e 20 | 42 | A | 1,92 | 3840
.. | DANOCRET® Protect 400 Flex
@) | 799973 | comp. B 5 | 42 | A | 1450 | 72,50
DANOCRET® Protect 500 Flex | fesbls impoimerbis ol sver o
C ex
@) | 721001 | 2L muy alta capacidad de poenieade | 15 | 24 | A | 7,01 | 10515
HEUH]S Y hUEﬂﬂ ﬂd[‘lEfEﬂ'Ci'ﬂ
721005 | kKiT DANOCRET® Protect 500
5 721006 | Flex COMP. A+B G o L
Membrana cementosa bicomponente
@ | 721005~ | QOB A T et S0 R | e bl | 20 | 42 | A | 192 | 340
HEUH]E Y hHEﬂﬂ ﬂdh'EfEﬂl:i'ﬂ
% DAH’DCIIEI'“ Protect 50‘0 Flex
@) | 721006 | 29N 10 | 42 | A | 1503 | 150,30
.|_|"n.|"l.:eml:-ri::ni:l:]I I:-Efrlltanh sudhicﬂmpu nente
DANOCRET® Protect 600 EUpRMaGLe O Gus cegran
@ | roconr | DANOSEE e Chored| B | | A | T |
erencia

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.
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4.1.2 MORTEROS TECNICOS APLICACIONES ESPECIALES

MorTErOS 4

: : G Volumen | un/ | Clase | Precio io
Cédigo Nombre comercial Descripcién [I:gl puli' *| log. | €/kg Epfum
ARGOTEC® Fixtherm R Mortero listo al uso para fijacion y revest-
720091 eady miento de plocos e XPS, EPSybnaspors | 25 | 27 | € | 315 | 7875
350127 |ARGOTEC® Fixtherm NetZero |hiorerodeficdtny revesfivion deploces| 95 | 40 | A | 127 | 31,75
350121 |ARGOTEC® Fixtherm Elite Gris 25 40 A 0,78 19,50
Morte fij islamiento
‘ EPSy kaos en sisloma SATE
ARGOTEC® Fixtherm Elite
350314 Blessco 25 40 C 0,82 20,50
350241 |REVESTIDAN® SATE Mineral | Acobodo mineral exirafino para SATEy | 5 | 56 | Bp | 0,93 | 2325
ARGOTEC® Ti ~acusti i islami Armi
35{]] 96 Grifﬂ ermo-acusftico i?lm;ﬂlﬁzg?:ﬁ ﬂlSlﬂﬂ‘llEl‘li‘ﬂ tfermico 25 5& c ﬂ,‘lﬁ' ‘l 1 ;25
350141 25 40 C 0,83 20,75
ARGOTEC® Refractario Gris |Morer rekadorio pora obros expuesos
350183 5 4 C 1,24 6,20
350140 23 56 C 0,72 18,00
ARGOTEC® Rapido Gris Moartero con cemento de fraguado répido
350182 6 4 C 0,94 4,70
* Articulos en venta por cajas y pallets completos
Cedigo Nombre comercial Descripcién Volumen (kg) l;lﬂfm % €F m
. Membra tosa hermética al ai
350246 |ARGOTEC® Hermetic T s iy u":: il L 4 @ 15,14 60,56
311161 |DANOCRET® Parking Aglomerade asféltico 25 & 1,38 34,50
4.1.3 MORTEROS DE ANCLAJE
.1 . s Volumen | un/ | Clase | Precio io
Cédigo Nombre comercial Descripcién [EE] PﬂT *| log. | €/kg €P?;_':ﬂm
Mortero fluido, sin retraccién, rellenos/
350133 |ARGOTEC® Grout 50 Gris anclajes, 20 mm < e < 80 mm. o L] 56 C 0,83 20,75
> 55 !MPu 28 dias.
Martero fluido, sin refraccion, rellenos/
350132 |ARGOTEC® Grout 50 Rapido Gris |andajes, 20 mm < e < 80 mm. 25 56 BP 1,43 L 1 e
> 50 .lMP-r:: 24 horas.
5 Mortero fluido, sin retraccion, rellenos/
350130 |ARGOTEC® Grout 50 Elite Gris anclajes, 20 mm < e < 80 mm. 25 56 C 1 33,25
=70 !MPG 28 dias.
: Martero fluido, sin retraccion, rellenos/
350259 |ARGOTEC® Grout 100 Elite Gris un‘ﬂ;:'mﬁ Egﬂmdlp <e < 80 mm. 25 56 BP 1,88 47,00
> a ias.

Clase logistica

|
R HEESonCRebr CEmENI S el

ff’éodudus en stock, disponibilidad maxima en menos de 5 dias.

ma en menas de 10 dias; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedide minimo y plazo.

ARGOTEC Fixtherm Metfera

REVESTIDAN SATE Mineral

ARGOTEC Grout 50 Hite
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4 MORTEROS

@

-
-
-
-

4.1.4 MORTEROS PARA REPARACION DE HORMIGON

: ; o Preci '
Cédigo Nombre comercial Deseripcién Witmen | e | S| e | s
Mortero anticorrosién y ca de
350245 | ARGOTEC® Pasivador Stlleraurio prre s 6mockinos ol 4 A | 805 | 3220
hormigén
350125 | ARGOTEC® Cosmético R2 Gris 25 56 C 1,35 33,75
Mortero para reparacion cosmética del
hormigén
ARGOTEC® Cosmeético R2
350126 Bhnio 25 56 BP 1,50 379
350142 25 56 C 1,03 25,75
ARGOTEC® Reparacion R3 Mortero fixotrépi i6n de
Gris o hrmi;n :IEEEPFIEI:;EFE I%ﬂg
350180 5 4 C 1,85 .25
350198 |ARGOTEC® Reparacion R4 | Nertero fixolidpico reparacion hormigdn | 25 | 56 | ¢ | 1,28 | 32,00
.o Mortero tixotrépico reparacion hormigén
350145 :’RG':TEIEH' Roporacion B8 | e 14 de baguado réipido 520 M 25 | 56| c | 179 | 4475
e 24h EN 1504-3.
® - Mortero fluide reparacién de hormigén
350144 |ARGOTEC” Reparccion RS | 1o R4 UNEEN 15043 9 25 | 56| c | 1.82 | 4550
Fluido Pavimentos 5-50 mm
4.2 MORTEROS AUTONIVELANTES
4.2.2 MORTEROS AUTONIVELANTES ELITE
: ; s Preci '
Cédigo Nombre comercial Descripcién Vojpmsa | u/, | i AR | Jde
350185 5 4 C I a2 7,60
Epe . Moartero autonivelante CT C35 F10.
ARGONIV® 020 Elite Gris 0 mmr::]: < 1IHV:ml:I Secado rapido.
350019 25 56 C 1,35 33.70
2T . Martero auvtonivelante CT C35 F10.
350020 | ARGONIV® 120 Elite Gris | {isror oot one S0 =05 EIG 25 | 56 | C | 094 | 23,50
T . Martero auvtonivelante CT C40 F11.
350022 | ARGONIV® 420 Elite Gris | fproro ovioreone OF CP0 FLL 25 | 56 | BP | 080 | 20,00

Norma UNE-EN 13813 para Morferos autonivelantes.
Este produdu precisa de una capacitacion minima para ejecutar las pnrﬁdus de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

* Articulos en venta por cajas y pu||et5 cnmp|ehu5
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4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS
4.3.1 GAMA REVESTIMIENTOS

: . _ Vol Cla Precio i
Codigo Nombre comercil Descripeion e | o e | O | O
Revoco hidrofugado Ca
350029 | ARGOREV® HCF Extra Blanco s D Pa| 25 56 c | 025 | 625

L Revoco hidrofugado Ca
350030 | ARGOREV® HCF Elite Blanco Fina exira liso CSIV w{“ 25 56 BP 0,44 11,00
Revoco hidrofugade Ca
350032 | ARGOREV® HCG Extra Blanco Grusea CSIV vﬂ'ﬂ P | 25 56 C 0,26 6,50
Revoco hidrofugado Capa
350036 | ARGOREV® HCG PRO GRX Gris Eg:illmroyedubh GP 25 56 C 0,23 5.75
Revoco hidrn[ugudu Capa
350034 | ARGOREV® HCG PRO GRX Blanco Egiﬁ:su royacluHe GP 25 56 C 0,24 6,00
ARGOREV HCG PRO GRX
@ Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente
4.3.2 GAMA MONOCAPAS
: : o Vol Cla Precio i
Cédigo Nombre comercial Descripcion [Eg"]"“" Imé' Lngi!.:'?:u €f|<:'=; P,Eﬁﬁ'
ARGOREV® Raspado
S/color | Blanco, Hueso, Beige, Arenaq, 25 56 C
Terrano, Gris, Gris 03 y Gris 13
0,42 10,50
ARGOREV® Raspado Mortero monocapa acabado
S/eo0t | pe o da colonss raspado (OC) CSIIl W2 25 36 BE
S/eolor i‘:fﬂ:j:: :::l"'“'“ 25 56 BP | Soliciir | Soliciar
Mortero monocapa acabado
S/color | ARGOREV® Impreso labrado (CR) CSIIl W2 25 56 BP 0,43 10,75
ARGOREV?® Piedra Mortero monocapa acabado
S/eolor | (Verde solicitar precio) piedra (OC] CSill W2 = s ) | ) B ) SR
4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA
5 : o Vol Clase Precio i
Cédigo Nombre comercial Descripeién G| e | o | B
it Mortero tixotrépico para
S/color | ARGOREV® Tematizacién fomat zacisn GP CSIV W2 25 56 C 0,57 | 14,25
. Mortero de enlucido mixto
350027 | ARGOREV® Cal Albaicin portland y cal aérea 20 56 BP 1,04 20,80
350244 | ARGOREV® Cal Elite et e reiaco e Gl 20 56 BP 106 | 2120
Idraulica ARGOREV Cal Elite

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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4 MORTEROS

4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuacion)

Cédigo | Nombre comercial “clﬁa':l!a Color Descripcién V"[Il‘:gia“ mﬂﬁu E‘g Eﬁﬁj’
720038 Blanco BP 525 | 131,25
720039 REVESTIDAN® Colores suaves BP 5,50 137,50
7004 | MOT Aeritice S Colores medios BP | 575 | 14375
720200 A la carta BP 6,23 | 15575
720201 Blanco A 4,40 | 110,00
720202 Hueso A
720204 Ladrillo BP
720206 Marfil escuro A
720207 Caliza A
720209 Arena BP
720210 Vainilla A
720211 Beige BP
720212 Teia BP
720213 Rosa BP

Colores 442 | 110,50
720215 Verde agua BP
720216 Verde hoja BP
i Gris perla Revestimiento decorativo de A
rozie [BEVESTDAN || G et S ereiie | 55 |
— — en acabados SATE. i
720221 Rosa suave BP G
720222 Oxido suave BP
720224 Sombra A
720225 Gris verdoso A
720203 Tierra A
720205 Ladrillo oscuro BP
720208 Marrén BP
720214 Cm‘ﬂj,’:; Oxido BP 476 | 119,00
720220 Siena BP
720223 Gris oscuro A
720226 Gris azulado A
720227 A la carta BP 6,23 | 15575
720068 Blanco BP 525 | 131,25
720067 REVESTIDAN® Colores suaves BP 550 | 137,50
720069 Colores medios BP 575 | 143,75
720228 A la carta BP 6,23 | 15575
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Cédigo | Nombre comercial “:PJ:.'E Color Descripcién Valll;'g"i“" l;l?nf:u % Pé?ﬁﬁ'
7x22y |RENE S AN Ala carta BP | 511 | 127,75
720230 Blanco A 568 | 142,00
720231 Hueso A
720233 Ladrillo BP
720235 Marfil oscuro A
720236 Caliza A
720238 Arena BP
720239 Vainilla A
720240 Beige BP
720241 Teja BP
720242 Rosa BP
720244 o Verde agua BP sl
720245 Verde hoja BP
720246 Gris perla P\
Moartero acrilico al siloxana
720247 | SRYE IR 10 Grismedio. |8 e B cinde | 25 | A
720248 Crema o BP
720250 Rosa suave BP
720251 Oxido suave BP
720253 Sombra A
720254 Gris verdoso A
720232 Tierra A
720234 Ladrillo oscuro BP
720237 Marrén BP
720243 Colares | (yido BP | 637 | 15925
720249 Siena BP
720252 Gris oscuro A
720255 Gris azulado A
720256 Ala carto BP 7,94 | 198,50
720257 |SEAE R S Ala carta BP | 833 | 20825

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méxima en menos de 10 dias; BP.- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedide minimeo y ploze.
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o

Cédigo | Nombre comercial Color Descripcion v"lﬁ_'i“"" un/palet lgg:em Pgli-u F%%ﬁ‘
720258 Blanco A
720259 Hueso A
720260 Tierra A
720261 Ladrillo C
720262 Ladrillo oscuro C
720263 Marfil ascuro A
720264 Caliza A
720265 Marrén C
720266 Arena C
720267 Vainilla A
720268 Beige C
720269 Teja (.
720270 Ros Raxjuloiclor de absareisin C
o |SVEIOM | Gp,  |polmesdale | 1y | @ [ | 7|0
720272 Verde agua | SATE. C
720273 Verde hoja C
720274 Gris perla A
720275 Gris medio A
720276 Crema C
720277 Siena C
720278 Rosa suave C
720279 Oxido suave C
720280 Gris oscuro A
720281 Sombra A
720282 Gris verdoso A
720283 Gris azulado A
720284 A la carta BP 968 | 116,16
4.4 ADHESIVOS CEMENTOSOS
4.4.2 ADHESIVOS CEMENTOSOS ELITE
Codigo | Color | Nombre comercidl Descripcion LI Ll By ol
350005 25 | 56 | € | 03 7,75
Gris
350179 ARGOCOLA® Elite 100 | fdhesivo cementoso CIT. 5 | 4 | C | 068 | 340
350004 | Blanco 25 56 C 0,36 2,00
350006 | 25 | 56 | € | 048 | 12,00
Blanco | ARGOCOLA® Elite 200 fﬂﬂﬁﬁﬂnﬁ%ﬂ; ;f,;cinus_
350178 5 | 4 | C | 097 | 485
350008 Gris 1 _ 25 56 C 0,47 1175
ARGOCOLA® Elite 300 | fdhesivo cementozo CZTE fexible
350007 | Blanco 25 56 B 0,53 13.25
350010 | Gris |ARGOCOLA® Elite 400 |fdhesivo comenioso CHTEST répido | 25 | 56 | C | 1,40 | 3500
350310 | Gris , N n— 25 | 56 | C | 089 | 22,25
ARGOCOLA?® Elite 500 rmable.
350011 | Blanco Rorceknicy islesiones.y exderioses, 25 |5 | ¢ | 091 | 2275
r Adhesivo cementoso C2TES2 muy
350197 | Blanco | ARGOCOLA® Elite 600 |deformable. 25 | 56 | C 1,72 | 43,00
Parcelanico interiores y exteriores.

Norma UNE 138002 de Reglas generales para la ejecucién de revestimientos con baldosas cerdémicas por adherencia, que complementa a la

UNE EN 12004 de Adhesivos para baldosas ceramicas.
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¢COMO ELEGIR :
EL ADHESIVO CEMENTOSO MAS ADECUADO?

o gQUE VOY A PEGAR? - Eleccién de la cerdmica

g g,DONDE LO VOY A PEGAR? - Determinacién del soporte
e COLOCACION DE LA CERAMICA - UNE EN 12004 y UNE 138002

GAMA ARGOCOLA ELITE

UNE EN 12004 y UNE 138002 Aplicacién interior
e Formato ceramica em Sobre pared Sobre suelo
Soporte <30 <90 > 90 <30 <90 >90
Ceramica gran formaio
Carién yeso Argocola Elite 200 | Argocela Elile 300 | Argocola Elite 500 | Argacola Elile 200 | Argocola Elite 300 | Argocala Elite 500
Paneles base cemento ClIE C2TE C2TES] CITE C2TE C2TES]
i i Calefaccién radianie
Harmigon Argacola Elite 300 | Argoccla Elite 500 | Argocola Elite 600 | Argocola Elitle 300 | Argocala Elile 500 | Argocala Elite 600
Aznulejc / Gres C2TE C2TES] C2TES2 C21E C2TES] C2TES2
Madera fipa TECH P5
Ceramica gran formaio
Carlén yeso Argocola Elie 200
Paneles base cemento CITE
< 7% Morero Caleloccién radianie | Argocdla Elite 300 | Argoccla Elile 500 | Argocola Elite 600 Argocola Elile 500 | Argoccla Elite 600
C21E C2TES] C2TES2 C2TES] C2TES2
Hormigon Argocola Elie 300
Azulejo / Gres C21E
Madera fipo TECH P5
UNE EN 12004 y UNE 138002 Aplicacién exterior
e Formato ceramica cm Sobre pared Sobre suelo
Soporte <30 <90 > 90 <30 <%0 >90
Paneles base cemento
. 3% Mariero Argocola Elitle 300 | Argocela Elite 500 | Argocola Elite 600 | Argacola Elile 300 | Argocola Elile 500 | Argocala Elite 600
Hormigon CIIE C2TES] C2TES2 C21E C2TES] C2TES2
Azulejo / Gres
Paneles base cemento _ , E ,
Marlero ¢ 1o Argocola Elite 600 | Argoccla Elile 300 | Argacola Elile 500 | Argoccla Elite 600
=4 Fomigor Agera LU EES) > Cates2 BT 7 Cotes| % CaEs2
Azulejo / Gres

(') CODIFICACION DE ADHESIVOS - UNE EN 12004

& 12 F

Sigla de definicién del Referencia a la adherencia  Adhesivo cementoso
tipo de adhesivo para la de fraguado répido
colocacién de baldosas 1: Adherencia Normal (adherencia minima
cerdmicas con capa fina: 2: Adherencia Mejorada 0,5 N/mm? antes de 24h]
C: Adhesivo cementoso Cl C2 T
D: Adhesivo con dispersion Adherencia | Supesier o igual ¢
R: Adhesivo de resinas de bl I
reaccion Inicial 0.5 | Deslizamiento reducido
Agua 0.5 ‘ (méximo 0,5 mm)
= - ] imc S mm|)
Hiela/ 05 '|
deshielo :
Tiglmpn E
abiera 20 0,5 0,3 ik :
Tiempo abierto ampliado

(mfnimo 30 min.]

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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4.5 MORTEROS DE REJUNTADO

2 - MORTEROS DE REJUNTADO (5 kg] %
Youlube

Cédigo Color Nombre comercial Descripcién sl‘ﬁﬂé c'i:l:g‘ CE’ E'E’?EE Eﬁ}ﬁﬂ“:n
350173 Grafito
350174 Perla
350200 Plata
350167 Blanco
350201 Marfi 144 | 720
350202 Fresno
350176 Cotto
350207 Pergamén ARJUNTE® Universal
350166 Siena
Rl oo e 54|
mon
350204 Ocre 1,68 8 40
350208 Canela
350177 Marrén
350171 Negro
350172 Rojo
350205 Menta
350206 Azul 21 | 1049
350170 Chocolate
350209 Maka
&3 . MORTEROS DE REJUNTADO (20 kg) &>
Cédigo Color Nombre comercial Descripcién il PLI;I.IZ" ‘aﬁgﬂ Eﬁ Er}ﬁﬂm:ﬂ
350189 Grafito
350175 Perla
350211 Plata
350168 Blanco
350212 Marfi 090 | 18,00
350213 Fresno
350214 Cotto
350220 Pergamén ARJUNTE® Universal
350221 Siena
jﬁﬁﬁ}‘; ZT:m Jome Unvareal 1% ) 20 | 48 | BP
350217 Ocre 102 | 20,40
350222 Canela
350223 Marrén
350187 Negro
350216 Rojo
350218 Menta
350219 AL 1,31 26,20
350224 Chocolate
350225 Maka

* Articulos en venta por cajas y pu||efs cnmp|e§n5
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4.6 MORTEROS DE ALBANILERIA

= : e I Preci

Cédigo Nombre comercial Descripcién slggé p‘;‘]'g, ﬂl:g"“" Pé?ﬁg € e

350084 | ARGOSEC® M-7.5 B Gris D s Gy ety 25 | 56 | ¢ | 017 | 425

350080 | ARGOSEC® M-7.5 A Blanco | Fébrica de ladrillo y bloque. 25 | 56 | ¢ | 019 | 475 peT—

@) | 350086 | ARGOSEC® M-25 Elite Gris | froscocos estuchurales proyeciades | 95 | 54 | ¢ | 032 | 8,00 :

‘dansss,

350082 | ARGOSEC® Cal Albaicin 2’:‘1“{:::: d:m de cal aéra. Fabrica y 25 54 C 0,28 7.00 e

=1 Martero base de cal hidraulica. Fabrica
350083 | ARGOSEC® Cal Elite Mere s 25 | 56 | BP | 074 | 18,50

@ Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente ARG Lol Afcicin

SOLUCIONES CON MORTEROS
IMPERMEABILIZACION DE BALCONES Y TERRAZAS MURO FLEXORRESISTENTE PEGADO

SISTEMA TPPé6

RELLENO PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES

DANOCRET® PROTECT FLEX

'_.!.

SISTEMA REP1 ARGOTEC® REPARACION/COSMETICO RGOTEC® REPARACION R4/PASIVADOR

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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5.5.1 DANOSA DOMES
5.5.1.1 KITS COMPLETOS

Incluye tornilleria para instalacién

s
w 4= ﬁ:
\.\‘ N "k

: '

Formato kit DOMES
|nt:|uye tarnilleria para instalacién

DANOLIGHT®

(Iluminacién)

Claraboya fija con cipula y valva de
metacrilato, con zécalo de poliéster
reforzado. Producto para iluminacién

DANOEXIT®
(Salida a cubierta)

Claraboya practicable con cipula y
valva de metacrilato, con zécalo de
poliéster reforzado. Producio para

1,..-._ .
DANOVENT® MANUAL
(Ventilacién)

Claraboya practicable con cipula y
valva de metacrilate, con zécalo de
paliéster reforzado. Producic para

natural iluminacién natural y acceso a cubierta iluminacién natural y ventilacién,
mediante apertura manual por manivela
: ot Clase Precio . I: Clase Precio [P Clase Precio
Hueco forjado (mm) Cédigo Logisfico €/ud Cédigo Logistica /v | Cédigo Logistica €/ud
600 x 600 555001 _ B _ 207 .97 . - |l 555201 _ B ; 326,03
700 x 700 555002 B 223,43 555202 B 341 92
700 x 1000 555006 . 261,67 || 555104 B 382,76 || 555206 . 380,59
800 x 800 555003 B 237,05 555101 B 354,76 555203 B 356,60
200 x 1200 555009 C 302,51 555105 C 431,27 555207 C 422,14
1000 x 1000 5550035 B 275,86 555103 B 402,19 555205 B 397,23
1200 x 1200 555010 B 368,54 -
2000 x 2000 555016 L 672,48 -
Para otras medidas, consultar. Pedido minimo de 50 uds.
KIT TORNILLERIA DOMES (Cod. 555801) ... i 22,39 €/ud
Incluye 8 juegos de tornillo, tapén y arandela Clase logistica B
DANOVENT?® Eléctrico (Ventilacién) : g
Hueco forjado T Clase P
Claraboya practicable para ventilacién mediante apertura elécirica por motor : {mmiln Cndlgc- I.og;:.ﬁcu é?ﬁ:?
1000 x 1000 | 555305 BP | 543,34
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Vol AR &
<\~ : - ~ 8- i
-\ .1 Formato KIT CUPULAS. Incluye tornilleria para \ Formato KIT VALVAS. Incluye tornilleria para
k Y instalacién k 1 LY instalacién
\ A \ S
¢ 5.5.1.2 CUPULAS ¢ 5.5.1.3 VALVAS

Elemento superior de la claraboya, transmisor de la luz natural,

termoconformado a partir de una plunchu de metacrilato de 3 mm de

espesor en cc-lc-r hiElD‘

Elemento superior gue se instala bﬂin la cﬁpuin para crear una camara
intermedia y evitar condensaciones. Se fabrica por termoconformado a
partir de una plunthu de metacrilato de 3 mm de espesor.

"Se suministran en palets y no en cajas.
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Dim{Er::Tnas Co dign Lq{ggﬁﬂ Fmsi:zFu|ﬂ ;fk Co digcr ' g?sﬁ;ﬂ LT,: g:‘!l( ::!k
600x600 || 553008 | B | 5522 | 10 || 553099 | B | 5099 | 10
700 x 700 553010 B 60,85 10 553100 B 55,56 10
700 x 1000 553031 B 75,74 5 553118 B 69,94 5
800 x 800 553012 B 67,33 5 553101 B 61,73 5
900 x 1200 553032 C 94,29 5 553120° C 86,62 5
1000 x 1000 | | 553001 B 85,37 5 553093 B 74,84 5
1200x 1200 || 553002 C 129,71 5 553094" C 120,24 5
2000x 2000 | | 553007 C 278,71 5 553098" C 25974 5
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5.5.2 GAMA PLUS

lluminacién natural para Cubierta Deck

DANOLIGHT® PLUS (lluminacién natural)

Lucernario para iluminacién natural con zécalo de {:hupu g{:hrunizﬂdu.

DANOEXIT® Plus (Salida a cubieria)

Clara

con sistema de apertura manual para acceder a cubierta
con -::l;.rudu de unos umrﬁguuﬂnres Ie|esc6pic-c:-5.

opioio | coigo | | She, | p | replie | cugo | Clmetogeie | fecoeld
1500 x 1500 | 554344 36 BP 853,32 1000x 1000 | 554259 Bp 1066,28
2000 x 2000 | 554346 36 BP 985,72
1000 x 2000 | 554361 72 BP 804,02
2000 x 3000 | 554365 24 BP 1087,8
OPCIONES DANOSA GAMA PLUS
Zbcalo blanco Reja anticaida
Dimensiones . :
. 1 Clase q dl P
Codigo | |ogimen | &od || Codigo | Logmes | ‘&ed
1500 x 1500 | | 554424 BP 96,51 || 554408 BP 191,27
Sﬁgﬁé‘eﬁf'd““' 2000 x 2000 | | 554448 BP 123,59 | | 554410 BP 213,12
2000 x 3000 | | 554430 BP 142,02 | | 554378 BP 24591

Para otras medidas, consultar. Pedido minimo de 40 uds.

1

]
l(‘
{

Jiny
;
J

Clase logistica
A - Productos en stock, disponibilidod inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidod maxima en menos de 5 dias.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidod méixama en menos de 10 dias; BP .- Productos dispanibles bajo pedido, consulte pedido minimo y plozo.
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CARTA DE SERVICIO

Desde DANOSA tenemos un compromiso que cumplir con nuestros clientes, y por ello les detallamos los
niveles de servicio a los que nos comprometemos, asi como las acciones que llevariamos a cabo en caso
de que, por la razén que fuere, no fuésemos capaces de prestar dicho servicio.

Estos niveles son lo que prestamos desde nuestra fabrica de Fontanar (Guadalajara).

MADRID Y GUADALAJARA

Los pedidos recibidos antes de las 17:00h se entregan al dia siguiente.

RESTO DE LA PENINSULA

24 toneladas | Los pedidos recibidos hoy dia “D”, hasta las 15:00h, se cargan en D+1 y se entregan
en D+2.

De 4 a 16 toneladas | Los pedidos recibidos hoy dia “D”, hasta las 15:00h, se cargan méaximo en
D+2, entregandose en D+3 méximo.

Menos de 4 toneladas | Los pedidos recibidos hoy dia “D” antes de las 17:30h, se cargan en D+1
y se entregan en D+3 o en el caso de pequeias poblaciones D+4.

Si por cualquier motivo no pudiésemos cumplir con este compromiso, nuestro Departamento de Atencién
al Cliente les informaré telefénicamente durante el D+1.

CLASIFICACION LOGISTICA DE LOS PRODUCTOS

Hace referencia a su disponibilidad, encontrandose identificada en la tarifa de precios.
Productos A | Productos en stock, disponibilidad inmediata
Productos B | Productos en stock, disponibilidad méxima en menos de 5 dias laborables

Productos C | Productos habitualmente en stock, disponibilidad méxima en menos de 10 dias
laborables

Productos BP | Productos disponibles bajo pedido, consulte nuestro pedido minimo y plazo

En el caso de pedidos con productos de diferente clasificacién logistica, la disponibilidad vendré
determinada, como méximo, por el producto con el plazo més amplio.

Condiciones de la venta anexas a esta tarifa Espana

- Ambito y caducidad: Teda la comercializacién de los producios ARGOS durante 2024 se regiran segin esta tarifa de precios.

- Estos precios son VA no incluido.

- En la columna “stock” se expresa que productos estan disponibles y cudles se fabrican bajo pedido.

- El plazo de suminisiro en destino 25TN sera de 72 horas desde el pedido. Reparto 94 horas minime 1500 €+ IVA.

- Palé sin cargo no retornable.

- La forma de pago prevista es contado al refirar el matenial salvo que se pacte cualquier otra forma con el equipo comercial de ARGOS.

- Todos los productos daneosa esta disefiados y fabricados para los usos indicados en su ficha técnica correspondiente.

- danosa no se responsabiliza de |as incidencias que se produzcan por usos indebidos de sus productos, almacenamientos no adecuades.
- Mo se aceptara devolucién de aquellos materiales fobricodos bajo pedido.

- Devoluciones de materiales en stock no se aceptaran transcurridos 15 dias de |a venta o por mal estado del producio segin técnicos danesa.
11 - Los arficulos bajo pedido tendran un plazo de fobricacion de 4 dias.

Todas las marcas presentes en esta documentacién son marcas rﬂgistrudus ¥ pmpiedud de danosa.

danosa se reserva € derecho a modificar, sin previc aviso, los datos reflejados en la presente documentacién. Consulte nuestra pagina web.
Los precios seran validos salvo error tipograhico o fin de existencias.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA)
Voir conditions générales de vente en francgais sur notre site internet
See Terms and conditions of sale in English on our website
Consulte as condigdes gérais de venda em portugués em nossa pagina web

1. Disposicion general

Todo pedido por parte del Cliente se regulara exclusivamente por lo dispuesto en las presentes
condiciones generales y las particulares que, eventualmente, se suscriban entre las partes. La
realizacion de un pedido por el Cliente implica por su parte la aceptacion sin reserva de las
presentes condiciones de venta. Las condiciones generales de compra que, en su caso, aplique
el Cliente habituaimente en el ambito de su actividad no seran aplicables salvo aceptacion
expresa por escrito de |as mismas por parte de DANOSA.

2. Entrega

2.1. La entrega se entendera realizada en el momento de |a carga de los materiales en nuestro
almacén en el camidn para su fransporte, mediante |a firma del albaran comrespondiente por
el transportista. El riesgo por pérdida y/o dafnos se transmite al Cliente desde dicho momento,
excepto en el caso de que el transporte haya sido contratado por DANOSA, surtiendo los efectos
anteriormente descritos a |a enfrega de la mercancia. En caso de pedidos internacionales las
condiciones de entrega se regiran por los INCOTERMS 2010

2.2. Todos los materales suministrados por DANOSA deben ser revisados y examinados por el
Cliente en el momento de |la entrega descrita en el apartado 2.1.

2.3. Las dimensiones, colores y pesos de ciertos matenales sometidos a variaciones inherentes
a su naturaleza o fabricacion, gozaran de |as tolerancias habituales. Las muestras facilitadas se
consideraran muestras-tipos. DANOSA no garantiza la exacta correspondencia de |as muestras
con las mercancias entregadas.

2.4. Los materiales suministrados se entenderan aceptados por el Cliente, en cuanto a lo
reflejado en el pedido, si en un plazo de 48 horas, a contar desde |a entrega descrita en el
apartado 2.1, no manifiesta expresamente lo contrario. Transcumdo dicho plazo DANOSA no
admitira reclamacion alguna sobre calidad o cantidad, ni quedara obligada por ello.

2.5. En ningun caso se admitiran devoluciones de productos que presenten aspecto y
condiciones no aptos para la venta.

2.6. Los plazos de entrega facilitados tienen caracter meramente indicativo y los retrasos
eventuales sobre dichos plazos no facultan al Cliente para anular el pedido, rehusar la mercancia
ni reclamar danos y perjuicios.

4. Transporte

3.1. Los pedidos inferiores a 900 € se enviaran a portes debidos o se incluira en |a factura &l
impaorte de los mismos.

3.2. En el caso de las islas Baleares, Cananas, Ceuta y Melila, y Andorra, |as mercancias se
enviaran siempre a portes debidos, o se incluira en la factura el importe de los mismos.

3.3. En caso de pedidos internacionales la responsabilidad sobre los materiales y los costes de
transporte se regiran por los INCOTERMS 2010.

4. Devoluciones
4.1. En cualquier caso, la responsabilidad de DANOSA por los materiales suministrados que
se compruebe que son defectuosos queda limitada, unica y exclusivamente, a la reposicion del
material que se demuestre efectivamenie en mal estado. En tal sentido, DANOSA repondra el
material siempre y cuando se acredite esta circunstancia.
4.2. En ningun caso sera de aplicacion lo dispuesto en el pamrafo anterior si el cliente no esta
al comrente de pago con DANOSA, renunciando expresamente en tal caso a reclamar cualquier
sustitucion de matenal que fuese defectuoso. El Cliente renuncia, expresa e irmevocablemente, a
reclamar a DANOSA otros danos y perjuicios que, por cualquier otro concepto, dafio emergente
0 lucro cesante, puedan serle ocasionados como consecuencia del suministro de material
defectuoso.
4.3. No se admitiran devoluciones correspondientes a albaranes no aceptados con sello y firma
del Cliente a su recepcion.
4.4. DANOSA no admitira devoluciones sobre los productos suministrados una vez transcurmidos
15 dias desde la fecha de entrega.
4.5. Cualquier solicitud de devolucion debera ser enviada a DANOSA por escrito dentro del plazo
sefalado en el punto 4.4. y debera contener, al menaos, |a siguiente informacion:

Nimero de albaran o de factura de compra.

Nimero de referencia del producto.

Nimero de unidades cuya devolucion se solicita.

Motivos por los que se salicita la devolucion.
4.6. DANOSA podra, a su eleccion, inspeccionar los suministros objeto de dicha solicitud en el
lugar donde el Cliente los tenga almacenados, a cuyo efecto el Cliente debera facilitar el acceso
y prestar toda la colaboracion que sea necesaria a efectos de proceder a dicha inspeccion, o
solicitar que le sean enviados los materiales suministrados para su inspeccion.
4.7. Una vez aceptada la solicitud de devolucion del Cliente, DANOSA procedera, en el mas
breve plazo posible, a |a reposicion de los productos. El Cliente no tendra derecho por este
motivo a resolver el contrato ni a devolver la parte de los suministros no defectuosa.
48. Los gastos derivados del transporte y que se ocasionen como consecuencia de la
devolucion de mercancia seran en todo caso por cuenta del cliente, salvo que la devolucion
venga ocasionada por un defecto de |la mercancia que sea reconocido por el departamento de
calidad de DANOSA.

2. Pedidos especiales

Todos aquellos pedidos que hayan sido fabricados o cuya fabricacion se haya iniciado
expresamente para un cliente atendiendo a las especificaciones técnicas por éste faclitadas
se consideraran como pedidos especiales y, por tanto, no se admitira su anulacion por parte
del Cliente una vez fabricado el producto ni su devolucion posterior salvo defectos en la calidad
intrinseca del mismo.

6. Precios

6.1. Los precios se entienden para materiales situados en nuestras fabricas y almacenes. No se
incluyen por tanto los costes del transporte de los materiales hasta el lugar de enfrega.

6.2. En caso de pedidos internacionales los costes de transporte se regiran por los INCOTERMS
2010.

6.3. Se aplicara |a tanfa vigente referida a la fecha de aceptacion del pedido.

1. Facturacion y pago

7.1. La mercancia podra ser facturada a partir del momento de su expedicion en las condiciones
y plazos convenidos al efectuar el pedido y reflejados en la factura.

7.2. Como norma general |a forma de pago sera mediante pagaré/etra aceptada maximo a 60
dias de fecha de factura o bien al contado (con el correspondiente descuento por pronto pagao).
1.3. Si el cliente no entregara a DANOSA cheque, letra de cambio o pagare en el plazo de 45
dias, perdera todo derecho al plazo concedido para el pago y se reputara como venta al contado.
La entrega de pagarés, letras de cambio u otros efectos de comercio no tendran consideracion
de pago mientras los mismos no se hagan efectivos.

7.4. En caso de incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento,
independientemente de las acciones a que de lugar, el Cliente debera abonar el importe debido
mas los intereses correspondientes a los dias de demora, calculados al interes legal del dinero
mas hasta 7 puntos (700 puntos basicos) y todos los gastos originados por dicho incumplimiento.
Asimismo DANOSA suspendera de inmediato los envios pendientes hasta que no se efectie el
pago por adelantado.

8. Impuestos

8.1. Los precios fijados en tanfa se incrementaran en factura con el I\VA correspondiente o los
impuestos en vigor en cada momento.

8.2. Los pedidos internacionales estaran exentos de la aplicacion del [VA

9. Uso de los materiales suministrados

Los materiales suministrados por DANOSA sdlo podran ser utiizados para los fines para los
que fueron fabricados. En particular, DANOSA no sera en ningun caso responsable de los
daros y perjuicios (materiales o personales) que puedan derivarse de un uso defectuoso, ilicito
0 inapropiado de los materiales y embalajes suministrados, asi como que puedan derivarse
de |la condicion defectuosa de los mismos como consecuencia de su mal almacenamiento o

manipulacion.

10. Almacenaje y manipulacion

Es responsabilidad del Cliente realizar un comrecto almacenaje y manipulacion del material desde
&l momento de |la descarga del mismo.

Toda la informacion al respecio se encuentra a disposicion del Cliente en la ficha técnica de
cada producto.

11. Fichas de seguridad
Las fichas de sequrdad de todos los productos fabricados por DANOSA estan a disposicion de
los clientes y usuanos en www.danosa.com

12. Garantia

DANOSA garantiza sus productos segin lo establecido en el Codigo Técnico de |a Edificacion,
siempre y cuando se haya hecho una comrecta manipulacion y almacenaje de los productos y se
este al corriente de pago.

13. Medioambiente.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para |a edificacion. Los embalajes
suminisirados son reciclables. En virtud de lo dispuesto en el REACH n® 1907/2006 de 18 de
Diciembre de 2006, el poseedor final del producto y embalaje considerado como residuo, es
responsable de su correcta gestion ambiental.

14. Condiciones especiales.
Solo seran validas las modificaciones a |las presentes condiciones generales de venta si éstas
son pactadas de mutuo acuerdo y por escrito.

13. Ley aplicable y jurisdiccion y Proteccién de Datos.

15.1. Las presentes condiciones generales de venta se regiran e interpretaran de conformidad
con el Derecho Espanal.

13.2. Todo litigio, discrepancia, cuestion o reclamacion resuliantes de la gjecucion ointerpretacion
de las presentes condiciones generales de venta se sometera a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madnd, con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les corespondiese.

15.3. DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. es el Responsable del tratamiento de
los datos personales del Interesado y le informa que estos datos seran tratados de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDFR), por lo que se
le facilita la siguiente informacion del fratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relacion comercial mediante el envio de comunicaciones de
nuestros productos o servicios.

Criterios de conservacion de los datos: se conservaran mientras exista un interés mutuo
para mantener €l fin del tratamiento y cuando ya no sea necesarioc para tal fin, se supnmiran
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimizacion de los datos o la
destruccion total de los mismos.

Comunicacion de los datos: no se comunicaran los datos a terceros, salvo obligacion legal.

Derechos que asisten al Interesada:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificacion, portabilidad y supresion de sus datos y a la limitacion u
oposicion a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamacion ante |la Autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusia a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.. POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR 8§,
19290

FONTANAR (GUADALAJARA). Email: bajas(@danosa.com
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danosa

Building together

Descubre un mundo de soluciones DANOSA

www.danosa.com

O Soluciones sostemibles pard el cowtork y la calidad de vidd de las personds

DANOSA ESPANA

Factoria, Oficinas Centrales y Centro Logistico

Poligono Industrial. Sector 9.

19290 Fontanar, Guadakajara, Espaiia

Tel.: (+34) 949 888 210

info@danosa.com

BARCELONA
Av. de la Fama, 100
Sector Industrial Almeda

08940 Cornellé de Liobregat (Barcelona)

Tel.: (+34) 93 377 17 27
Fax:(+34) 93 377 57 55
info.barcelona@danosa.com

GRANADA
Ad4, salida 144
18640 Padul (Granada)

Tel.: (+34) 958 790 727
info.granada@danosa.com

MADRID
C/ La Granja, 3.
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: (+34) 91 658 68 50
Fax.:(+34) 91 652 57 66

info@danosa.com

MADRID - SUR
C/ Berzosa de lozoya, 1

Parque Empresarial Valle de Tobalina
Nave ¢ - 28021 Madrid

Tel.: (+34) 91 002 43 00

info.madridsur@danosa.com

SEVILLA
Pol. La Chaparrilla - Nave 29
41016 Sevilla

Tel.: (+34) 95 440 40 11
Fax: +34 95 440 40 71

info_sevilla@danosa.com

VALENCIA

C/ La Pastora, 9
Poligono Industrial Zamarra
46950 Xirivella (Valencia)

Tel.: (+34) 96 120 09 34
Fax: (+34) 96 121 00 83

info.valencia@danosa.com

VIZCAYA

Loginor Servicios Logisticos, S.L.

Avda. Cervantes, 51 - Pol. Denac - Edif. 19
48970 Basauri (Vizcaya)

Tel.: (+34) 946 941 202/946 941 203
Fax: 946 941 197

imartin@loginor.es
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